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Los productos clasificados
seglinlanorma de ensayo serie
1SO 16000, determinan las
emisiones de compuestos orga-
nicos volatiles, formaldehido y
acetaldehido de un material de
construccion.

Las pinturas sefialadas con este
logotipo estan producidas con
resinas Pliolite, cumpliendo

los requisitos que marca su
fabricante.

Las pinturas sefialadas con este
simbolo son bicomponentes o
tricomponentes

Los productos con este marcado
cumplen todos los requisitos
comunitarios impuestos al
fabricante por las directivas del
marcado CE

Este icono informa que el
producto forma parte de un
sistema certificado por labo-
ratorio externo segin UNE-EN
15012944

Descripcion del producto.

Tiempo de secado (a 20°C).

Fraguado.

Dureza Shore

lconografia lsaval
Gulavisual tarifa 2021

Las pinturas que tienen este
simbolo aportan propiedades
anticarbonatacion aplicadas
sobre hormigones y cementos.

Las pinturas sefialadas con este
logotipo estan producidas con
resinas Plioway, cumpliendo

los requisitos que marca su
fabricante

Los productos con este marcado
reducen el deslizamiento super-
ficial aplicado segtin ensayos de
laboratorios acreditados.

Las pinturas sefialadas con
este simbolo se comercializan
también como base para los
sistemas tintométricos Esencia
Punto de Venta.

Las pinturas con este simbolo
cuentan con una férmula que
ofrece unacabado de elevada
blancura luminosa.

Usosy superficies donde debe
aplicarse el producto.

Vida de lamezcla(a 20°C).

Acabado del producto.

Densidad relativa.

Pinturas con conservante
antimoho (para pelicula)

Los productos sefialados con
este logotipo se distinguen
por poseer etiqueta ecolégica
delaUE.

Todas las referencias con este
marcado han sido sometidas a
exhaustivos ensayos de labora-
torios externos que garantizan

las excelentes prestaciones del
producto.

Productos disponibles en la
extensa variedad de colores de
nuestra carta Coloritud

Productos que ejercen una funcion
preventiva frente alaacciénde
insectos xiléfagos y hongos.

Producto o sistemaque ha
obtenido la Declaracion Ambiental
deProducto (DAP), etiquetado
Tipo lll, verificada por SGS

Fondear / fondo

Rendimiento o consumo
del producto.

Espesor maximo.

Presion.

Lo}

Este simbolo hace referencia
al tipo de disolvente Isaval
recomendado para el producto
en cuestion.

Clasificacion a partir de

datos obtenidos en ensayos de
reaccion al fuego segin norma
UNE-EN 13501-1:07 bajoun
sistema de pintado.

Pinturas certificadas por labo
ratorio externoy cumplen las
especificaciones establecidas en
lanorma UNE-EN71-3.

Las pinturas con este simbolo
destacan por su extraordinario
poder de cubricion.

Productos envasados en material
recicladoy 100% reciclable.

Productos que cumplen con los
requisitos establecidos enel
Green Building y que contribuyen
alas certificaciones LEED y
BREEAM.

Dilucién del producto

Agua de amasado.

Tipo de evaporizacion del
disolvente.






. isaval

pinturas

Isaval es una empresa familiar espafiola
especializada en la fabricacién de pinturas, masillas
y morteros tecnoldgicos de la mas alta calidad y
tecnologfa.

Desde sufundacionen 1968y gracias a sudecidida
apuesta por el [+D+i y su firme compromiso con
la excelencia en la distribucion de productes de
calidad y respeto por el medio ambiente, se ha
convertido en pionera en su sector, de referencia
nacional y en la que depositan su confianza cada
vez mas clientes satisfechos.

En su afan por crear soluciones innovadoras y
mantenerse al frente de las tendencias del sector,
Isaval amplia su oferta de productos presentando
grandes incorporaciones al catalogo técnico
2021. Con estos nuevos lanzamientos, la empresa,
apuesta decididamente por fomentar y contribuir
a la construccién eco-sostenible.

Lacompafila estapresente enmas de 20 paises, con
sucursal propia en Pert, Cuba, Portugal y Argelia.
Dentro del territorio nacional, Isaval cuenta con
un total de 6 delegaciones comerciales, 8 puntos
logisticos y més de 45 centros de distribucién
propia, todo ello gestionado desde la sede central,
situada en un enclave logistico estratégico de
la provincia de Valencia en la interseccion de las
autovias nacionales A7 y A3,y en la que se sittan
los departamentos de produccion, logistica,
administracion, técnico y donde se encuentra su
centro formativo.

can el Planetz.
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PROTECCION Y ACABADO
Fachadas y paramentos exteriores

»  Bixolan
Resina silicona

- PE R e

Revestimiento de exteriores elaborado a
base de resina de silicona. Impermeable
alaguade lluviay transpirable al vapor de
agua.Altaresistenciaalaintemperie.Con
conservante antimoho (para pelicula).

Restauracion de edificios, proteccion de
fachadas.

Soporte consolidado: Fixenol Pigmen-
tado. Soporte no consolidado: Isacrilico,
Fixenol Fijador Siloxano Alta Penetra-
cion, Fixacril Disolvente.

Agua. Aplicacion: brocha 10-15%, rodillo
0-15%, pistola 10-25%.

Al tacto: 30-60 min/ Repintado: 8-12 h.
Total: 15-20 das.

Mate mineral.

8-12m2/L

B O ©

@ O O

T7 4 101730
T7 15L 100824
T 4 101730
TF 151 100824
TF 4 101730
T7 15L 100824
T7 4 101730
TT 150 100824
TT 4 101730
T7 15L 100824
6

> Reviflex
Revestimiento siloxano

@ (ccse

Revestimiento para fachadas a base de
resina de siloxano. Totalmente transpira-
ble. Indicado para el pintado y repintado
de fachadas a la cal. Total repintabilidad.

? Proteccién de fachadas con cal, temple o
pinturas viejas. Interior-exterior.

Q Soporte consolidado: Fixenol Pigmen-
tado. Soporte no consolidado: Isacrilico,
Fixenol Fijador Siloxano Alta Penetra-
cion, Fixacril Disolvente.

A Agua. Aplicacion: brocha 0-15%, rodillo

= 0-15%, pistola 10-15%.

Altacto: 30 min/ Repintado: 4-6 h.
Total: 15-20 dias.

®©
< Mate.
ey

8-12m2/L

T7 151

100895

TT 151

100895

TF 151

100895

100895

T7 151

T 150

100895

»  Plioval
Resina de Pliolite

RO

Revestimiento acrilico liso al disolvente
para fachadas a base de resinas Pliolite.
Adherencia excepcional sobre todo tipo
de materiales de construccioén, incluso
sobre soportes humedos o en las condi-
ciones mas desfavorables. Impermea-
biliza del agua de lluvia y es totalmente
transpirable.

Restauracion de edificios, proteccién de
fachadas. Paramentos conflictivos.

Fijador al disolvente Fixacril.

© B =0

Diluyente para sintéticos (D-90).
Aplicacidn: brocha 0-5%, rodillo 0-5%,
pistola 0-5%.

Altacto: 1 h/Repintado: 2-3 h.

Mate.

10-12m?/L

{7 15L

100101

100101

7 15L
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Siltop profesional
Pintura mineral de silicato

® C€cee

Pintura para fachadas a base de silicato
de potasio. Proporciona un recubrimien-
to resistente a la intemperie, con alto
grado de blancura e impermeabilidad al
agua de lluvia, asi como transpirabilidad
alvapor de agua.

Restauracién de edificios, proteccién de
fachadas. Soportes minerales.

Siltop concentrado.

Agua y/o diluyente Siltop Concentrado.
Aplicacion: brocha 15-20%, rodillo 15-
20%, pistola 15-20%.

Altacto: 1 h/Repintado: 2-3h.
Total: 15-20 dias.

Mate mineral.

6-8 m?/L

TF 151

100940

T7 151

100940

T7 15L

100940

>
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Silvel
Veladuraal silicato

Pinturaabase desilicato, preparadapara
obtener efectos “veladura”en exteriores
einteriores, que contiene silicato potasi-
co como aglomerantes y estabilizadores
organicos.

Especialmente adecuado para obtener
efecto veladura mezclando Silvel con
Siltop Concentrado hasta conseguir el
efecto deseado.

Siltop Concentrado, 30-80% segtinefec-
to deseado.

Elintervalo de repintado entre manos es
de almenos 24 h.

Mate mineral.

Hormigon:12-16 m2/L

>
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Caoval
Pinturaalacal

B @ Cccre'

Pintura mural natural abase de cal aérea
pura seleccionada CL 90-S y aridos y
pigmentos naturales, para la decoracidn
transpirable de soportes dotandolos de
una proteccion natural frente al ataque
microbioldgico. Uso interior-exterior.
Contribuye a las certificaciones LEED y
BREEAM.

Especialmente indicada para su uso en
edificios donde se requiera un acabado
mineral, sobre enfoscados de cal, ce-
mento-cal, placas de cartén-yeso o yeso.
También se recomienda en trabajos de
conservacion y recuperacion de fincas,
monumentos, centros histdricos y edi-
ficaciones culturales o patrimoniales en
las que se quiera respetar los acabados
tradicionalesy una gran transpirabilidad.

Siltop concentrado o Fixenol.

No diluir, aplicar al uso.

Altacto: 30 min /Repintado: 3-4 h
Total: 15-20 dias.

Mate profundo.

7-10m?/Ly mano.

T2 151

100941

T 151

100941

TT 4 102692
TF 151 102617
T 4 102692
TF 151 102617

» Tarifalsaval 2021

*Colores seleccionados.

Fachadas y paramentos exteriores 7



Elastico termoaislante
Impermeabilizante acrilico 100%

B DR

Impermeabilizante termoaislante antifi-
suras para paramentos verticales. Propor-
ciona buen aislamiento fr{o-calor y efecto
amortiguador de las ondas sonoras. Efec-
tivabarreraanticarbonatacion. Con conser-
vante antimoho para pelicula. Contribuye a
las certificaciones LEED y BREEAM.

? Aislamiento térmicoy actstico en facha-
das, con el consiguiente ahorro energéti-
coy generacion de un entorno saludable
enelinterior de las viviendas.

Impermisal Supreme
Impermeabilizante acrilico 100%

ose @Q C€ cse

i — |
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Impermeabilizante 100% acrilico de maxi-
macalidadyhasta 15 afios de garantiapara
la decoracion y proteccidn de fachadas.
Buena flexibilidad y autolimpiable por la
lluvia. Efectiva barrera anticarbonatacion.
Con conservante antimoho (para pelicula).

‘? Restauracion de edificios y proteccion
de fachadas. |deal para zonas con con-
diciones ambientales y climatologias
especialmente adversas.

Impermisal Elastico liso
Impermeabilizante acrilico 100%

eve @Q C€ cse

Impermeabilizante acrilico elastico anti-
fisuras paraparamentos verticales. Foto-
rreticulante, no envejece expuestoalain-
temperie, al soly alos cambios climaticos.
Efectiva barrera anticarbonatacion. Con
conservante antimoho (para pelicula).

‘? Restauracion de edificios, proteccién de
fachadas con ligeras fisuras.

Soporte consolidado: Fixenol Pigmen-
tado. Soporte no consolidado: Isacrilico,
Fixenol Fijador Siloxano Alta Penetra-
cion, Fixacril Disolvente.

&

Agua. Aplicacion: brocha 0-15%, rodillo
0-15%, pistola 10-15%.

Altacto: 1 h/Repintado: 3 h.
Total: 15-20 dias.

Mate sedoso.

@O O

' ) ' 9 Soporte consolidado: Fixenol Pigmen-
?//> Soporte consolidado: Elxenol Plgmgn- tado. Soporte no consolidado: Isacrilico,
tado. Soporte no consolidado: Isacrilico, Fixenol Fijador Siloxano Alta Penetra-
Fixenol Fijador Siloxano Alta Penetra- cion, Fixacril Disolvente.
cion, Fixacril Disolvente. o .
/\  Agua.Aplicacién:brochayrodillo 0-15%,
é Agua. Aplicacién: brochayrodillo 0-15%. i pistola 10-15%.
(O  Altacto: 1h/Repintado: 3-4 h. (© Altacto:1h/Repintado:3h.
Total: 15-20 dias. Total: 15-20 dias.
@ Mate. @ Mate sedoso.
@ 3-4m2/L @ 8-12m?/L
Blanco Blanco
T a 100772 TT 4L 102777
TF 150 100805 T7 150 102776
Colores A Colores A
TT 4 100772 TT 4L 102777
T7F 150 100805 TF 150 102776
Colores B Colores B
T 4 100772 TF 4 102777
TF 151 100805 TF 150 102776
Colores C Colores C
T 4 100772 T7a 102777
TF 151 100805 T7T 150 102776
Colores D Colores D
T 4 100772 T7 4 102777
TT 150 100805 T7F 151 102776

8-12m2/L

Blanco

Ta 100798
TT 150 100797
Colores A

Ta 100798
TT 150 100797
Colores B

T a 100798
TF 150 100797
Colores C

T a 100798
TF 150 100797
Colores D

T a 100798
7 150 100797



> Impermisal Elastico rugoso
Impermeabilizante acrilico 100%

m@m

Impermeabilizante acrilico rugoso antifi-
suras para paramentos verticales. Foto-
rreticulante, no envejece expuestoalain-
temperie, alsoly alos cambios climaticos.
Efectiva barrera anticarbonatacion. Con
conservante antimoho (para pelicula).

m

Restauracién de edificios, proteccién de
fachadas con ligeras fisuras.

D\D

Q Soporte consolidado: Fixenol Pigmen-
tado. Soporte no consolidado: Isacrilico,
Fixenol Fijador Siloxano Alta Penetra-
cion, Fixacril Disolvente.

/\  Agua.Aplicacién: 12mano al 15%,

&

22mano de 0-5%.

Altacto: 1 h/Repintado: 3 h.
Total: 15-20 dias.

Mate texturizado.

QO O

1,5-2m?/L

T7 15L 100799

TF 151 100799

T7 15L 100799

T7 15L 100799

TF 151 100799

b Impermisal Liso mate
Impermeabilizante ecoldgico

“BREDL R oo

./

5 S
Lirione™

Impermeabilizante liso acrilico de maxi-
ma calidad. Autolavable por agua de
lluvia y transpirable al vapor de agua.
Efectiva barrera anticarbonatacion. Con
conservante antimoho (para pelicula).
Contribuye a las certificaciones LEED y
BREEAM. Certificada con Ecolabel.

m

Restauracion de edificios, proteccion de
fachadas.

Soporte consolidado: Fixenol Pigmen-
tado. Soporte no consolidado: Isacrilico,
Fixenol Fijador Siloxano Alta Penetra-
cion, Fixacril Disolvente.

Agua. Aplicacion: brocha 0-15%, rodillo
0-20%, pistola 10-15%.

Altacto: 1 h/Repintado: 3 h.
Total: 15-20 dias.

Mate sedoso.

@ O o0 &

8al2m?/L

T7F 4 100785
TP 151 100784
TF 4 100785
T7 150 100784
T 4 100785
T7 150 100784

ﬁ 4L 100785

T7 150 100784

ﬁ 4L 100785

T7 150 100784

» Tarifalsaval 2021

> Impermisal Rugoso mate
Impermeabilizante acrilico 100%

m@cae

Impermeabilizante rugoso acrilico de
méxima calidad. Autolavable por agua
de lluvia y transpirable al vapor de agua.
Efectiva barrera anticarbonatacion. Con
conservante antimoho (para pelicula).

m

Restauracién de edificios, proteccién de
fachadas.

% -0

Soporte consolidado: Fixenol Pigmenta-
do. / Soporte no consolidado: Isacrilico,
Fixenol Fijador Siloxano Alta Penetra-
cion, Fixacril Disolvente.

Agua. Aplicacién: 12 mano al 15%, 22
mano de 0-5%.

&

Altacto: 1 h/Repintado: 3 h.
Total: 15-20 dias.

Rugoso mate.

& O O

1,5-2m?/L

T7 15L 100791

T7 151 100791

TF 151 100791

T7 15L 100791

T7 15L 100791

o
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> Impermisal Liso satinado
Impermeabilizante acrilico 100%

m@m

Impermeabilizante liso acrilico para ex-
teriores. Gran cubricion. Efectiva barre-
ra anticarbonatacién. Con conservante
antimoho (para pelicula).

‘? Restauracién de edificios, proteccién de
fachadas.

&%> Soporte consolidado: Fixenol Pigmen-
tado. Soporte no consolidado: Isacrilico,
Fixenol Fijador Siloxano Alta Penetra-
cion, Fixacril Disolvente.

N

A\ Agua. Aplicacién: brocha 0-15%, rodillo
¥ 0-20%, pistola 10-15%.
Altacto: 30 min / Repintado: 3h.
Total: 15-20 dias.
@ Satinado.
S s12mL

T a 100807

T7 15L 100806

ﬁ 4L 100807

T7 15L 100806

ﬁ 4L 100807

T7 15L 100806

T 4 100807

T7 15L 100806

T 4 100807

T7 151 100806

fary

0

> Impermisal Natur
Impermeabilizante acrilico 100%

PR«

Veladura para hormigén. Indicado para
superficies de hormigon de aridos a la
vistay superficies de hormigén conrelie-
ve de exteriores. Puede emplearse tam-
bién como revestimiento transparente
protector para ladrillos caravista. Con
conservante antimoho (para pelicula).

‘? Ideal para la decoracion y proteccion del
hormigon.

7> Soporte no consolidado: Isacrilico, Fixe-
nol Fijador Siloxano Alta Penetracion.

<z
é Agua. Sise necesita diluir, méximo 0,5%.

(©  Altacto: 1 h/Repintado: 3h.
Total: 15-20 dias.

@ Mate sedoso.

S s12mL

O 101808
T 4 101663
T7 150 101662
TT a4 101663
TF 151 101662

»  Revisal Elastico liso
Revestimiento acrilico

...gcccae

Revestimiento acrilico elastico liso anti-
fisuras para paramentos verticales.

? Restauracién de edificios, proteccién de
fachadas con ligeras fisuras.

&3> Soporte consolidado: Fixenol Pigmen-
tado. Soporte no consolidado: Isacrilico,
Fixenol Fijador Siloxano Alta Penetra-
cion, Fixacril Disolvente.

&

Agua. Aplicacion: brocha 0-15%, rodillo
0-15%, pistola 10-15%.

Altacto: 1 h/Repintado: 3 h.
Total: 15-20 dias.

Mate sedoso.

& O O

8-10m2/L

T7 4 102522
TP 151 100804
T a 102522
TP 151 100804
T a 102522
TP 151 100804
TF a 102522
TP 151 100804
TF a 102522
TP 151 100804



»  Revisal Extra-liso
Revestimiento extra-liso

o R Cae @

Revestimiento acrilico extra liso muy
resistente ala alcalinidad y a los agentes
atmosféricos. Gran adherencia a los ma-
teriales de construccion mas habituales,
impermeable al agua de lluvia y permea-
ble al vapor de agua. Con conservante
antimoho para pelicula.

m

Protecciény decoracion de las fachadas
engeneral con excepcionales caracteris-
ticas de calidad.

D\U

(?‘/> Soporte consolidado: Fixenol Pigmen-
tado. Soporte no consolidado: Isacrilico,
Fixenol Fijador Siloxano Alta Penetra-
cion, Fixacril Disolvente.

% Agua. Aplicacion: brocha 0-15%, rodillo

0-15%, pistola 10-15%.

Altacto: 30 min/Repintado: 4-6h/ Total:
15-20dias.

Mate.

@O O

8-10m2/L

T4 102691
TZ 150 102690
7 a 102691
TF 150 102690
T4 102691
T7 150 102690
T a 102691
TZ 150 102690
T7 4 102691
T7 150 102690

> Revisal Liso
Revestimiento pétreo

oo @ (€cre

Revestimiento liso acrilico muy resisten-
te ala alcalinidad y a los agentes atmos-
féricos. Perfecta adherencia a los mate-
riales de construccidn, impermeable al
agua de lluvia y permeable al vapor de
agua. Alta opacidad.

m

Protecciony decoracion de las fachadas
engeneral con excepcionales caracteris-
ticas de calidad.

Soporte consolidado: Fixenol Pigmen-
tado. Soporte no consolidado: Isacrilico,
Fixenol Fijador Siloxano Alta Penetra-
cion, Fixacril Disolvente.

=0

Agua. Aplicacion: brocha 0-15%, rodillo
0-15%, pistola 10-25%.

Altacto: 30 min / Repintado: 4-6 h.
Total: 15-20 dfas.

Mate.

8-10m?/L

SO 0 O

7 4 100946
7 aL 100876
TF 151 100944
T a 100946
T7 150 100944
T a 100946
T7 150 100944
T a 100946
T7 150 100944
7 4 100946
T7 151 100944

» Tarifalsaval 2021

> Revisal Rugoso
Revestimiento pétreo

oo @ (€cre

Revestimiento pétreo rugoso muy re-
sistente a la alcalinidad y a los agentes
atmosfeéricos.

m

Proteccion y decoracidn de fachadas en
general.

Soporte consolidado: Fixenol Pigmen-
tado. Soporte no consolidado: Isacrilico,
Fixenol Fijador Siloxano Alta Penetra-
cion, Fixacril Disolvente.

O 0

>

Agua. Aplicacion: brocha 0-15%, rodillo
0-15%, pistola 10-25%.

Altacto: 1-3 h/Repintado: 4-6 h.
Total: 15-20 dias.

Mate texturizado.

1-1,5m?/kg

& O O

TT 25kg 100987

TT 25kg 100987

TT 25kg 100987

TT 25kg 100987

TT 25kg 100987

[

Fachadas y paramentos exteriores 1
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Vamar Liso
Revestimiento pétreo profesional

Revestimiento pétreo liso profesional
resistente ala alcalinidad y a los agentes
atmosfeéricos.

Protecciony decoracion de fachadas ca-
lidad profesional.

Soporte consolidado: Fixenol Pigmen-
tado. Soporte no consolidado: Isacrilico,
Fixenol Fijador Siloxano Alta Penetra-
cion, Fixacril Disolvente.

Agua. Aplicacion: brocha 0-15%, rodillo
0-15%, pistola 10-15%.

Altacto: 30 min/ Repintado: 4-6h.
Total: 15-20 dias.

Mate.

6-8m2/L

TF 25kg 102718
T2 151 100989
12
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Vamar Rugoso
Revestimiento pétreo profesional

Revestimiento pétreo rugoso, profe-
sional, resistente a la alcalinidad y a los
agentes atmosféricos.

Protecciony decoracion de fachadas ca-
lidad profesional.

Soporte consolidado: Fixenol Pigmen-
tado. Soporte no consolidado: Isacrilico,
Fixenol Fijador Siloxano Alta Penetra-
cion, Fixacril Disolvente.

Agua. Aplicacidn: brocha 0-15%, rodillo
0-15%.

Altacto: 1-3 h/Repintado: 24 h.
Total: 15-20 dias.

Mate, texturarugosa.

1-1,5m?/kg

7 25kg

100915

>

m

S O O &

PREPARACION Y FIJACION
Fachadas y paramentos exteriores

Fixenol Fijador acqua al siloxano
Imprimacion acrilica siloxanica

Emulsién acuosa a base de copolimeros
acrilico-siloxanicos de particula extre-
madamente finay penetrante.

Preparacidn y fijacion para pinturas al
agua. Interior-exterior.

Aluso.
Al tacto: 25-30 min/ Repintado: 2 h.

Transparente.

Hormigdn: 15-20 m?/L

Morteros: 10-15 m2/L
Fibrocemento: 10-15 m2/L
Yeso-Escayola: 5-15m?/L
Superficies pintadas: 15-20 m?/L

TF 4
T7 150

100347

100346
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m

S O O & =

Fixacril Fijador acrilico al dte.
Imprimacidn acrilica en solucién

Imprimacion acrilica en solucion muy pe-
netrante destinada a la consolidacion y
sellado de superficies porosas o en muy
mal estado y con problemas de caleo.

Preparacion y fijacion para pinturas al
aguay al disolvente. Interior-exterior.

Aluso.

Altacto: 25-30 min/ Repintado: 4-6 h.

Transparente.

Hormigon: 15-20 m2/L

Morteros: 10-15 m2/L
Fibrocemento: 10-15m?/L
Yeso-Escayola: 5-15m?/L
Superficies pintadas: 15-20 m?/L

7 4
7 16L

100011

100010

>

&

@ O O

Siltop concentrado Fijador diluyente
Imprimacidn a base de silicato potasico

Fijadory diluyente abase de silicato. Per-
mite la fijacién de superficies minerales.
Regulador de laabsorcion de las diferen-
tes superficies a pintar.

Fijador de soportes minerales. Se emplea
como fondo sellador. Diluyente para Sil-
top Profesional.

Agua. Aplicacion como fijador: diluir fi-
jador en agua en relacion 1:4; 1 (Siltop
concentrado): 4 (agua).

Altacto: 20-30 min/ Repintado: 2 h.

Transparente.

12-15m2/L

TF 151

100319

>

m

© =

S O O

Isacrilico Emulsién selladora
Imprimacion acrilica transparente

Imprimacidn acuosa acrilica consolidan-
teyreguladorade absorcién, de particula
finay muy penetrante.

Preparaciony fijacion para pinturas acuo-
sas. Interior-exterior.

Agua. Aplicacion: diluir fijador enaguaen
relacion 1:4. 1(Isacrilico): 4 (agua).

Al tacto: 20-30 min/ Repintado: 2 h.

Transparente.

Hormigdn: 30-60 m?/L

Morteros: 15-20 m2/L
Fibrocemento: 15-25 m2/L
Yeso-Escayola: 10-15 m?/L
Superficies pintadas: 15-40 m?/L

(Rendimientos de producto sin diluir)

Bu 100330
T a 100331
T 150 100329
b larifalsaval 2021 Fachadas y paramentos exteriores 13



> Fixenol Pigmentado
Imprimacion acrilica opaca

e BoePd

Imprimacion acrilica opaca promotora
de adherenciay reguladora de absorcion
parasoportes minerales. Conconservan-
te antimoho (para pelicula). Contribuye a
las certificaciones LEED y BREEAM.

Preparacion y fijacion para pinturas al
agua. Interior-exterior.

m

@ =\

Agua. Fijador fondos absorbentes: 15-
20%. Fijador de fondos poco absorben-
tes: 40-50%.

Altacto 20 min/ Repintado 2 h.

©

@ Mate.
€ Entre8-15m2/L

8 u 102832
TP 4 100342
7 150 100341
TP 4 100342
7 150 100341
TP 4 100342
7 150 100341
T 4 100342
7 150 100341
T 4 100342
7 150 100341
14

b lIsafort Emulsion elastica asfaltica
Pintura brea-acrilica

Emulsion al agua a base de derivados
asfalticos de un extraordinario anclaje
sobre substratos dificiles tales como:
fachadas de gres, telas asfalticas re-
cubiertas de aluminio, tejados de zincy
cualquier superficie de escasa porosidad.

Puente de anclaje de superficies de difcil
adherencia.

Limpieza de superficies.

© B =0

Agua. Aplicacion: brocha 0-15%, rodillo
0-15%, pistola 10-15%.

Altacto: 30 min/ Repintado: 3 h.

Semisatinado.

@ O O

4-6m2/L

ﬁ 4L 100859

TF 151 100858

b Latex Transparente
Reforzante pintura plastica

Reforzante de pinturas plasticas, permi-
te lafijaciony sellado de superficies muy
porosas.

m

Interior-exterior. Imprimaciony barniz de
acabado parapinturas al agua. Fijador de
fondos. Reforzador de temples y gotelé.

O\D

Agua.

Transparente.

S O O

Seguin dosificacion.

0w 100332

TT 4L 100333



HIDROFUGANTES
Fachadas y paramentos exteriores

b Hidrofugante Invisible
Impregnante hidréfugo

® ce

Impregnante hidréfugo invisible a base
de siloxanos.

m

Hidrofugacion en fachadas de soportes
absorbentes, tales como: hormigdn, ladri-
llo, tejas, enfoscados, piedra natural, etc.

D\D

Aluso.

30 min. dependiendo de la absorcién del
soporte.

Invisible.

& O O ©

0,8L/m?, seglin soporte.

O o,75L 100006
7 4 100008
7 16L 100007

> Hidrofugante Invisible acqua
Impregnante hidréfugo

® (e

Impregnante hidréfugo invisible acuoso
abase de siloxanos.

m

Hidrofugacion en fachadas de soportes
absorbentes, tales como: hormigén, ladri-
llo, tejas, enfoscados, piedra natural, etc.

O\D

Al uso.

30 min. dependiendo de la absorcién del
soporte.

Invisible.

0,2-0,6 L/m?, segtin soporte.

& O O ©

O o751 100343
D 4L 100344
7 16L 100345

> lIsa-roc Barniz ladrillo
Barniz hidrofugante

26

Barniz hidrofugante al disolvente para
aplicacion sobre piedra natural, marmol,
granito, cara vista, revoco, etc.

m

Interior-exterior.

Aluso.
Altacto: 30 min/ Repintado: 24 h.

Transparente.

S O O &

8-10m?/L

O o75L 100013
T 4 100015
7 16L 100014
b larifalsaval 2021 Fachadas y paramentos exteriores 15
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Acqua-roc Barniz ladrillo
Barniz hidrofugante

Barniz hidrofugante al agua para apli-
cacion sobre piedra natural, caravista,
revoco y en general sobre substratos
minerales absorbentes. No altera la apa-
riencia del soporte.

Interior-exterior.

Aluso.

Al tacto: 1h/Repintado: 3h.
Total: 15-20 dias.

Transparente.
8-10m2/L
Transparente
B 100337
T a 100338
T7 150 100336

16
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ANTIGOTERAS / CUBIERTAS

Fachadas y paramentos exteriores

Imper PU Antigoteras
Rev.impermeabilizante poliuretano

BRccdD

Extreme Antigoteras
Rev.elasticoimpermeabilizante

e ® (¢

Revestimiento elastico impermeabi-
lizante de poliuretano en capa gruesa,
destinado a evitar filtraciones de agua
presentando una excelenteresistenciaal
exterior. Contribuye alas certificaciones
LEEDy BREEAM.

Terrazas, fachadas, medianeras (cuchi-
llos), y todos aquellos tendidos de morte-
ro donde aparecen grietas finas, reparti-
das enuna orientacion determinada, que
son casi estaticas.

Imper PU diluido un 40% con agua. Para
suelos ceramicos o tejado de zinc, aplicar
2 manos de Isafort diluido al 15%.

Agua. Aplicacion: brocha 0-15%, rodillo
0-15%.

Al tacto: 30 min / Repintado: 4 h / Total:
20-30 dias (muy variable segtin temp. y
humedad ambiental).

Satinado.

1-1,5L/m? tratamiento completo.

Blanco, rojo, verde y gris*

T7 4
TF 151

102635

102633

*QOtros colores, bajo consulta.

S O =0

@ O O

Revestimiento elastico ideal para la im-
permeabilizacién de cualquier tipo de
paramentos tanto verticales como hori-
zontales. Resistente a la alcalinidad del
soporte. Transitable de forma ocasional.
Altamente recomendable eluso de malla
de fibra de vidrio.

Terrazas, medianeras, cubiertas.

Extreme diluido un 40% con agua. Para
suelos cerdmicos o zinc usar Isafort.

Agua. Aplicacién: brocha 0-15%, rodillo
0-15%.

Altacto: 1 h/Repintado: 4-6 h.
Total: 20-30 dias.

Satinado.

1-1,5L/m? tratamiento completo.

Blanco, gris, rojo, teja, verde, negro e

incoloro

B 0,751 100831
T a 100833
TF 150 100832
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Aislant PU Antigoteras
Rev.impermeabilizante poliuretano

>

Aislant Antigoteras
Rev. elastico impermeabilizante

® e

>

Aislant Antigoteras fibrado
Rev. elastico impermeabilizante

Revestimiento elastico impermeabili-
zante de componente poliuretanica en
dispersion acuosa.

Terrazas, fachadas, medianeras (cuchi-
llos), y todos aquellos tendidos de morte-
ro donde aparecen grietas finas, reparti-
das en una orientacion determinada, que
son casi estaticas.

Aislant PU diluidoun40% con agua. Para
suelos ceramicos o tejado de zinc, aplicar
2 manos de Isafort diluido al 15%.

Agua. Aplicacion: brocha 0-15%, rodillo
0-15%.

Altacto: 1 h/Repintado: 4 h / Total: 20-
30 dias (muy variable segin temp. y hu-
medad ambiental).

Satinado.

1-1,5L/m? tratamiento completo.

7 4
T7 14L

102697

102696

SO =0

& O O

Revestimiento elastico ideal para la im-
permeabilizacién de cualquier tipo de
paramentos tanto verticales como hori-
zontales. Transitable de formaocasional.
Altamente recomendable el uso de malla
de fibra de vidrio. Excelente relacién
calidad-precio.

Terrazas, medianeras, cubiertas.

Aislant diluido 40% con agua. Para sue-
los ceramicos o zinc usar Isafort.

Agua. Aplicacion: brocha 0-15%, rodillo
0-15%.

Altacto: 1 h/ Repintado: 4-6 h.
Total: 20-30 dias.

Satinado.

1-1,5L/m? tratamiento completo.

T 4
T7 14L

100851

100850

D\D

> B

S O O

Revestimiento eldstico impermeabili-
zante basado en copolimeros acrilicos
en dispersion acuosa. Contiene fibra de
vidrio en su composicidn, lo que propor-
cionamayor resistencia al paso de perso-
nas en cubiertas transitables.

Terrazas, fachadas, medianeras (cuchi-
llos), y todos aquellos tendidos de morte-
ro donde aparecen grietas finas, reparti-
das en una orientacion determinada, que
son casi estaticas.

Aislant diluido 40% con agua. Para sue-
los cerdmicos o zinc usar Isafort.

Agua. Primera mano diluir al 15% con
aguay la ultima al 5-10%.

Altacto: 1 h/Repintado: 4 h.
Total: 20-30 dias.

Satinado.

1-1,5L/m? tratamiento completo.

Ta 100849
T 14 100848
b larifalsaval 2021 Fachadas y paramentos exteriores 17
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MORTEROS ACRILICOS

Fachadas y paramentos exteriores

Reviquarz Primer
Imprimacion acrilica pigmentada

R Qo

Ea Py
— (BREEAM’)
Tiisavalll s

Primer acrilico pigmentado muy resis-
tente a la alcalinidad y a los agentes
atmosféricos. Aumenta la adherenciay
prestaciones de los productos de acaba-
do del Sistema de Aislamiento Térmico
Exterior Rhonatherm. Componente del
sistema Rhonatherm que contribuye a
las certificaciones LEED y BREEAM.

Capadeimprimacionde los productos de
acabado del sistema Rhonatherm sobre
morteros cementosos y hormigon.

Primera mano, diluir del 15-20% con
agua potable. Segunda mano, aplicar Re-

viquarz Primer puro o diluido un 5-10%.

Altacto: 30 min/ Repintado: 4-6 h.
Total: 15-20 dfas.

Mate.

0,35-0,4 kg/m?

Blanco

TF 150

102220

Colores A

TF 150

102220

Colores B

TF 150

102220

Colores C

TF 150

102220

Colores D

TF 150

18

102220

>
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Reviquarz G-02

Mortero acrilico mineral

Q@ Ceoe

Mortero acrilico-mineral de grano fino
homogéneo, para la impermeabilizacién
y decoracion de fachadas, de acabado
liso acrilico con efecto estuco mate. Con
conservante antimoho (para pelicula).
Componente del sistema Rhonatherm
que contribuye alas certificaciones LEED
y BREEAM.

Protecciony decoracion de las fachadas
enobranueva, rehabilitaciony como capa
de acabado en el Sistema Aislamiento
Térmico Rhonatherm.

Soporte consolidado: Reviquarz Primer.
Soporte no consolidado: Isacrilico, Fixe-
nol Fijador Siloxano Alta Penetracidn,
Fixacril Disolvente.

La aplicacién puede hacerse a llana. No
sediluye.

Altacto: 1-3 h/Repintado: 24 h.

Total: 15-20 dfas.

Mate fino.
Acabado SATE: 1-4 kg/m?

Revestimiento: 1,5-2,5 kg/m? y mm de
espesor.

Blanco

TT 20kg

102406

Colores carta G-02

T7 20kg

102406

©

@ O O

Reviquarz G-05

Mortero acrilico mineral

Q @ Ceone

!ilﬂﬂ@!? .
[ - FEI

Mortero acrilicomineral de grano fino ho-
mogéneo para la impermeabilizacién de
fachadas e interiores. Aplicacion a llana
o pistola de pastas densas. Imitacién de
acabado mortero monocapa. No cuartea
en capa gruesa. Con conservante anti-
moho (para pelicula). Componente del
sistema Rhonatherm que contribuye a
las certificaciones LEED y BREEAM.

Proteccion y decoracion de las fachadas
enobranueva, rehabilitaciény como capa
de acabado en el Sistema Aislamiento
Térmico Rhonatherm.

Soporte consolidado: Reviquarz Primer.
Soporte no consolidado: Isacrilico, Fixe-
nol Fijador Siloxano Alta Penetracion,
Fixacril Disolvente.

Agua. Aplicacion: pistola 0-5%.

Altacto: 1-3 h/Repintado: 24 h.
Total: 15-20 dias.

Mate texturizado.

Acabado SATE: 1-4 kg/m?
Revestimiento: 1,3-1,7 kg/m?

Blanco

TT 25kg 100923
Colores A

TT 25kg 100923
Colores B

TF 25kg 100923
Colores C

TT 25kg 100923
Colores D

TT 25kg 100923



& O 0O

Reviquarz G-10

Mortero acrilico mineral

R D Ceoe

)

'?/; Ca":
5% ?J“

RS

.

Mortero acrilico mineral de grano ho-
mogéneo para la impermeabilizacion
y decoracién de fachadas e interiores.
Aplicacion a llana o pistola de pastas
densas. Acabado fratasado, gota, gota
chafada. No cuartea en capa gruesa. Con
conservante antimoho (para pelicula).
Componente del sistema Rhonatherm
que contribuye alas certificaciones LEED
y BREEAM.

Protecciony decoracion de las fachadas
enobranueva, rehabilitaciony como capa
de acabado en el Sistema Aislamiento
Térmico Rhonatherm.

Soporte consolidado: Reviquarz Primer.
Soporte no consolidado: Isacrilico, Fixe-
nol Fijador Siloxano Alta Penetracion,
Fixacril Disolvente.

Agua. Aplicacion: pistola 0-5%.

Altacto: 1-3 h/Retoques: 24 h.
Total: 15-20 dias.

Mate texturizado.

Acabado SATE: 1-4 kg/m?
Revestimiento: 2-3 kg/m?

Blanco

TT 25kg 100926
Colores A

TT 25kg 100926
Colores B

TT 25kg 100926
Colores C

TT 25kg 100926
Colores D

T7T 25kg 100926

S O 0O

Reviquarz G-15

Mortero acrilico mineral

QP o

Mortero acrilico mineral de grano ho-
mogéneo para la impermeabilizacion
y decoracion de fachadas e interiores.
Aplicacion a llana o pistola de pastas
densas. Acabado fratasado, gota, gota
chafada. No cuartea en capa gruesa. Con
conservante antimoho (para pelicula).
Componente del sistema Rhonatherm
que contribuye a las certificaciones LEED
y BREEAM.

Protecciony decoracion de las fachadas
enobranueva, rehabilitaciény como capa
de acabado en el Sistema Aislamiento
Térmico Rhonatherm.

Soporte consolidado: Reviquarz Primer.
Soporte no consolidado: Isacrilico, Fixe-
nol Fijador Siloxano Alta Penetracidn,
Fixacril Disolvente.

Agua. Aplicacion: pistola 0-5%.

Altacto: 1-3 h/Retoques: 24 h.
Total: 15-20 dias.

Mate texturizado.

Acabado SATE: 1-4 kg/m?
Revestimiento: 2,5-3,5 kg/m?

Blanco

T7 25kg 100935
Colores A

T7 25kg 100935
Colores B

TT 25kg 100935
Colores C

TF 25kg 100935
Colores D

T 25kg 100935

SO O @

Reviquarz G-20

Mortero acrilico mineral

QDo
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Mortero acrilico mineral de grano ho-
mogéneo para la impermeabilizacion
y decoracion de fachadas e interiores.
Aplicacion a llana o pistola de pastas
densas. Acabado fratasado, gota, gota
chafada. No cuartea en capa gruesa. Con
conservante antimoho (para pelicula).
Componente del sistema Rhonatherm
que contribuye a las certificaciones LEED
y BREEAM.

Protecciony decoracion de las fachadas
enobranueva, rehabilitaciény como capa
de acabado en el Sistema Aislamiento
Térmico Rhonatherm.

Soporte consolidado: Reviquarz Primer.
Soporte no consolidado: Isacrilico, Fixe-
nol Fijador Siloxano Alta Penetracion,
Fixacril Disolvente.

Agua. Aplicacion: pistola 0-5%.

Altacto: 1-3 h/Retoques: 24 h.
Total: 15-20 dias.

Mate texturizado.

Acabado SATE: 1-4 kg/m?
Revestimiento: 3-4 kg/m?

Blanco

TT 25kg 100939
Colores A

T7T 25kg 100939
Colores B

TT 25kg 100939
Colores C

TT 25kg 100939
Colores D

T 25kg 100939

Fachadas y paramentos exteriores 19



> Reviquarz Q-150
Mortero acrilico mineral

@ D e

LEE
7/

X 8
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Revestimiento acrilico en dispersion
acuosa impermeable al agua de lluviay
permeable al vapor de agua. Producto de
facil aplicacion con granresistencia a la
intemperie. Con conservante antimoho
(para pelicula). Componente del sistema
Rhonatherm que contribuye a las certifi-
caciones LEED y BREEAM.

m

Protecciony decoracidn de las fachadas
enobranueva, rehabilitaciony como capa
de acabado en el Sistema Aislamiento
Térmico Rhonatherm.

Soporte consolidado: Reviquarz Primer.
Soporte no consolidado: Isacrilico, Fixe-
nol Fijador Siloxano Alta Penetracion,
Fixacril Disolvente.

Listo al uso.

Altacto: 2-3 h/Retoques: 24 h.
Total:>5 dias

Pétreo rugoso/rayado rugoso.

Acabado SATE: 1-4 kg/m?
Revestimiento: 2-3 kg/m?

g O 0O O

T 25kg 100929

T 25kg 100929

TT 25kg 100929

T 25kg 100929

TT 25kg 100929

N

0

> Reviquarz Q-200

Mortero acrilico mineral

® @ Ceae

> ReviquarzSC10

Mortero mineral base silicona

® @ Ceae

Revestimiento acrilico en capa gruesa
impermeable al agua de lluvia y per-
meable al vapor de agua. Destaca por
su facil aplicacién y granresistencia a la
intemperie. Con conservante antimoho
(para pelicula). Componente del sistema
Rhonatherm que contribuye a las certifi-
caciones LEED y BREEAM.

m

Protecciény decoracidn de las fachadas
enobranueva, rehabilitaciény como capa
de acabado en el Sistema Aislamiento
Térmico Rhonatherm.

Soporte consolidado: Reviquarz Primer.
Soporte no consolidado: Isacrilico, Fixe-
nol Fijador Siloxano Alta Penetracidn,
Fixacril Disolvente.

Listoaluso.

Altacto: 2-3 h/Retoques: 24 h.
Total:> 5 dias.

Grueso/rayado.

& O O ©

Acabado SATE: 1-4 kg/m?
Revestimiento: 3-4 kg/m?

TT 25kg 100928

TF 25kg 100928

TT 25kg 100928

TT 25kg 100928

TT 25kg 100928

Mortero acrilico mineral de grano fino
homogéneo abase de resinas de silicona
para la impermeabilizacién de fachadas
e interiores. Con conservante antimoho
(para pelicula). Componente del sistema
Rhonatherm que contribuye a las certifi-
caciones LEED y BREEAM.

Protecciény decoracidn de las fachadas
enobranueva, rehabilitaciony como capa
de acabado en el Sistema Aislamiento
Térmico Rhonatherm.

Soporte consolidado: Reviquarz Primer.
Soporte no consolidado: Isacrilico, Fixe-
nol Fijador Siloxano Alta Penetracidn,
Fixacril Disolvente.

Agua. Aplicacion: pistola 0-5%.

Altacto: 1-3 h/Retoques: 24 h.
Total: 15-20 dias.

Rugoso uniforme.

Acabado SATE: 1-4 kg/m?
Revestimiento: 2-3 kg/m?

& O o0 @

TT 25kg 101605

T7 25kg 101605

TT 25kg 101605

TT 25kg 101605

TT 25kg 101605
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ReviquarzNT 10
Mortero mineral nano tecnoldgico

QP e

Mortero mineral estructurado en base
aresinas hibridas de nano composite de
ultima tecnologia para la impermeabi-
lizacién y decoracion de fachadas. Con
conservante antimoho (para pelicula).
Componente del sistema Rhonatherm
que contribuye alas certificaciones LEED
y BREEAM.

Protecciony decoracion de las fachadas
enobranueva, rehabilitaciony como capa
de acabado en el Sistema Aislamiento
Térmico Rhonatherm.

Soporte consolidado: Reviquarz Primer
Soporte no consolidado: Isacrilico, Fixe-
nol Fijador Siloxano Alta Penetracidn,
Fixacril Disolvente.

Listoaluso.

Altacto: 2-3 h/ Retoques: 24 h.
Total:>5 dias.

Grueso/rayado.

Acabado SATE: 1-4 kg/m?
Revestimiento: 2-3 kg/m?

Blanco

TT 25kg 101603
Colores A

TF 25kg 101603
Colores B

TT 25kg 101603
Colores C

TT 25kg 101603
Colores D

T7 25kg 101603

2 O 0@

Reviquarz Elastico SE
Impermeabilizante acrilico semiespeso

QP Ceoe

Impermeabilizante acrilico elastico semi-
espeso de maxima calidad para la deco-
raciény proteccion de fachadas.
Especialmente pensada como acabado
en liso. Componente del sistema Rhona-
therm que contribuye a las certificacio-
nes LEED y BREEAM.

Su elevada calidad lo hace ideal para la
decoracion y proteccion de los edificios
y elementos ornamentales, siendo espe-
cialmente indicado para evitar los noci-
vos efectos de lahumedad.

Soporte consolidado: Reviquarz Primer.
Soporte no consolidado: Isacrilico, Fixe-
nol Fijador Siloxano Alta Penetracidn,
Fixacril Disolvente.

Agua.

Altacto: 3h/Retoques: 24 h.
Total: 15-20 dias.

Semi satinado.

Acabado SATE: 1-4 kg/m?
Revestimiento: 0,25-0,35 L/m?

Blanco

TF 150 102290
Colores A

T7 150 102290
Colores B

TF 150 102290
Colores C

TF 150 102290
Colores D

T7 150 102290

NOTA: se servird 15 dias después de realizar el pedido.
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MANTENIMIENTO
Y REPARACION

Fachadas y paramentos exteriores

Rhona MF-10

Mortero de enfoscado y revoco

e ®

Mortero de cemento hidrofugado, pre-
dosificado en seco, disefiado segtn las
especificaciones técnicas en las edi-
ficaciones de tipo albafiiler(a armada,
reforzada y confinada. Contribuye a las
certificaciones LEED y BREEAM.

Producto apto para su empleo en fabrica
de ladrillo, bloque de hormigén, ladrillo
caravista, colocacion de piedras, solados,
recrecidos, nivelacion de superficies, capa
base para posterior aplicacion de adhesi-
vos cementosos, enfoscados y raseos.

Dureza Shore C: 83.

Hormigén: 7-8 h

Pintura: 7-8 h

(Capa: 2 mm).

3-4h

3-10 mm por capa.

18% - 22% de agua por kg de enlucido.

1,50-1,90 kg/m? por mm de espesor.

Gris

] 25kg

102610

Fachadas y paramentos exteriores 21
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Rhona C-800
Mortero alacal

(€@

Mortero de cal mejorado de acabado
fino destinado para realizar enfoscados,
reparacion y renovacion tanto en obra
nueva como en rehabilitacion. Indicado
parauso interior y exterior. Contribuye a
las certificaciones LEED y BREEAM.

Producto apto para su empleo sobre so-
portes de ladrillo, bloques de termo-ar-
cilla, hormigén y morteros y enfoscados
tradicionales.

Dureza Shore C: 87.

Hormigon: 7-8 h

Pintura: 7-8 h

(Capa: 2 mm).

2-2:30h

30 mm por capa para enlucir.

28% -32% de agua por kg de enlucido.

1.5 kg/m?por 1 mm de espesor.

102582
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Rhona C-810
Mortero ala cal derellenos

LEED"
‘é
BREEAM|
.

Mortero de cal mejorado texturado des-
tinado pararealizar enfoscados, rellenos,
reparacion y renovacion tanto en obra
nueva como en rehabilitacion. Indicado
parauso interior y exterior. Contribuye a
las certificaciones LEED y BREEAM.

Producto apto para su empleo sobre so-
portes de ladrillo, bloques de termo-ar-
cilla, hormigén y morteros y enfoscados
tradicionales.

Dureza Shore C: 85.
Hormigon: 7-8 h
Pintura: 7-8 h
(Capa: 2 mm).
2-2:30h

30 mm por capa para enlucir.
llimitado pararellenar.

28% -32% de agua por kg de enlucido.

1.5 kg/m? por 1 mm de espesor.

[J25kg

102613
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Rhona MH-611
Mortero-pintura impermeabilizante

®e®

Mortero-pintura cementoso e impermea-
bilizante destinado para el tratamiento
anti-humedad de soportes minerales,
asi como indicado para el sellado, reves-
timientoy proteccion de todos los sopor-
tes expuestos al deterioro causado por
las aguasy lashumedades entabiques de
ladrillo, edificios, sétanos, huecos de as-
censor y cimentaciones enterradas. Pro-
ducto apto para la aplicacion en suelos.
Contribuye a las certificaciones LEED y
BREEAM.

Producto apto para su empleo sobre
fondos de cemento, hormigdén, morteros
de obra, pintura tradicional y soportes
habituales de albafiiler{a con cierto gra-
do de absorcidn, a excepcidn de yesos y
escayolas. Uso interior-exterior.

Dureza Shore C: 87.

Consistenciapintura:1-2h
Espesor 2mm:5-6h

6 haprox.
5 mm por capa para enlucir.
27% -32% de agua por kg de enlucido.

1-1,5kg/m?ymm de espesor.

Jske

[ 25kg

102801

102588
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Rhona MH-622

Mortero imperm. de rellenos

R®

Mortero cementoso eimpermeabilizante
destinado parael tratamiento anti-hume-
dad de soportes minerales, asi como indi-
cadoparaelsellado, revestimientoy pro-
teccionde todos los soportes expuestos
al deterioro causado por las aguas y las
humedades en tabiques de ladrillo, edi-
ficios, sétanos, huecos de ascensor y ci-
mentaciones enterradas o paraelrelleno
de defectos y agujeros de gran espesor
encontrados enlos mismos. Contribuye a
las certificaciones LEED y BREEAM.

Producto apto para suempleo sobre fon-
dos de cemento, hormigén, morteros de
obra, fibrocemento, pintura tradicional
y soportes habituales de albafiileria con
ciertogrado de absorcidn, aexcepcidnde
yesos y escayolas. Uso interior-exterior.

Dureza Shore C: 75.

Capal0mm:>24h
Capal5mm:>24h

4-5haprox.

20 mm por capa para enlucir.
llimitado pararellenar.

27% - 32% de agua por kg de enlucido.

1,5-1,8kg/m?ymmde espesor.

Blanco y gris

05k
] 25kg

102802

102589
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Rhona MH-633

Mortero imperm. flexible de rellenos

Rcd

Mortero cementoso impermeabilizante
flexible destinado para el tratamiento
anti-humedad de soportes minerales,
asi como indicado para el sellado, reves-
timientoy proteccion de todos los sopor-
tes expuestos al deterioro causado por
las aguas y las humedades en tabiques
de ladrillo, edificios, sdtanos, huecos de
ascensor y cimentaciones enterradas o
para elrelleno de defectos y agujeros de
granespesor encontrados en los mismos.
Contribuye a las certificaciones LEED y
BREEAM.

Producto apto para suempleo sobre fon-
dos de cemento, hormigén, morteros de
obra, fibrocemento, pintura tradicional
y soportes habituales de albafiiler{a con
ciertogrado de absorcién, aexcepcionde
yesos y escayolas. Uso interior-exterior.

Dureza Shore C: 77.

Capal0mm:>24h
Capal5mm:>24h

4-5haprox.

20 mm por capa para enlucir de lleno.
[limitado para el relleno de fisuras.

27% - 32% de agua por kg de enlucido.

1,5-1,8kg/m?ymmde espesor.

Blanco y gris

] 25kg

102606
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Rhona P-100

Revestimiento anticorrosivo cementoso

Rcd

Revestimiento anticorrosivo de base
cementoso indicado especialmente para
la proteccion de las armaduras de hormi-
gon. Clasificacién R2 seglin norma UNE
EN 1504-3:2006. Contribuye a las cer-
tificaciones LEED y BREEAM.

Producto indicado para la proteccién de
armaduras contra la corrosién y/o como
recubrimiento anticorrosivo para arma-
duras embebidas en hormigén. Y para
puente de unidn sobre hormigén antes de
la aplicacion de morteros de reparacion.

Dureza Shore C: 85.
Hormigoén: 7-8 h
Pintura: 7-8 h
(Capa 2 mm).

1:30 haprox.
20 mm por capa para enlucir.
25% -30% de agua por kg de enlucido.

1,5-1,9 kg/m? (puente de unién).

Rojo

TT ake

102369
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Rhona M-311

Mortero reparacion estructural R3

® e

Mortero de reparacion estructural basa-
do encemento Portland, aridos seleccio-
nados, cargas especiales, aditivos quimi-
cos, fibras y polimeros, que proporcionan
una alta compatibilidad con el hormigén
para efectuar adecuadamente su repa-
racion. Contribuye a las certificaciones
LEED y BREEAM.

Producto apto para su empleo en repa-
racion tanto grandes areas de hormigon
como de pequefias, reparaciéon perma-
nente de cualquier tipo de hormigén y
mamposteria. Ademds también esta
indicado para aquellas zonas en los que
se requiera una excelente compatibili-
dad térmica con el hormigdn y una baja
retraccioén. Incluso para zonas en las que
serequiere unaaltaresistenciaalos clo-
ruros y al anhidrido carbonico.

Dureza Shore C: 85.
Hormigon: 7-8 h

Pintura: 7-8 h
(Capa 2 mm).

40-60 min aprox.
3-50 mm por capa para enlucir.
20% - 25% de agua por kg de enlucido.

1,5-19 kg/m?

Gris

] 25kg

102407

*Clasificacion R3 segtin norma UNE-EN 1504-3:2006.

24

Rhona M-322

Mortero reparacion estructural R4

® AL

=
\/LEED'

Mortero de reparacion estructural basa-
do en cemento Portland, aridos seleccio-
nados, cargas especiales, aditivos quimi-
cos, fibrasy polimeros, que proporcionan
una alta compatibilidad con el hormigon
para efectuar adecuadamente su repa-
racion. Contribuye a las certificaciones
LEEDy BREEAM.

Indicado para realizar reparaciones per-
manentes de cualquier tipo de hormigdn
y mamposteria. Ideal para la reparacién
en aquellas zonas donde se requiera una
excelente compatibilidad térmica con
el hormigdn, y para aplicar en aquellas
zonas en las que se requiere una alta
resistencia a los cloruros y al anhidrido
carbdnico.

Dureza Shore C: 87.

Hormigon: 7-8 h

Pintura: 7-8 h
(Capa 2 mm).
3} 30minaprox.
&> 3-50mmpor capa para enlucir.
X~
é 20% - 25% de agua por kg de enlucido.
& 15-19kg/m?
Gris
{5 ke 102800
[] 25kg 102408

*Clasificacién R4 segtin norma UNE-EN 1504-3:2006.

© §

Rhona T-700
Mortero para SATE Rhonatherm

e ®

Mortero cementoso a base de cemento,
aridos seleccionados y resinas sintéticas.
Indicado como adhesivo y enlucido para
paneles aislantes. Contribuye a las certi-
ficaciones LEED y BREEAM.

Indicado para el pegado y recubrimiento
de paneles de aislamiento térmico (EPS,
XPS o lana mineral), la renovacion y re-
gularizacidn de superficies cementosas
y de hormigdn, el revestimiento exterior
de edificios y la nivelacidn de superficies
como preparacion de soporte de recubri-
mientos protectores. Ideal sobre fondos
de cemento, hormigén, morteros de obra,
fibrocemento, paneles de poliestireno ex-
pandido y extruido, pintura tradicional y
soportes habituales de albafiileria con
cierto grado de absorcidn, a excepcion
de yesosy escayolas.

Dureza Shore C: 80.
Hormigon: 7-8 h

Pintura: 7-8 h

3y 4-6h

@ 10 mm por capa para enlucir, ilimitado

' paraencolar.

é 27-32% de agua por kg de enlucido.

@ Encolado: 3-6 Kg/m?en funcion del esta-
dodelsoporteytipode material aislante.
Enfoscado: 6-8 Kg/m? en espesor total
de 4-6 mm.

Blanco

] 25kg 102288
Gris

] 25kg 102288
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Rhona A-200
Imprimacion tackificante

Imprimacion tackificante paramorteros.

Se utiliza paraimprimaciones sobre todo
tipo de soportes minerales para la pos-
terior aplicacion de cualquier mortero
cementoso y para la union de hormigon
nuevo y hormigdn ya endurecido.

>30 min

El consumo aproximado es de 0,100-
0,200 kg/m? dependiendo de la rugosi-
dad del soporte.

ﬁ4kg
ﬁ 15kg

101992

101993

@ O O

Rhona A-250 Rugoso
Imprimacién opaca texturada

Imprimacion acrilica opaca y texturada,
que acttia como promotor de adherencia
fisico-quimico y regulador de absorcion
para soportes minerales.

Puente de unién entre soportes de dificil
anclaje y morteros. Capa de imprimacién
para sistemas de pintado con termina-
cién en productos acuosos, siendo alta-
mente recomendable en usos exteriores
en combinacion con nuestros productos
de proteccion de fachadas de alto espe-
sor. Uso interior-exterior.

Altacto: 20 min / Repintado: 2 h
Mate texturizado.

8-15 m2/L (muy variable dependiendo
del fondo en que se aplique).

ﬁﬁkg
TT 23kg

102931

102930

»  RhonaS-400
Poliuretano silanizado

Sellador adhesivo a base de poliuretano
silanizado. Exento de isocianatos, silico-
nasy disolventes.

Sellado y/o pegado elastico en la indus-
tria: juntas entre elementos prefabrica-
dos, marco/obra, carpinter{a metalica,
canales de desaglies, pegados de plan-
chas galvanizadas, metales férreos y
no férreos, elementos de caravanas o
camiones, instalaciones de aire acondi-
cionado o frigorificas.

Dureza Shore A: 50.

€% 1cartuchopor2m?

ﬁ 300 ml 110081
ﬁ 600 ml 110201
ﬁ 300 ml 110552
b larifalsaval 2021 Fachadas y paramentos exteriores 25
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COLOCACION DE
BALDOSAS CERAMICAS

Fachadas y paramentos exteriores

Rhona PT-10
Cemento cola convencional

Cemento cola convencional de desliza-
miento reducido y trabajabilidad consis-
tentes. Contribuye a las certificaciones
LEEDy BREEAM.

Colocacién de baldosas de absorcion
media-alta (apartir del 3%), alinterior, en

superficies horizontales y/o verticales.

T. Ajustabilidad: 40 - 50 min
Relleno juntas: 24 h (aprox.)

5-6h
25% - 27% de agua por kg de enlucido.

5,5-6kg/m’

©

O

S ©

Rhona Flex
Cemento cola de altas prestaciones

®ce®

Adhesivo cementoso mejorado con
deslizamiento reducido, tiempo abierto
ampliado y deformable de clasificacién
C2TES1 destinado para el pegado de
azulejos sobre superficies de albafiiler(a,
y para el sistema Rhonatherm Ceramic.
Contribuye a las certificaciones LEED y
BREEAM.

Producto apto para la colocacion de bal-
dosas al interior o exterior, de cualquier
grado de absorcion y formato sobre su-
perficies verticales y horizontales. Apto
para la aplicacion de azulejo sobre azule-
jo, sueloradiante, para piscinas y lugares
de inmersion prolongada.

T. Ajustabilidad: > 30 min
Relleno juntas: 24 h (aprox.)

3h
25% - 27% de agua por kg de enlucido.

3kg/m?

>

O
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Rhona Juntas
Mortero de rejuntado de azulejos

@ ce

Material de rejuntado. Especial para
juntas de unién de 0 a 20 mm, y para el
sistema Rhonatherm Ceramic.

Producto apto para el rejuntado de azu-
lejos y pavimentos independientemente
del grado de absorcién del mismo. Uso
interior y exterior.

2-2:30h

30% - 35% de agua por kg de enlucido.

TT 25kg

26

102612

] 25kg

102649

[J25kg

102649

(J1xe
(J5ke

[ 25kg

102805

102670

102611



MATES ALTAS PRESTACIONES

Paredes y techos

b Austral
Pintura fotocatalitica

B

i

Smart Paint de naturaleza acuosa de
actividad fotocatalitica que la hace ideal
para la eliminacién de contaminantes
y malos olores, relacionados con
agentes quimicos (nicotina, etc).
Efecto permanente de su actividad
saneante con luz UV y visible. Reduce la
presencia de microorganismos. Cumple
con todos los requisitos establecidos
en el Green Building, ofreciendo la
maxima puntuacion posible para las
certificaciones BREEAM y/o LEED.

‘? Uso interior. Pensado especialmente
para el pintado, en interior, de paredes
y techos donde se busca un acabado
saneante y reductor de contaminantes,
tanto sobre lisos como engotelé enaque-
llas edificaciones enlas que se desee una
clasificacion BREEAM y/o LEED.

(?‘/> Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmen-
tado. Soportes absorbentes o en mal
estado: Isacrilico o Fixacril.

é Agua. Aplicacion:brochayrodillo 0-15%,

pistola 10-15%.

Altacto: 30 min/ Repintado: 3-4 h.
Total: 15-20 dias.

Mate.

8-10 m2/L

@ O O

74 102793

T7 151 102792

> Acquatex Esmalte al agua
Esmalte acrilico

-2

Esmalte acrilico al agua de acabado mate
y excelente adherencia sobre paramen-
tos dificiles. Ideal para decoracion de
interiores, especialmente en lisos tanto
blancos como en color. Excelente iguala-
cion. 100% lavable.

‘? Interior-exterior. Metal, madera, obra.

Q Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmen-
tado. Soportes absorbentes o en mal
estado: Isacrilico o Fixacril.

% Agua. Aplicacion: brocha 0-5%, rodillo

0-5%,pistola 5-15%. Metal: Isalnox im-
primacion multiadherente acqua.

Altacto: 30 min-1 h/ Repintado: 5-6 h.

Mate y extramate.

@ O O

8-12m2/L.

O o0,75L 100417
7 4 100419
7 121 100418

7 075L 102859
7 4L 102858
7 121 102849

b Isaclean Repele las manchas
Pintura acrilica resistente a las manchas

—BERO

Pinturaacrilicaenbase acuosaresistente
alas manchas domésticas mas comunes,
super lavabley capaz de soportar el frote
sin dejar aureolas y rebrillos. Contribuye
a las certificaciones LEED y BREEAM.
Pintura certificada con Ecolabel.

‘? Estancias de interior donde se requiera
un producto que combine facilidad de
aplicacién, resistencia extraordinaria al
uso diario y un acabado de alta calidad.

Q Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmen-
tado. Soportes absorbentes o en mal
estado: Isacrilico o Fixacril.

é Agua. Aplicacion: brocha 0-15%, rodillo

0-15%, pistola 10-15%.

Altacto: 1 h/ Repintado: 3 h.
Total: 15-20 dias.

Mate.

@O O

10-16m?/L

B 101820
7 a 101819
T7 12L 101818
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Isablock Efecto higienizante
Pintura acrilica con iones plata

Ber

Pintura acrilica en base acuosa que con-
tiene compuestos basados en iones de
plata que ejercen sobre la pelicula de
pintura, una vez formada, un efecto inhi-
bidor del crecimiento de las bacterias de
caracter permanente en el tiempo.

Indicado para el pintado y mantenimien-
to de estancias donde se requieran de
ambientes higiénicos que minimicen la
posibilidad de transmision de enferme-
dades infecciosas: centros de salud, co-
legios, guarderias, comedores sociales,
residencias, etc.

Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmen-
tado. Soportes absorbentes o en mal
estado: Isacrilico o Fixacril.

Agua. Aplicacién: brocha 0-15%, rodillo
0-15%, pistola 10-15%.

Altacto: 1 h/Repintado: 3 h.
Total: 15-20 dias.

Mate sedoso.

8-12m?/L
Blanco
T7 a 101899
T 120 101898

28
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Silicoval Mate ecoldgico mineral
Pintura conresina de silicona

“~REBROS

/4
BREEAM'|
<€<’Qﬂ7cr9\°7

Pintura de interior de acabado mate
de componente silicdnica, VOC free y
ausente de olor. Permeable al vapor de
agua, permitiendo la transpiracion del
soporte, a la vez que ofrece muy alta
opacidad y blancura. Especialmente
recomendada para el recubrimiento de
placas de cartén-yeso. Con conservante
antimoho para la proteccion de la pe-
licula. Contribuye a las certificaciones
LEED y BREEAM. Pintura certificada
con Ecolabel.

Indicada para la aplicacion de placas de
carton-yeso sin necesidad de imprima-
cién previa. Material adecuado para su
aplicacién en espacios tales como escue-
las, hospitales, geriatricos, guarderias,
edificios publicos, hoteles, restaurantes,
oficinas, museos, y viviendas habituales.
Producto apto para su aplicacion en so-
portes habituales de albafiileria interior
(cemento, yeso, escayola, ladrillos, hor-
migon, placas de cartdn-yeso, etc.).

Soporte no homogeéneo: Fixenol pigmen-
tado. Soportes absorbentes o en mal
estado: Isacrilico o Fixacril.

Agua. Aplicacién: brochay rodillo 0-20%,
pistola 10-20%.

Altacto: 1 h/Repintado: 3-4 h.
Mate.

10-15m?/Ly mano.

Blanco

T 4
TF 15L

102567

102538

@

SO O

Sileco
Pintura silicato interior

B

Pintura de interior libre de disolventes
y biocidas, con muy bajo impacto sobre
personas alérgicas. Productorespetuoso
con el medio ambiente. Contribuye a las
certificaciones LEED y BREEAM.

Debido a suférmula equilibraday ausen-
te de los agentes alérgenos mas habi-
tuales, es un material adecuado para su
aplicacién en espacios tales como escue-
las, hospitales, geriatricos, guarderias,
edificios publicos, hoteles, restaurantes,
oficinas, muesos, y viviendas habituales.
Producto apto para su aplicacion en so-
portes habituales de albafiiler{a (morte-
ros minerales, mamposteria de ladrillo,
fibra de vidrio, revocos de yeso, placas
de cartdn-yeso, pinturas antiguas que se
encuentren en buen estado, ...).

Soporte no homogéneo: Fixenol pigmen-
tado. Soportes absorbentes o en mal
estado: Isacrilico o Fixacril.

Agua. Aplicacién: brochayrodillo 0-15%,
pistola 10-15%.

Altacto: 1 h/Repintado: 3-4 h.

Mate mineral.

10-14 m?/L y mano.

Blanco

T 4
TF 15L

102699

102698



> Créme de Satin
Pintura plastica tacto sedoso

@B

Pintura plastica, a base de copolimeros
vinilicos en dispersion acuosa, de exce-
lente calidad y agradable tacto sedoso
para la decoracién y proteccion en inte-
riory exterior.

Interior-exterior. Decoracion. Acabados
lisos de gran calidad.

D\D

Q Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmen-
tado. Soportes absorbentes o en mal
estado: Isacrilico o Fixacril.

% Agua. Aplicacion: brocha 0-15%,

rodillo 0-15%, pistola 10-15%.

Altacto: 30 min. Repintado: 3-4 h.
Total: 15-20 dias.

Semimate.

& O O

8-12m?/L y mano.

O 102227
T4 102039
TF 151 101781

> ElbaPlastico mate
Pintura vinilica altas prestaciones

@B

Emulsion vinilica para decoraciones en
mate con altas exigencias de lavabilidad,
igualacion y cubricion. Con conservante
antimoho (para pelicula).

Interior-exterior. Alta decoracién. Acaba-
dos exigentes. Lisos.

D\D

Q Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmen-
tado. Soportes absorbentes o en mal
estado: Isacrilico o Fixacril.

é Agua. Aplicacion: brocha 0-15%, rodillo

0-15%, pistola 10-15%.

Altacto: 30 min. Repintado: 3-4 h.
Total: 15-20 dias.

Extra mate.

& O O

10-14 m?/Ly mano.

Own 100496
T a 100497
TF 151 100498

e 100496

T7 4 100497

Own 100496

T 4 100497

b Teide Blancomax
Pintura vinilica blancura luminosa

+ @@

Pintura plastica vinilica mate de blancu-
ra luminosa, alta opacidad y gran rendi-
miento. Con conservante antimoho (para
pelicula).

Paredes y techos, tanto eninterior como
enexterior, donde serequieren acabados
en liso de aspecto y tacto sedoso.

(?"/> Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmen-
tado. Soportes absorbentes o en mal
estado: Isacrilico o Fixacril.

é Agua. Aplicacion: brocha 0-15%, rodillo

0-15%, pistola 10-15%.

Altacto: 30 min/ Repintado: 3-4 h.
Total: 15-20 dias.

Extra mate.

@ O O

10-15m2/L

ﬁ 4L 102689

ﬁ 15L 102681
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Teide Especial mate
Pintura vinilica excelente calidad

- @

Pinturaplasticavinilicamate de excelen-
te calidad y agradable tacto sedoso para
la decoracidn de paredes y techos.

Interior-exterior. Decoracion. Acabados
lisos de gran calidad.

Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmen-
tado. Soportes absorbentes o en mal
estado: Isacrilico o Fixacril.

Agua. Aplicacion: brocha 0-15%, rodillo
0-15%, pistola 10-15%.

Al tacto: 30 min/ Repintado: 3-4 h.
Total: 15-20 dias.

Extra mate.

10-14m?/L

O 100516
7 4 100517
TT aL 100518
T 150 100686

30
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MATES DECORACION
Paredes y techos

Telio
Pintura acrilica LEED-BREEAM

~BPOO

>

Coblanc
Pintura ecoldgica blanco puro

-l

Pintura de naturaleza acrilica con
excelentes propiedades de lavabilidad,
cubricion y blancura, que cumple con
todos los requisitos establecidos
en el Green Building, ofreciendo la
maxima puntuacion posible para las
certificaciones BREEAM y/o LEED.

Pensado especialmente para el pintado,
eninterior, de paredesy techos donde se
busca un acabado de alta calidad, tanto
sobre lisos como en gotelé en aquellas
edificaciones en las que se desee una
clasificacién BREEAM y/o LEED.

Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmen-
tado. Soportes absorbentes o en mal

estado: Isacrilico o Fixacril.

Agua. Aplicacion:brochayrodillo 0-15%,
pistola 10-15%.

Altacto: 30 min/ Repintado: 3-4 h.
Total: 15-20 dias.

Mate.

8-12 m/L

T a
T 150

102740

102739

o

@O O

Pintura plastica mate de excelente cali-
dad, extraordinaria blancura y cubricién.
Blanco puro. Contribuye a las certifica-
ciones LEED y BREEAM. Pintura certifi-
cada con Ecolabel.

Especialmente indicada para el pintado
de paredes y techos, tanto en interior
como en exterior, donde se requieren
acabados de elevada calidad.

Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmen-
tado. Soportes absorbentes o en mal
estado: Isacrilico o Fixacril.

Agua. Aplicacién: brocha 0-5%, rodillo
0-5%, pistola 5-15%.

Altacto: 30 min. Repintado: 3-4 h.
Total: 15-20 dias.

Mate.

10-16m2/L

T a
TF 150

102171

100524



> Cabrex SB20
Pintura plastica alta cubricion

=P

Pintura acrilica mate lavable de excelen-
te opacidad, cubricion y blancura, indica-
da para pintar sobre colores oscuros y
tapar completamente.

‘? Interior-exterior. Paredes y techos don-
de se busque un acabado de alta calidad
y serequierade unaelevada opacidad en
tonos muy claros.

&2 Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmen-
tado. Soportes absorbentes o en mal
estado: Isacrilico o Fixacril.

é Agua. Aplicacion: brocha 0-5%, rodillo
0-5%, pistola 5-15%.

Al tacto: 30 min. Repintado: 3-4 h.
Total: 15-20 dias.

©)
@ Mate.
@ 10-16 m?/L

0w 101838
T7 4 101837
T7 15L 101836

> Hidréfugo Interior-exterior
Pintura acrilica hidrofugante

oo (€coe @

Pintura plastica para interior y exterior
hidrofugante. Excelente opacidadyblan-
cura. Acabado de gran finura.

‘? Interior-exterior.

(?//> Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmen-
tado. Soportes absorbentes o en mal
estado: Isacrilico o Fixacril.

é Agua. Aplicacion: brocha 0-15%, rodillo
0-15%, pistola 10-15%.

Al tacto: 30 min. Repintado: 3-4 h.
Total: 15-20 dias.

®©
< Mate.
o)

8-12m2/L

T7 151 100882

T7 151 100882

TF 151 100882

T7 15L 100882

T7 15L 100882

> M18 Olimpia Blanco nieve sanit
Pintura acrilica blanco luminoso

@@+

Pintura acrilica mate lavable de elevada
blancura luminosa y de facil aplicacion.
Aspecto extra mate que ayuda a disimu-
larimperfecciones enlas superficies. Con
conservante antimoho (para pelicula).

‘? Paredes y techos, tanto eninterior como
en exterior, donde se busca un acabado
de alta calidad sobre soportes lisos o en

gotelé.

9 Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmen-
tado. Soportes absorbentes o en mal
estado: Isacrilico o Fixacril.

é Agua. Aplicacion: brocha 0-15%, rodillo

0-15%, pistola 10-15%.

Al tacto: 30 min/ Repintado: 3-4 h.
Total: 15-20 dias.

Mate profundo.

& O O

8-12m2/L

T 4 102573

TF 15L 102572
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M18 Olimpia
Pintura acrilica excelente calidad

@Oy

Mate acrilico lavable, interior-exterior.
Granblancuray facil aplicacion.

Interior-exterior. Decoracion y protec-
cion de paredes y techos. Acabados de
calidad.

&3> Soporte nohomogéneo: Fixenol Pigmen-

tado. Soportes absorbentes o en mal
estado: Isacrilico o Fixacril.

Agua. Aplicacion: brocha 0-15%, rodillo
0-15%, pistola 10-15%.

Al tacto: 30 min/ Repintado: 3-4 h.
Total: 15-20 dias.

Mate.

8-12m2/L

B 100539
Ta 100542
7 aL 100541
T 150 100543
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Bruma Paramentos dificil absorcion
Pintura plastica especial Pladur

Pintura plastica mate de alta cubricién
y blancura con buena adherencia sobre
los materiales de construccidn mas ha-
bituales. Destaca por su alta opacidad,
especialmente sobre “pladur” y yeso
proyectado. No salpica.

Interior-exterior. Pensado especialmen-
te para el pintado de paredes y techos,
donde se requiera una elevada cubricién
y blancura.

Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmen-
tado. Soportes absorbentes o en mal
estado: Isacrilico o Fixacril.

Agua. Aplicacién: brocha 0-15%, rodillo
0-15%, pistola 10-15%.

Al tacto: 30 min/ Repintado: 3-4 h.
Total: 15-20 dias.

Mate.

10-16 m?/L

TF 140

100558

>

D\D

&

O O

Duin Mate ecoldgico
Pintura plastica ecologica

& e

Pintura plastica mate ecolégica. Exenta
absolutamente de sustancias perjudi-
ciales para el medio ambiente y para la
salud. Cumple con los criterios ecolégicos
para la concesidn de la etiqueta ecoldgica
comunitaria (Ecolabel). Contribuye a las
certificaciones LEED y BREEAM.

Para aplicacion en cualquier ambiente
interior donde se busque o requiera la
absoluta ausencia de emisiones de sus-
tancias perjudiciales para el medio am-
bientey parala salud.

Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmen-
tado. Soportes absorbentes o en mal
estado: Isacrilico o Fixacril.

Agua. Aplicacion: brocha 0-15%, rodillo
0-15%, pistola 10-15%.

Altacto: 30 min/ Repintado: 3-4 h.
Total: 10-20 dias.

Mate.

10a16m?/Lymano.

TF 4
TF 15L

100602

100603
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Termoaislante anticondensacion
Pintura aislante térmicay acUstica

e

Pintura especial en base acuosa con pro-
piedades termoaislantes y anticonden-
sacion. Con conservante antimoho (para
pelicula).

Especialmente indicada para la deco-
racion, en interiores y exteriores, de
lugares con mucha condensacién como
cocinas y bafios y en grandes espacios,
donde se requiera un aislamiento tanto
acustico como térmico impidiendo a su
vez las condensaciones sobre las super-
ficies pintadas.

Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmen-
tado. Soportes absorbentes o en mal
estado: Isacrilico o Fixacril.

Agua. Aplicacion: brocha 0-15%, rodillo
0-15%.

Altacto: 30 min/ Repintado: 3-4 h.
Total: 15-20 dias.

Mate.
3-4m?/L

O 101807
7 4 100526
TT 8L 100527

>

>

O O

Supra Mate Blanco nieve sanit
Pintura acrilica blanco luminoso

o

Pintura acrilica mate de alta cubriciény
blancura luminosa para uso interior-ex-
terior. Aspecto extra mate que ayuda a
disimular imperfecciones en las super-
ficies. Con conservante antimoho (para
pelicula).

Paredes y techos, donde se requiere una

elevada cubriciony blancura, con un aca-
bado de calidad media.

Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmen-
tado. Soportes absorbentes o en mal
estado: Isacrilico o Fixacril.

Agua. Aplicacion: brocha 0-15%, rodillo
0-15%,pistola 10-15%.

Altacto: 30 min/ Repintado: 3-4 h.
Total: 10-15 dias.

Mate profundo.

8-12m?/Ly mano.

T7 4
TF 15L

102571

102570

>

o

& O O

Supra Mate
Pintura acrilica

@0

Mate acrilico de alta cubriciényblancura,
para uso interior-exterior.

Pensado especialmente para el pintado
de paredes y techos, donde se requiera
una elevada cubriciony blancura, conun
acabado de calidad media.

Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmen-
tado. Soportes absorbentes o en mal
estado: Isacrilico o Fixacril.

Agua. Aplicacion: brocha 0-15%, rodillo
0-15%,pistola 10-15%.

Altacto: 30 min/ Repintado: 3-4 h.
Total: 10-15 dias.

Mate.

8-12m?/L

T a 100584
T 150 100583
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Bianco Mate plus
Pintura acrilica profesional

Mate acrilico ideal para obra nueva. Ex-
cepcional relacion calidad/precio.

Interior. Paredes y techos, calidad
profesional.

&3> Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmen-

TT 150

34

tado. Soportes absorbentes o en mal
estado: Isacrilico o Fixacril.

Agua. Aplicacion: brocha 0-15%, rodillo
0-15%,pistola 10-15%.

Altacto: 30 min/ Repintado: 3-4 h.
Total: 15-20 dias.

Mate.

8-10m2/L

100615

>

T

M14 Pinmat
Pintura acrilica calidad profesional

- B

Mate acrilicodegranblancuray cubricion.

Interior-exterior. Decoracién y protec-
cién de paredes y techos.

Q Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmen-

o

@ O O

tado. Soportes absorbentes o en mal
estado: Isacrilico o Fixacril.

Agua. Aplicacion: brocha 0-15%, rodillo
0-15%, pistola 10-15%.

Altacto: 30 min/ Repintado: 3-4 h.
Total: 15-20 dias.

Mate.

8-10m2/L

B 100593
T4 100595
7 8L 100596
7 150 100594

>
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&
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Espacios
Pintura plastica bricolaje

eey

Pintura plastica mate decorativa de alta
opacidad y tacto suave destinada para
acabados de gran calidad. No salpica.
Contribuye a las certificaciones LEED y
BREEAM(’).

Interior. Uso bricolaje.
Soporte no homogeéneo: Fixenol Pigmen-
tado. Soportes absorbentes o en mal

estado: Isacrilico o Fixacril.

Agua. Aplicacion: brocha: 0-5%, rodillo
0-5%, pistola 5-10%.

Altacto: 30 min/ Repintado: 3-4 h.
Total: 15-20 dias.

Extra mate.

10-16m?/L

T 25L

T 4L

100488

100489

*Solo color blanco.
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T Skg
T7 151

MATES PROFESIONAL
Paredes y techos

M10 Extra

Pintura acrilica profesional

Mate acrilicode granblancuray cubricion.
Interior-exterior. Decoracién y protec-
cion de paredes y techos. Acabados de
calidad profesional.

Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmen-
tado. Soportes absorbentes o en mal
estado: Isacrilico o Fixacril.

Agua. Aplicacion: brocha 0-15%, rodillo
0-15%, pistola 10-15%.

Altacto: 30 min/ Repintado: 3-4 h.
Total: 15-20 dias.

Mate.

8-10m2/L

100614

100613

>

T
5;;?

TT 151

Bianco Mate basico
Pintura profesional

Pinturaplasticaprofesional de granblan-
curay cubricidn. Pensada para la decora-
cién de interiores.

Interior. Obrablanca.

Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmen-
tado. Soportes absorbentes o en mal
estado: Isacrilico o Fixacril.

Agua. Aplicacion: brocha 0-15%, rodillo
0-15%, pistola 10-15%.

Altacto: 30 min / Repintado: 3-4 h.
Total: 15-20 dias.

Mate.

8-10m2/L

100624

>

T

Emeuve Blanqueador
Blanqueador plastico

Blanqueador plastico econdmico. Gran
blancura.

Blanqueador, imprimacidn de paredes,
techos, sotanos, naves industriales.

(?(/> Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmen-

T S5kg
TF 151

tado. Soportes absorbentes o en mal
estado: Isacrilico o Fixacril.

Agua. Aplicacion: brocha 0-15%, rodillo
0-15%, pistola 10-15%.

Al'tacto: 30 min/ Repintado: 3-4 h.
Total: 15-20 dias.

Mate.

8-10m2/L

100635

100636
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SATINADOS

Paredes y techos

Super satinado
Satinado altas prestaciones

@B/

Plastico satinado con muy buen brillo,
cubricidn y blancura. Muy resistente al
exterior. Brillo: >60% sobre leneta de
PVC, angulo de 85° (UNE 48026). Con
conservante antimoho (para pelicula).

Interior-exterior. Decoracién en general.
Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmen-
tado. Soportes absorbentes o en mal

estado: Isacrilico o Fixacril.

Agua. Aplicacion: brocha 0-15%, rodillo
0-15%, pistola 10-15%.

Altacto: 30 min/ Repintado: 3-4 h.
Total: 15-20 dias.

Satinado.

8-12m2?/L

Own 100440

T7 4 100437

T7 150 100438
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Satinado coral
Satinado profesional

@

Plastico satinado con muy buen brillo,
cubricion y blancura. Brillo: >50% so-
bre leneta de PVC, 4ngulo de 85° (UNE
48026). Con conservante antimoho
(para pelicula).

Interior-exterior. Decoracién en general.
Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmen-
tado. Soportes absorbentes o en mal

estado: Isacrilico o Fixacril.

Agua. Aplicacion: brocha 0-15%, rodillo
0-15%, pistola 10-15%.

Altacto: 30 min/ Repintado: 3-4 h.
Total: 15-20 dias.

Satinado.

8-12m2/L

T a
TF 151

100447

100448

>
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MAGNETICA, PIZARRA

Y LUMINISCENTE
Paredes y techos

Espacios kids Magnética
Pintura efecto iman

o

Pintura acrilica en base acuosa con efec-
to magnético sobre la que es posible ad-
herir imanes.

Recomendada para paredes de interior
donde se precise una superficie magne-
tizada que permite la adherencia de pe-
quefios imanes.

&% Sielfondono estaenbuen estado limpiar

SO o0 @&

correctamente y preparar con una mano
de fijador Isacrilico.

Agua.

Altacto: 1 h/Repintado: 6 h.
Total: 15-20 dias.

Mate.

5-6m2/L

D osL

102165
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Espacios kids Pizarra
Pintura efecto pizarra

o]

Pintura al agua lista al uso que convierte
en pizarra las superficies sobre las que
seaplica.

Recomendada para paredes de interior
donde se necesite reproducir el efecto
pizarraque permita suescritura contizas
y posterior borrado.

Sielfondono estaenbuen estado limpiar

correctamente y preparar con una mano
de fijador Isacrilico.

Agua.

Altacto: 1 h/ Repintado: 3 h. Dejar secar
unminimo 3 dias antes de usar la pizarra.

Mate sedoso.

10-12m?/L

5 o5

102164

B o5

102164

>

m
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Espacios kids Luminiscente
Pintura efecto luminiscente

Pintura decorativa de interior listaaluso
que captayalmacenalaluzparabrillaren
la oscuridad.

Recomendada eninteriores para lareali-
zacion de trabajos manuales y artisticos
donde se pueden obtener, al apagar las
luces, efectos de fantasia.

Sielfondono estaenbuen estado limpiar

correctamente y preparar con una mano
de fijador Isacrilico.

Agua.

Altacto: 1 h/Repintado: 6 h.
Total: 15-20 dfas. 4 0 5 m?/L y mano.

Mate.

4-5m2/L

Hoi

102166

>
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TRATAMIENTO MANCHAS

Y ANTIHUMEDAD
Paredes y techos

Tixoval Antihumos
Pintura tixotrdpica cubremanchas

BoS

Pintura tixotrdpica con bajo olor especial
para cubrir las manchas de humos, grasa,
etc. Alta cubricidn, no amarillea.

Interior. Cocinas, siniestros, bares.

Tixoval antihumos diluido o fijador al di-
solvente Fixacril.

Disolvente Tixoval D-50. Aplicacion:
brocha 0-10%, rodillo 0-10%, pistola
0-10%.

Altacto: 2 h/Repintado: 24 h.

Mate sedoso.

4-6m2/L

80751 100108
4L 100106
7 16L 100107
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Tixoval Antihumedad
Pintura tixotropica cubrehumedades

Boo

Pintura tixotrdpica conbajo olor especial
para el pintado de paredes con humedad.
Excepcional adherencia, no amarillea.

Interior. Paredes con problemas de hu-
medad por capilaridad.

Tixoval antihumedad diluido o fijador al
disolvente Fixacril.

Disolvente Tixoval D-50. Aplicacion:
brocha 0-10%, rodillo 0-10%, pistola
0-10%.

Altacto: 2-4 h/Repintado: 24 h.

Mate sedoso.

6-8m?/L

3 0,751 100105

7 4L 100103

{7 16L 100104
38

>

T
o
®
<

&

Tixoval Acqua
Pintura tixotropica cubremanchas

Pintura tixotropica al agua de elevada
opacidad, pensada para el aislamiento y
cubricién de manchas dificiles.

Interior-exterior. Recomendada espe-
cialmente para aislar manchas de sus-
tancias solubles en agua en paredes y
techos, como son: hollin, nicotina, humos,
grasas, mohos, 6xidos, tinta, manchas de
humedad, etc.

Isacrilico.
12 mano: maximo 5%. 22 mano: sin diluir.

Al tacto: 30-60 min/ Repintado: 4-6 h.
Total: 15-20 dias.

Mate.

8-12 m/L

B 100382
TTa 100384
TF 150 100383

>

T

Quitamanchas al disolvente
Selladora para cubrir manchas

)

Selladora sintética de manchas de dificil
tratamiento. Ofrece soluciones rapidasy
economicas.

Principalmente siniestros.

(?(/> Quitamanchas diluido o Fixacril.

&

®

La primera mano se debe diluir un 10%
y la segunda un 5% con disolvente D-40.

Al tacto: 30 min/ Repintado: 1-2 h.

& Matesedoso.

& 46m3L

5k

100110



b Cotiz
Barniz efecto antitiza

Barniz acrilico monocomponente mate
paraeltratamientoy proteccionde efec-
to tiza en paredes.

m

Protecciony decoracién de paredes, me-
jorando laresistencia al efecto tiza.

No diluir, aplicar al uso.
Altacto: 30 min/ Repintado: 2-3h

Mate.

S O O & =

14-17 m?/L

-20%

B 101533
T7 4

101532

© HASTA FIN DE EXISTENCIAS

DECAPANTES Y QUITAPINTURAS
Paredes y techos

b Quitacqua
Decapante pintura plastica

Decapante especial para la eliminacion
de toda clase de pinturas plasticas, tex-
turizados y rayados. No gotea. No produ-
ce quemaduras.

m

Interior-exterior.

Aluso.

Minimo: 30 min/ Favorable: 1 h.
Maximo: 4 h.

Gelliquido.

S O O © =0

Muy variable, dependiendo del producto
y grosor de la capa a eliminar.
Aprox. 2-6 m?/L

-20%
DESCUENTO

adicional

T a 100381

© HASTA FIN DE EXISTENCIAS

b Quitapinturas universal
Gel decapante pintura

Decapante para la eliminacion de la ma-
yor parte de las pinturas.

‘? Decapado de casi todo tipo de pinturas:
barnices, lacas nitroceluldsicas pigmen-
tadas y transparentes, lacas de poliu-
retano pigmentadas y transparentes,
esmaltes sintéticos, pinturas plasticas,
pinturas al clorocaucho, etc,, aplicadas
en substratos como yeso, cemento, ma-
dera, metal.

Aluso.
5-10 min.

Liquido transparente.

SO o0 &

3-6m?/L

J 0375L 100001
J o,75L 100002
O a 100003
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Xanol Gel decapante
Gel decapante para madera

Producto para la eliminacion de la mayor
parte de las pinturas, aunque lleven mu-
cho tiempo aplicadas o sean duras. No
contiene productos acidos o alcalinos y
por tanto respeta la superficie pintada,
no produciendo alteracién en la madera.
Por su especial tixotropia no gotea.

Especialmente indicado para el decapa-
do de casitodo tipo de pinturas: barnices,
lacas nitrocelulésicas, lacas de poliureta-
no, esmaltes sintéticos sobre lamadera.

Aluso.
5-10 min.
Liquido transparente.

3-6m2/L.

40

O o.75L 102120

{7 25L 102121



ESMALTES BASE DISOLVENTE

Esmaltes

) Esmalte alifatico 2kR Ultra + Cat.

Esmalte poliuretano altos sélidos

B0

Esmalte poliuretano acrilico de altas
prestaciones, de altos sélidos y curado
con isocianato alifatico, lo cual propor-
ciona extraordinaria resistencia quimica
y mecénica, elevada solidezalaluzyala
intemperie.

Interior-exterior. Indicado para ambien-
tes agresivos como son las zonas indus-
triales y marinas.

Isalnox Imprimacion Multiadherente, Im-
prex Imprimacion Epoxidica o Imprex HS.

Disolvente de Poliuretano D-30. Aplica-
cion: brocha 5%, rodillo 5%, pistola 5%.

e =l

Altacto: 2 h/ Repintado: minimo 8 h.
Total: 8dias.

©

3-4h.(20°).

Brillo, satinado.

SO0

13-16 m?/L (40-50 micras secas).

Base + Catalizador
O o,75L 102788
7 4L 102789

Base + Catalizador
O o750 102790
7 4 102791

& Consultar tarifa especial RAL

>  Esmalte alifatico 2k + Catalizador
Esmalte poliuretano acrilico

~-BEO 0%

Esmalte de poliuretano acrilico curado
con isocianato alifatico de elevada du-
reza'y muy buena adherencia sobre gran
variedad de superficies metalicas o no
metdlicas.

m

? Interior-exterior. Metal, obra, galvaniza-
dos, azulejos, PVC.

,?//> Imprex Imprimacién Epoxidica o Isalnox
Imprimacion Multiadherente.

/\ Disolvente de Poliuretano D-30. Aplica-

" cién:brocha 5%, rodillo 5%, pistola 5%.

(© Altacto: 2h/Repintado: minimo 8 h.
Total: 8 dias.
4 h.(200).

Brillo, satinado, mate y extramate.

S QO

10-13m?/L (40-50 micras secas).

Base + Catalizador
O o,75L 100177
7 4L 100179

Base + Catalizador
O o75L 100182
7 4L 100184

Base + Catalizador
O o751 100185
O a 100187

Base + Catalizador
O o,75L 102877
O 4L 102875

& Consultar tarifa especial RAL

»  Isaltex Esmalte sintético
Esmalte sintético altos sélidos

XX

Esmalte sintético de altos solidos y maxi-
ma calidad para la decoraciény proteccion
de soportes diversos.

m

? Interior-exterior. Metales, madera, obra.

Q Madera: Sella Pasta Mate Selladora.
Metal: 511000, Isalnox Imprimacion, Isal-
nox Imprimacion Multiadherente.

é Producto listo al uso. Al aplicar con pis-

tola se puede diluir un 5% como maximo
con Disolvente Universal D-10.

Polvo: 1 h/ Tacto: 4-6 h.
Repintado: 24 h.

Brilloy mate..

@O O

12-16 m?/L (40-50 micras secas).

O o251 100245
O o0,75L 100247
74 100249
7 16L 100248

O o.25L 100224
O o,75L 100221
] 4L 100222
7 16L 100225

é Consultar tarifa especial RAL
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Isaltex Esmalte metalizado
Esmalte sintético altas prestaciones

N

Esmalte sintético de acabado metaliza-
do, ideal para la decoracidny proteccion
de todo tipo de superficies como acero
y madera frente a los nocivos efectos de
laintemperie.

Interior-exterior. Metales, madera, obra.
Madera: Sella Pasta Mate Selladora.

Metal:S11000, Isalnox Imprimacién, Isal-
nox Imprimacion Multiadherente.

Aplicacién a brocha o rodillo: diluir con
un 0-5% de Disolvente Sintético (D-90).
Aplicacion a pistola: diluir con 0-5 % de
Disolvente Universal D-10.

Al polvo: 20 min/Al tacto: 2 h.
Repintado: 24 h.

Brillante metalizado.

10-16 m?/L (30-40 micras secas).

O o,75L

4L

42

100234

100236
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Isal-lac Satinado
Esmalte laca poliuretano altos sélidos

X

Esmalte laca de poliuretano de altos
s6lidos, gran calidad, opacidad y ex-
traordinaria resistencia a los agentes
atmosféricos. De facil aplicacion, se ob-
tienen acabados con un tacto muy suave
y excelente finura.

Interior-exterior. Metales, madera, obra.

Madera: Sella Pasta Mate Selladora.
Metal: 511000, Isalnox Imprimacion, Isal-
nox Imprimacion Multiadherente.

Producto listo al uso. Al aplicar con pis-
tola se puede diluir un 5% como maximo
con Disolvente Universal D-10.

Polvo: 1 h/ Tacto:4-6 h.
Repintado: 24 h.

Satinado sedoso.

13-16 m?/L (40-50 micras secas).

O o,25L 100268
O o75L 100275
T a 100276

é Consultar tarifa especial RAL
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Isaltex Oro
Esmalte sintético decorativo

®

Esmalte sintético de acabado metalizado
oro, ideal parala decoraciony proteccion
de todo tipo de superficies ferrosas fren-
tealos nocivos efectos de laintemperie.

Decoraciénde marcos, molduras, policro-
mias y adornos en interior.

Madera: Sella Pasta Mate Selladora.
Metal: 511000, Isalnox Imprimacion, Isal-
nox Imprimacion Multiadherente.
Producto listo al uso. Al aplicar con pis-
tola se puede diluir un 5% como maximo

con Disolvente Universal D-10.

Altacto: 2 h/ Repintado: 24 h.

Brillante.

20-25 m2/L

O o251

100218
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Isaltex Aluminio anticaldrico
Esmalte abase de resina de silicona

66

Esmalte abase deresinas de silicona con
elevada resistencia a las altas tempera-
turas, pudiendo alcanzar los 300°C. Tie-
ne muy buena brochabilidad, nivelacidny
secado rapido.

Interior. Chimeneas, estufas, depdsitos,
radiadores.

Directo sobre el metal en crudo. Decapar
pinturas viejas.

Aplicacionabrocha orodillo: no se diluye.
Aplicacidn apistola: diluir conun maximo

del 5% de Disolvente Universal D-10.

Al tacto: 1 h/Repintado: 4 h.
Resist. maxima: 48 h.

Aluminio brillo.

17-20m2/L

>

O 0

o
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Isaltex Aluminio
Esmalte sintético decorativo

®

Esmalte sintético de acabado metaliza-
do aluminio, ideal para la decoracion y
proteccion de todo tipo de superficies
ferrosas frente a los nocivos efectos de
laintemperie.

Interior-exterior. Metal, madera.
Madera: Sella Pasta Mate Selladora.
Metal:S11000, Isalnox Imprimacidn, Isal-
nox Imprimacién Multiadherente.
Producto listo al uso. Al aplicar con pis-
tola se puede diluir un 5% como maximo

con Disolvente Universal D-10.

Altacto: 2h/Repintado: 24 h.

Brillante.

15-20m?/L

>
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Enampox Esmalte epoxi 2 comp.
Esmalte epoxi poliamida

e Ea ‘; gﬁs

Esmalte epoxi de 2 componentes, espe-
cialmente indicado para el tratamiento
de metales donde se requieran elevadas
resistencias tanto quimicas como fisicas.
Interior. Metal, obra, galvanizados.

Metal: Imprex Imprimacion epoxidica 2
comp., Imprex RZ o Imprex MIO.

Ladiluciénsera del 0-10% con Disolven-
te EpoxiD-100.

Al tacto: 2 h/ Repintado: minimo 6 h,,
maximo 24 h/ Resist. maximas: 8 dias.

Vida de la mezcla: 6 h. (20°C).
Satinado.

10-14 m?/L (40-50 micras secas).

Base + Catalizador

O o,25L

100233

O o251 100217
O o,75L 100215
T a 100216

T4

100169

é Consultar tarifa especial RAL
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»  Esmalte secado rapido
Esmalte sintético antioxidante

-6 0%

Esmalte sintético brillo antioxidante de
secado rapido y maxima calidad para la
decoraciény proteccion.

m

Interior-exterior. Metales, madera, obra.

Madera: Sella Pasta Mate Selladora.
Metal: 511000, Isalnox Imprimacion, Isal-
nox Imprimacion Multiadherente.

@ =0

Brocha o rodillo: diluir conun 0- 5% de
Disolvente Sintético D-90. Pistola: di-
luir con 5-10% de Disolvente Universal
D-10.

o

Alpolvo: 25 min/Altacto: 1 h/ Repintado:
24h.

Brillante.

@O O

11-15m?/L (35-45 micras secas).

O4a 100293

7 16L 100292

é Consultar tarifa especial RAL

> Isaldux Esmalte industrial
Esmalte altas prestaciones

“~66 6%

Esmalte industrial de altas prestaciones
para decoraciony proteccion de superfi-
cies variadas.

m

Acero, madera y todo tipo de soportes
adecuadamente tratados, sellados e
imprimados.

SN

Madera: Sella Pasta Mate Selladora.
Metal: SI1000, Isalnox Imprimacidn, Isal-
nox Imprimacion Multiadherente Acqua.

Aplicacion a brocha o rodillo: diluir con
un 5-10% de Disolvente Sintético D90.
Aplicacion a pistola: diluir con 10-15 %
de Disolvente Universal D10y Disolven-
te Sintético D90.

o

Polvo: 20 min/ Tacto: 2 h.
Repintado: 12 h.

Satinado, mate y brillo.

& O O

12-16 m?/L (35-45 micras secas).

O o75L 101917

T4 101928

O o0,75L 101918

4 101925

O o75L 101949

T a 101950

ESMALTES BASE AGUA

Esmaltes

Esmalte alifatico 2k® Acqua
+ Catalizador
Esmalte poliuretano altas prestaciones

- @8

v

a
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Esmalte de poliuretano en base acuosa
con resinas acrilicas hidroxiladas y re-
ticulado con isocianatos alifaticos para
acabados de gran calidad y resistencia.
Sin olor. Excelente retencién de color y
brillo.

Interior-exterior. Indicado para el pinta-
do de sustratos tanto metalicos (hierro,
acero, galvanizado, latén, aluminio, etc.)
como no metalicos (madera, hormigdn,
yeso, ...).

D\D

Metal: Isalnox Imprimacidn multiadhe-
rente acqua, Isalnox Imprimacion acqua,
Imprex Acqua 2 comp. Obra: Acquatex
Primer. Madera: Xanol Selladora o Xanol
Fondo impregnante.

Agua. Aplicacién: brocha, rodillo y pistola
0-10%.

Altacto: 2 h/ Repintado: minimo 8 h.
Total: 8 dias.

4h.(200).

Brillo, satinado, mate.

OO 0 &

10-13 m?/L (40-50 micras secas).

Base + Catalizador
O o,75L 102778
7 4L 102783

Base + Catalizador
[ 0,75L 102781
7 4 102785

Base + Catalizador
O o,75L 102780
7 4L 102784

é Consultar tarifa especial RAL



»  Acquatex Esmalte al agua
Esmalte acrilico

@ 6N

Esmalte acrilico alagua de acabado mate
y excelente adherencia sobre paramen-
tos dificiles. Ideal para decoracion de
interiores, especialmente en lisos tanto
blancos como en color. Excelente iguala-
cion. 100% lavable.

'? Interior-exterior. Metal, madera, obra.

9 Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmen-
tado. Soportes absorbentes o en mal
estado: Isacrilico o Fixacril.

% Agua. Aplicacion: brocha 0-5%, rodillo

0-5%pistola 5-15%. Metal: Isalnox im-
primacion multiadherente acqua.

Al tacto: 30 min-1 h/ Repintado: 5-6 h.

Mate y extramate.

@ O O

8-12m2/L.

& O O

J o0,75L 100389

4 100390

O o0,75L 100404

4 100406

O o,75L 100417
7 4L 100419
7 12L 100418

O o,75L 102859
4 102858
7121 102849

»  Acquatex PU
Esmalte ecologico poliuretano

—RBES

LEED"

Esmalte monocomponente de poliure-
tano en base acuosa de gran calidad. Ex-
celente nivelacién y muy resistente a la
abrasion, al roce y a los nocivos efectos
de la intemperie. Contribuye a las certi-
ficaciones LEED y BREEAM. Certificado
con Ecolabel.

Interior-exterior. Recomendable para el
lacado de puertasy ventanas de madera.
Proteccion de una extensa variedad de
superficies (convenientemente imprima-
das) como madera, yeso, hierro, galvani-
zado, aluminio, PVCy acero inoxidable.

D\D

Obra: Acquatex Primer. Metal: Isalnox
Imprimacidon Multiadherente Acqua.
Madera: Xanol Selladora o Xanol Fondo
Impregnante.

Agua. 0-15% agua para brocha o rodillo
y 10-20% agua para pistola.

o

Satinado y mate: al tacto: 1-2 h/ Repin-
tado: 5-6 h.
Brillo: al tacto: 3-4 h/ Repintado: 7-8 h.

Brillo, satinado y mate.

8-12m?/L (35-50 micras secas).

O o,75L 102357

74 102356

0O o,75L 102359

74 102358

O o,75L 102361

74 102360

é Consultar tarifa especial RAL

»  Acquatex Ceramica
Esmalte poliuretano azulejos

.-.@b

Esmalte monocomponente de compo-
nente poliuretanico, indicado para el
pintado y revestimiento de azulejos en
bafios, cocinas y exteriores.

‘? Interior-exterior. Proteccidn, revesti-
miento y decoracién de azulejos y cera-
mica en lugares habituales como bafios,
cocinas, fachadas, etc.

o

Agua. 0-5% agua para brocha o rodillo y
10-20% agua para pistola.

Al tacto: 3-4 h/ Repintado: 10-12h.

Brilloy satinado.

8-12m?/L (35-50 micras secas).

@ O O

O o,75L 102363
{7 25L 102362
O o,75L 102365
{7 25L 102364
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Acquatex Primer universal
Imprimacion multiadherente-polivalente

- @

Imprimacion polivalente en base acuosa.
Buena adherencia sobre paramentos di-
flciles ybuenabrochabilidady nivelacidn.
Se puede terminar con productos enbase
acuosa o solvente, tanto monocompo-
nente como bicomponentes.

Superficies metalicas no férricas libres
de 6xido como acero inoxidable, acero
galvanizado, aluminio. Recomendable
para sellar superficies no metalicas
como: madera, yeso, PVCy azulejos.

Agua. 0-5% agua para brocha o rodillo y
0-10% agua para pistola.

Al tacto: 30-60 min/ Repintado: 3-4 h.

Mate.

8-12m?/L (35-50 micras secas).

O o75L

4

46

102355

102354

>
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Acquatex Anticaldrico negro
Esmalte abase de resina de silicona

Esmalte acuoso a base de resinas de sili-
cona, con elevada resistencia a las altas
temperaturas. Capaz de soportar 450°C.

Pintado, en interior, de chimeneas, estu-
fas, radiadores, depésitos,... expuestos

aelevadas temperaturas.

Directo sobre metal previo decapado de
pinturas antiguas.

Agua. Aplicacion: brocha 0-5%, rodillo
0-5%, pistola 5-15%.

Altacto: 1 h/Repintado: 4-6 h.
Méx. resistencias: 48 h.

Mate.

10-14 m?/L

9 o5L

102004

>

©
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ESMALTES ANTIOXIDANTES

Esmaltes

InoxmelBase
Imprimacion anticorrosiva LEED-BREEAM

Imprimacion anticorrosiva en base agua
polivalente monocomponente con ex-
cepcional adherencia sobre gran varie-
dad de soportes. Repintable con gran
variedad de pinturas. Cumple con todos
los requisitos establecidos en el Green
Building, ofreciendo la méaxima puntua-
cion posible para las certificaciones
BREEAMy/o LEED.

Proteccion de superficies metalicas li-
bres de dxido, como acero, acero galva-
nizado y aluminio. Recomendable para
sellar superficies no metalicas (madera,
yeso, PVC, ...). Ideal para aquellas edifi-
caciones en las que se desee una clasifi-
cacién BREEAMy/o LEED.

Agua. Aplicacién: brochayrodillo 0-15%,
pistola 0-10%.

Al tacto: 30-60 min/ Repintado con Es-
malte al agua: 4 h. Esmalte al disolvente:
24 h.Productos 2 comp.: 48 h.

Mate.

8-10 m?/L (40-50 micras secas).

4

102807
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Isalnox Imprimacidn multiad. acqua
Imprimacion polivalente antioxidante

(L1l @%

Imprimacién polivalente monocompo-
nente con adherencia excepcional sobre
granvariedad de soportes. Antioxidante.
Base agua. Repintable con gran variedad
de pinturas. Sobre madera, evita las man-
chas negras que producen los taninos.

Proteccidn de superficies metalicas li-
bres de dxido, como: acero, acero galvani-
zado, aluminio.Recomendable parasellar
superficies no metalicas como: madera,
yeso, PVC.

Diluir un maximo del 5% con agua lim-
piay potable. Aplicacidn a pistola: diluir
un maximo del 10% con agua limpia y
potable.

Al tacto: 30-60 min/ Repintado con Es-
malte al agua: 4h. Esmalte al disolvente:
24h. Productos 2 componentes: 48h.

Mate.

8-10 m?/L (40-50 micras secas).

>
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Isalnox Imprimacién acqua
Imprimacion alquidica antioxidante

Ll @%

Imprimacién anticorrosiva alquidica
en base acuosa de secado rapido para
la proteccion de superficies metalicas
ferrosas libres de 6xido. Repintable
con gran variedad de pinturas, incluso
bicomponentes y al disolvente. Elevada
adherencia sobre sustratos ferrosos.

Usointerior-exterior. Estructuras metali-
cas, cerrajer{as, maquinaria, etc.

Agua. Aplicacion: brocha y rodillo 0-5%,
pistola 0-10%.

Al tacto: 30-60 min/ Repintado con Es-
malte al agua: 4 h. Esmalte al disolvente:
24 h.Productos 2 comp.: 48 h.

Mate.

7-9m?/L (40-50 micras secas).

>

T
I

©

O

e

Isalnox Imprimacion multiadherente
Imprimacion polivalente antioxidante

- 0%

Imprimacion polivalente, con adheren-
cia extraordinaria sobre todo tipo de
superficies metalicas, no metalicas e
incluso PVC. Antioxidante. Repintable
con gran variedad de pinturas, incluso
bicomponentes.

Interior-exterior. Galvanizados, hierro,
acero, PVC, etc.

Producto listo al uso. Al aplicar con pis-
tola se puede diluir un 5% como maximo
con Disolvente Universal D-10.

Altacto: 30 min/Repintado: 3-4 h.(20°C
y 65% humedad ambiente). Productos 2
componentes: esperar 24 h.

Satinado.

10-12m?/L (40-50 micras secas).

O o75L

4

102240

102241

O o,75L

4

102773

102772

O o,75L

4

102238

102239

& Consultar tarifa especial RAL

é Consultar tarifa especial RAL

& Consultar tarifa especial RAL
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Isalnox Imprimacion
Imprimacion alquidica antioxidante

~BOO6S

Imprimacion antioxidante de secado
rapido abase deresinas alquidicas y pig-
mentos anticorrosivos de ultima gene-
racion. No contiene plomo ni cromatos.
Protege al metal frente a la oxidacion.
Elevada adherencia sobre substratos
ferrosos.

Interior-exterior. Estructuras metalicas,
cerrajer{a, maquinaria, etc.

Aplicacidn abrochaorodillo: diluir conun
10-15% de Disolvente Sinteticos (D-90).
Aplicacién apistola: diluir al 10-20% con
Disolvente Universal D-10.

Al tacto: 30 min/ Repintado: 3-4 h.

Semimate.

10-13 m?/L (40-50 micras secas).

O o,75L 102236
4L 102237
{7 16L 102291

é Consultar tarifa especial RAL
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Isalnox Convertidor de éxido
Fijador anticorrosivo

Fijador de base acuosa que detiene el
proceso de oxidacion de los metales fe-
rrosos y del acero, produciendo una pe-
licula superficial que acttia como fijador
del 6xido existente, y como barrera pro-
tectora para su posterior propagacion.

Recomendado para cualquier elemento
de hierro o acero con presencia de co-
rrosion. Desde carpinteria metalica tipo
verjas, ventanas, puertas, barandillas,...
incluso en pequefias reparaciones de
electrodomesticos o vehiculos.

Altacto: 30 min/ Repintado: 3-4 h.(20°C
y 65% humedad ambiental). Pintar
“cuanto antes” para evitar su oxidacion.

Liquido blanquecino que al reaccionar
con el dxido adquiere un acabado negro.

15-20m2/L

£ 0,25L

1L

102254

102255

>
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Inoxmel
Esmalte anticorrosivo LEED-BREEAM

(11 12!} jgg aiﬁi é:b

R S
Lt

Esmalte antioxidante enbase agua formu-
lado con resinas de nueva generacion, de
secado rapido, apto para el pintado direc-
to sobre superficies metalicas ferrosas
sinnecesidad de imprimacionpreviay que
cumple con todos los requisitos estable-
cidos en el Green Building, ofreciendo la
maxima puntuacion posible para las certi-
ficaciones BREEAM y/o LEED.

Interior-exterior. Proteccion de una
extensa variedad de superficies (conve-
nientemente imprimadas) como madera,
yeso y hierro. Proteccion anticorrosiva
de substratos férricos como: rejas, vallas,
barandillas, estructuras, puertas, maqui-
naria, etc. ldeal para aquellas edificacio-
nes en las que se desee una clasificacion
BREEAMy/o LEED.

No necesita imprimacion sobre metales
férricos. Para incrementar proteccion:
Inoxmel base.

Agua. Brocha o rodillo 0-5% y pistola
5-15%

Al tacto: 30-60 min/ Repintado: 2-3 h.

Satinado.

8-10m2/L

4

102755

é Consultar tarifa especial RAL



> Isalnox Esmalte acqua
Esmalte antioxidante directo al metal

-

Esmalte antioxidante de gran dureza 'y
proteccion, formulado con resinas de
nueva generacion de secado rapido, apto
para el pintado directo sobre superficies
metélicas ferrosas sin necesidad de
imprimacion. Base agua. Débil olor que
desaparece al secar.

? Interior-exterior. Proteccién de una
extensa variedad de superficies (conve-
nientemente imprimadas) como madera,
yeso y hierro. Proteccion anticorrosiva
de substratos férricos como: rejas, va-
llas, barandillas, estructuras, puertas,
maquinaria, etc.

No necesita imprimacion sobre metales
férricos. Para incrementar proteccion,
Isalnox Imprimacion acqua o Isalnox Im-
primacion Multiadherente Acqua.

0-5% aguaparabrochaorodilloy 5-15%
agua para pistola.

Al tacto: 30-60 min/ Repintado: 2-3 h.
(20°Cy 65 % humedad ambiente).

Satinado.

8-10m?/L (40-50 micras secas/capa).

DO 0 &

O o75L 102252

7 4L 102253

é Consultar tarifa especial RAL

»  Isalnox Esmalte
Esmalte antioxidante directo al metal

~BOO%¢

Esmalte antioxidante, apto para el pin-
tadodirecto sobre superficies metalicas
ferrosas sin necesidad de imprimacién
previa. De aplicacidn tanto exterior como
interior, altamente durable y decorativo,
es ideal para el pintado de barandillas,
ventanas, puertas, rejas, etc.

Proteccion y decoracion sobre metales
férricos, no necesita imprimacion previa.

5-10% Disolvente Sintético (D-90) para
brochaorodilloy 5-10% Disolvente Uni-
versal D-10 para pistola.

@ =\

No necesita imprimacion sobre metales
férricos. Para incrementar proteccion
Isalnox Imprimacion o Isalnox Imprima-
cion Multiadherente.

Al tacto: 30 min/ Repintado: 4 h. (a 20°C
y 65 % humedad ambiental), transcurrido
ese tiempo se repinta sin limite.

Brilloy satinado.

e O O

10-15 m?/L (30-50 micras secas/capa).
Min 100 micras secas de terminacion.

O o075L 102242

7 4L 102243

O 075L 102244

T4 102245

é Consultar tarifa especial RAL

»  Isalnox Esmalte radiadores

Esmalte sintético proteccion radiadores

®oe6

Esmalte sintético de secado rapido y
elevada resistencia a la temperaturay al
cambio de color.

‘? Ideal para el pintado de radiadores do-
meésticos de calefaccidn por aguay para
tuberias de canalizacion de agua calien-
te que puedan alcanzar temperaturas de
hasta 80°C de manera continua.

A\ 5-10% Disolvente Sintético (D-90) para

" brochaorodilloy 5-10% Disolvente Uni-
versal D-10 para pistola

9 No necesita imprimacion. Para incre-

mentar proteccion Isalnox Imprimacion.
Sobre acero galvanizado, zinc, aluminio,
etc,, aplicar primero Isalnox Imprimacidn
Multiadherente.

[tacto: 2 h.(a .) / Repintado: 4 h.
@ A 2h.(a20°C)/Rep 4
(a20°C).

< Brillo.

@ 12 m?/L (45 micras secas).

-20%

DESCUENTO

adicional
en 4L*

O o75L 102246

O 4> 102247

* @ HASTA FIN DE EXISTENCIAS
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Isalnox Forja
Esmalte sintético anticorrosivo

@66

Esmalte sintético de acabado forjay apa-
riencia metalica. Protege al metal frente
a la oxidacion sin necesidad de imprima-
cion previa.

Interior-exterior. Proteccion y decora-
cionsobre metales férricos sinnecesidad
de imprimacion previa.
Aplicacidnabrochaorodillo: diluir conun
5 % de Disolvente Sintético (D-90). Sila
dilucién serealiza conDisolvente Tixoval
(D-50), se consigue mayor igualacién y
brochabilidad. A pistola: diluir con 5-10%
de Disolvente Universal D-10.

No necesita imprimacion, pero en
ambientes agresivos aplicar Isalnox
Imprimacién o Isalnox Imprimacion
Multiadherente.

Altacto: 2-3 h/Repintado: 8-12h.

Pavonado.

10-12m?/L (40-50 micras secas).

O o75L

4

50

102248

102249

>
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Isalnox Forja acqua
Esmalte antioxidante efecto forja

Esmalte antioxidante al agua directo al
metal, de acabado decorativo tipo forja.
Protege al metal frente a la oxidacidn sin
necesidad de imprimacion previa.

Interior-exterior. Proteccidn y decora-
cidnsobre metales férricos sinnecesidad
de imprimacion previa.
0-5% agua para brocha o rodillo y 10-
15% agua parapistola.

No necesita imprimacion sobre metales
férricos. Para incrementar proteccion
Isalnox Imprimacion acqua o Isalnox Im-
primacion multiadherente acqua.

Altacto: 1-2 h /Repintado: 4-5 h.

Efecto forja.

7-9 m?/L (40-50 micras secas)

O o,75L

74

102999

103000

>
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Isalnox Forja liso acqua
Esmalte antioxidante efecto forja liso

)

Esmalte antioxidante al agua directo al
metal, de acabado decorativo tipo forja
fino. Protege al metal frente a la oxida-
cionsinnecesidad de imprimacion previa.

Interior-exterior. Proteccidn y decora-
cidnsobre metales férricos sinnecesidad
de imprimacion previa.

0-5% agua para brocha o rodillo y 10-
15% agua parapistola.

No necesita imprimacion sobre metales
férricos. Para incrementar proteccion
Isalnox Imprimacion acqua o Isalnox Im-
primacion multiadherente acqua.

Altacto: 1-2 h /Repintado: 4-5 h.

Efecto forja fino.

7-9 m2/L (40-50 micras secas).

O o,75L

74

102995

102994
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Isalnox Esmalte martelé
Esmalte sintético anticorrosivo

@b

Esmalte brillo metalizado de aspecto
martelé. Protege al metal frente a la
oxidacidn sin necesidad de imprimacion
previa.

Interior-exterior. Proteccién y decora-
cion sobre metales férricos sinnecesidad
de imprimacién previa.

Producto listo al uso. Al aplicar con pis-
tola se puede diluir un 5% como maximo
con Disolvente Universal D-10.

No necesita imprimacion, aunque para
ambientes agresivos se puede aplicar
Isalnox Imprimacion o Isalnox Imprima-
cion Multiadherente.

Al polvo: 30 minutos / Al tacto: 2-3 h.
Repintado: antes de 4 h. o esperar de
8-15dias.

Martelé brillo.

8-10 m?/L (40-50 micras secas).

O o750

T4

102250

102251

>

)i
@ Brillo.

SPRAYS

Esmaltes

Spray Esmalte acrilico multiusos

@

Spray de secado casi inmediato. Puede
ser utilizado en multitud de materiales.
Resistente a altas temperaturas. Pro-
ducto dotado de botén regulable.

Indicado parasuperficies de madera, me-
tal, cristal, ceramica, cemento, puertas,
sillas, muebles, cuadros, radiadores, etc.

A20°C:0,75+0,80 gr/ml.

A20°C: 4/6 bar.

B 400 ml

& Ral 9005 144001 ©Ral1015 0Te
Negro mate Marfil claro

& Ral 9005 144002 & Ral2004 Y
Negro brillo Naranja puro

& Ral 9010 144003 ©Ral8011 0LS
Blanco brillo Nogal marrén

& Ral 9005 144004 S Ral6011 144019
Negro satinado Gris verdoso

& Ral 9006 144005 © Ral5015 144020
Aluminio Azul cielo

& Ral 9010 144006 o "211003 144021
Blanco satinado Amarillo arena

& Ral 9010 144007 ©Ral3003 022
Blanco mate Rojo ruby

& Ral 5010 144008 © Ral6001 144024
Azul genciana Verde esmeralda

€ Ral 3000 144009 ©Ral7001 025
Rojo fuego Gris plateado

@ Transparente 144010 A Ral3020 144062
brillo Rojo trafico

& Ral7011 144011 S Ral5017 063
Gris hierro Azultrafico

& Ral 6005 144013 ©Ral7035 144064
Verde musgo Gris claro

& Ral1023 144014 S Ral6018 144065
Amarillo tréfico Verde hierba

@ Transparente 144015 A Ral8017 144066
mate Marrén cacao

>

Spray Decapante

@

Spray para uso doméstico e industrial.
Elimina cualquier tipo de pintura, dejando
el area tratada limpia y preparada para
volver a trabajar sobre ella.

Elimina rapidamente todo tipo de pintu-
ra de las superficies de metal, maderay
otrosmateriales, tales como vidrio, polie-
tileno o polipropileno. Restablece la pie-
zamecanizada para un nuevo tratamien-
to dejandola limpiay libre de pintura.

A20°C:0,75+0,80 gr/ml.

A20°C: 4/6 bar.

) 400 ml

144050
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> Spray Pintura pelable

@

Spray protector. Crea un pelicula de
resina elastica que se puede eliminar
facilmente.

? Por su facil eliminacion se recomienda
para la proteccion de superficies metali-
casyde plastico. Se utiliza para pequefias
piezas de metal, puertas, piezas exterio-
res, en general, para ser protegidas du-
rante el transporte o el almacenamiento.

A20°C:0,75+0,80 gr/ml.

)i( A20°C: 4/6bar.

& Satinado.

8 400ml 144038
8 400ml 144039
52

> Spray Antideslizante

®

Producto especifico para el tratamiento
de superficies antideslizantes. Crea una
capa de silicona que en contacto con el
agua aumenta el coeficiente de friccion,
lo que permite reducir los riesgos de res-
balones o caidas.

? Ideal para el tratamiento de superficies
antideslizantes, tales como escaleras,
rampas, platos de ducha y suelos en
general.

A20°C:0,75+0,80 gr/ml.

)i

A20°C: 4/6 bar.

O

Incoloro.

8 400ml 144051

>  Spray Acabados carroceria

Esmalte profesional acrilicoresistente a
los arafiazos, el alcohol y la gasolina. Se
aplica rapidamente y con mucha facili-
dad. Producto adecuado para cualquier
tipo de plastico, no necesitaimprimacion
y seca en pocos minutos.

? Ideal para la pintura de llantas y ruedas

cubre motocicletasy coches en cualquier
material.

A20°C:0,76+0,79 gr/ml.

)i

A20°C: 4/6 bar.

Fuera polvo: 10 min/ Al tacto: 15 min.
Enprofundidad: 22 h.

) 400 ml 144040
f) 400 ml 144042



Spray Preparacion de superficies

>  Spray Metales preciosos >  Spray Forja 4

@ @ @
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Esmalte metalico parainteriory exterior
que realza y da brillo a las superficies
donde se aplica.

Interior-exterior. Ideal para objetos como
adornos, marcos, muebles, hierro forja-
do, ceramica, mascaras, copas, medallas,
flores secas, adornos navidefios y otros.

A20°C0,76+0,79 gr/ml.
A20°C: 4/6 bar.

Fuera polvo: 10 min/ Al tacto: 15 min.
En profundidad: 22 h.

Brillo.

B 400 ml

144034

) 400 ml

144036

)i

O ©

Esmalte con efecto forja para interior
y exterior, a base de oxidos de fibra de
hierro micaceos, especialmente indicado
para laproteccién de los agentes atmos-
féricos y la decoracion mobiliario.

Indicado para superficies metalicas, de
madera, enyesados, puertas, pasamanos,
cancelas, rejillas metalicas, armarios me-
talicos, tapajuntas, muebles de interiory
muebles de jardin.

A20°C:0,75+0,80 gr/ml.
A20°C: 4/6 bar.

Fuera polvo: 10 min/ Al tacto: 15 min.
En profundidad: 22 h.

Acabado forja.

) 400 ml

144045

) 400ml

144046

Fondo de aplicacién previa a la pintura,
que permite una adhesion perfecta del
esmalte sobre superficies dificiles. Relle-
na las pequefias imperfecciones y cubre
los arafiazos.

Recomendado para plasticos, aleaciones
metdlicas y metales en general que de
otro modo no se podr{an pintar.
A20°C0,76+0,79 gr/ml.

A20°C: 4/6 bar.

Fuera polvo: 10 min/ Al tacto: 15 min.
En profundidad: 22 h.

) 400 ml

144043

) 400 ml

144044
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> Spray Altas temperaturas

Esmalte de alta calidad, a base de resinas
siliconicas modificadas, que permiten re-
novar todas las superficies normalmente
sujetas a altas temperaturas. Resiste el
calor hasta puntas de 650°C.

'? Adecuado para barnizar partes de estu-
fas, calderas, hornos, tubos, barbacoas
y similares no expuestas en contacto
directo con la llama.

A20°C0,76+0,79 gr/ml.

)i A20°C: 4/6bar.

(©  Fuerapolvo: 10 min/ Altacto: 15 min.
En profundidad: 22 h.

) 400 ml 144031

8 400ml 144033

>

Spray Marcador de obra 360°

Pintura en spray especifica para marcar
mamposteria, pavimentos, asfalto, hor-
migdny madera. El producto tiene eleva-
daresistenciaal desgastey alos agentes
atmosféricos. Gracias ala valvula de des-
cargaespecial de 360 ° puede ser utiliza-
do en cualquier posicidn.

Adecuado tanto para uso profesional
como domeéstico.

A20°C0,76+0,79 gr/ml.
A20°C: 4/6 bar.

Fuera polvo: 10 min/ Al tacto: 15 min.
Enprofundidad: 22 h.

Disponible endiferentes colores conaca-
bado fluorescentes.

) 500 ml

144047

) 500 ml

144048

) 500ml

144049

»  Spray Zincclaro

Galvanizado en frio con un alto peso mo-
lecular abase de resinas de tipo sintético.
Solidifica qu{micamente produciendo
un revestimiento metalico de elevada
duracion.

? Producto ideal para retoque, acabado
y reparacion de superficies de metales

ligeros y piezas galvanizadas.

A20°C0,75+0,80 gr/ml.

)a( A20°C: 4/6bar.

(©  Fuerapolvo: 10 min/ Altacto: 15 min.

B 400 m! 144029
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) 400 ml

Spray Inoxidable

Revestimiento conresinas alquidicasy de
silicona que forman una capa protectora
que protege la superficie de la corrosion
y el paso del tiempo. Seca rapidamente.

Producto ideal para cualquier superficie
metalica.

A20°C0,75+0,80gr/ml.
A20°C: 4/6 bar.

Fuera polvo: 10 min/ Al tacto: 15 min.

144028

>

Spray Especial electrodomésticos

Pintura especial para la decoracion y
la proteccidn de todas las superficies
internas y externas de multitud de elec-
trodomeésticos. Resistente a los 120°C.

Ideal para calefactores, radiadores do-
mésticos y todos los aparatos, tales

como lavadoras, lavavajillas, frigorificos,
etc.

Altacto: 15 min/En profundidad: 45 min.

8 400 ml

144026

>

Spray Cubremanchas

Formula de alta capacidad de cubricion
que después de una solamano elimina to-
talmente cualquier mancha, penetrando
enlasuperficie eimpidiendo laformacion
de nuevas manchas.

Indicado para las manchas producidas
por laacciéndel humo sobre las paredes,

mohoy suciedad en general.

El producto seca entre 5-8 min (20 °C).

f] 500ml

144027
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Spray Adhesivo multiusos permanente

uf

Indicada paraencolar.Posee unaelevada
resistencia al calor, incluso en exposicio-
nes prolongadas. Altamente resistente
a los plastificados en general. Producto
dotado de tapon con canularegulable en
longitud.

Ideal para encolar goma, metal, materia-
les vinilicos, tejidos, madera y plasticos
engeneral.

56

) 400 ml

144030

>

Spray Reparagotelé

uf

Producto formulado abase de una exclu-
siva dispersion de cargas activas para la
imitacion de forma facil y sencilla de la
estructura de gotelé.

Ideal para la renovacion y reparacion de
este tipo de estucado. Se puede aplicar
en multitud de superficies como hormi-
gon, pladur, planchas de yeso, madera.

Fuera polvo: 30-45 min
Altacto: 2-3h(aprox.)

En profundidad: 22 h (aprox.)
Intervalo de repintado: 24-48 h.

) 400 ml

144067
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BASE AGUA

Preparacion e imprimaciones

Imprex Acqua 2 comp.
Imprimacion epoxi antioxidante

8%

Imprimacidn antioxidante epoxi al agua
bicomponente de elevadas resistencias
fisicas y quimicas. Sin olor y libre de di-
solventes organicos. Anticorrosiva para
todas aquellas superficies que deben
terminarse con otras capas de epoxi,
poliuretano o sintéticos. Adherencia ex-
cepcional sobre gran variedad de sopor-
tes metalicos y no metalicos.

Usointerior-exterior. Estructuras metali-
cas, naves industriales, maquinaria.

Agua. Aplicacion: brocha y rodillo 0-5%,
pistola 0-5%.

Altacto: 4-5 h/ Repintado: 12-48 h.
Satinado.

6-10 m2/L (60-90 micras secas).

Blanco

7 4L 102770
{7 150 102768
Colores RAL

& Consultar tarifa especial RAL
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Acquatex Primer universal
Imprimacién multiadherente-polivalente

- @

Imprimacion polivalente en base acuosa.
Buena adherencia sobre paramentos di-
ficilesy buenabrochabilidady nivelacion.
Se puede terminar conproductos enbase
acuosa o solvente, tanto monocompo-
nente como bicomponentes.

Superficies metalicas no férricas libres
de 6xido como acero inoxidable, acero
galvanizado, aluminio. Recomendable
para sellar superficies no metalicas
como: madera, yeso, PVCy azulejos.

Agua. 0-5% agua para brocha o rodillo y
0-10% agua para pistola.

Al tacto: 30-60 min/ Repintado: 3-4 h.

Mate.

8-12m?/L (35-50 micras secas).

Blanco
O o,75L 102355
4 102354

>
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Isalnox Imprimacién multiad. acqua
Imprimacion polivalente antioxidante

Ll @%

Imprimacion polivalente monocompo-
nente con adherencia excepcional sobre
granvariedad de soportes. Antioxidante.
Base agua. Repintable con gran variedad
de pinturas. Sobre madera, evita las man-
chas negras que producen los taninos.

Proteccidn de superficies metalicas li-
bres de 6xido como: acero, acero galvani-
zado, aluminio. Recomendable parasellar
superficies no metalicas como: madera,
yeso, PVC.

Diluir un maximo del 5% con agua lim-
piay potable. Aplicacidn a pistola: diluir
un maximo del 10% con agua limpia y
potable.

Al tacto: 30-60 min/ Repintado con Es-
malte al agua: 4h. Esmalte al disolvente:
24h. Productos 2 componentes: 48h.

Mate.

8-10m?/L (40-50 micras secas).

Blanco, gris y rojizo

O o,75L 102240
74 102241
Colores RAL

é Consultar tarifa especial RAL
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Isalnox Imprimacion acqua
Imprimacion alquidica antioxidante

.-.@%

Imprimacién anticorrosiva alquidica
en base acuosa de secado rapido para
la proteccion de superficies metalicas
ferrosas libres de oxido. Repintable
con gran variedad de pinturas, incluso
bicomponentes y al disolvente. Elevada
adherencia sobre sustratos ferrosos

Usointerior-exterior. Estructuras metali-
cas, cerrajerfas, maquinaria, etc..

Agua. Aplicacion: brocha y rodillo 0-5%,
pistola 0-10%.

Al tacto: 30-60 min/ Repintado con Es-
malte al agua: 4 h. Esmalte al disolvente:
24 h.Productos 2 comp.: 48 h.

Mate.

7-9 m?/L (40-50 micras secas).

Blanco, gris y rojizo

O o,75L 102773
T4 102772
Colores RAL

é Consultar tarifa especial RAL
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Xanol Selladora
Selladora alquidica

@

Selladora alquidica en base acuosa, con
excelentes propiedades de sellado y
relleno. Contribuye a las certificaciones
LEEDy BREEAM.

Preparacién de todo tipo de superficies
de madera, homogeneizando laabsorcion
delsoportey aumentando el rendimiento
delacabado. Interior-exterior

Agua. Aplicacion: brocha 5-10%, rodillo
5%, pistola 10-15%.

Altacto: 2-3 h/Repintado: 6-8 h.
Lijado a partir de 24 h.

Mate.

8-12m?/L y mano.

Blanco
O o,75L 102085
{7 25L 102086

=0
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BASE DISOLVENTE

Preparacion e imprimaciones

Isalnox Imprimacién multiadherente
Imprimacion polivalente antioxidante

Y

Imprimacién polivalente, con adheren-
cia extraordinaria sobre todo tipo de
superficies metalicas, no metalicas e
incluso PVC. Antioxidante. Repintable
con gran variedad de pinturas, incluso
bicomponentes.

Interior-exterior. Galvanizados, hierro,
acero, PV(C, etc.

Producto listo al uso. Al aplicar con pis-
tola se puede diluir un 5% como maximo
con Disolvente Universal D-10.

Altacto: 30 min/ Repintado: 3-4 h.(20°C
y 65% humedad ambiente). Productos 2
componentes: esperar 24 h.

Satinado.

10-12 m?/L (40-50 micras secas/capa).
Minimo recomendado 100 micras secas.

Blanco, gris y rojizo

O o,75L 102238
4 102239
Colores RAL

& Consultar tarifa especial RAL
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Sella Pasta mate selladora
Selladora sintética alquidica

6 6

Pintura selladora sintética de secado
rapido y aspecto tixotropico. Muy buena
adherencia, brochabilidad, poder de se-
llado y relleno. Lijado facil.

Interior-exterior. Madera, yeso, escayola.
Disolvente Sintético D-90 y Universal
D-10. Aplicacidn: brocha 0-5% (D-90),
pistola 0-5% (D-10).

Al tacto: 2 h/Repintado: 10-12h.
Lijado: 10-12h.

Mate.

13-18m?/L
Blanco
O o751 100025
7 4L 100023
7 16L 100024

& =\
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Imprex Imprimacién epoxidica 2 comp.

Imprimacidn antiox. epoxi-poliamida

~B8060%

Imprimacién epoxi-poliamida polivalen-
te y multiadherente. Anticorrosiva para
todas aquellas superficies que deben
terminarse con otras capas de epoxi, po-
liuretano o sintéticos. Adherencia excep-
cional sobre gran variedad de soportes.

Interior-exterior. Estructuras metalicas,
naves industriales,maquinaria.

Diluyente Epoxi D-100. Aplicacion: bro-
cha 0-5%, rodillo 0-5%, pistola 5-10%.

Altacto: 3-4 h/ Repintado: 12-24 h.
Curado Total: 8 dias.

3-4h.(20°C)
Satinado.

10-12m?/L (40-50 micras secas/capa).

Blanco, gris, rojo y verde

Base + Catalizador

O o75L 101307
4 101306
] 16L 101308
Colores RAL

é Consultar tarifa especial RAL
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Imprex HS
Imprimacion epoxi altos solidos

Bos

Imprimacién epoxi de alto contenido
en solidos y altas prestaciones con ex-
celente adherencia sobre diferentes
sustratos.

Para el pintado de estructuras indus-
triales, civiles y todo tipo de elementos
metalicos expuestos a condiciones
adversas.

D-100. Diluyente epoxi. Brocha o rodillo:
5-8%, pistola aerografica: 10%, pistola
airless: 0-8%.

Altacto: 7-8 h/ Repintado: 18-20 h.
Curado total: 8 dias. Estos tiempos de-
penden de las condiciones de ventila-
cion, espesor de peliculay del producto
acabado.

1:30h.(20°C)

Semibrillo.

8m?/L (100 micras secas/capa).

Blanco, gris, rojo y verde

T4 101559
7 16L 102403
Colores RAL

é Consultar tarifa especial RAL
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Imprex RZ

Imprimacién epoxi-poliamidarica en zinc

6%

Imprimacién epoxi-poliamida de dos
componentes con un contenido en zinc
del 80% en peso, sobre los sélidos de la
pelicula seca.

Imprimacion para la proteccion antico-
rrosiva del acero expuesto a ambientes

en elevada corrosividad.

D-100. Diluyente epoxi.

Secado al tacto: 1 h/ Repintado: 12-24h
Curado Total: 5-6 dias.

9 h.Se reduce amayor temperatura.

Mate semi-metalico.

13 m?/L (50 micras secas/capa).

Gris
a 102423
P 100 102404

60
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Imprex MIO

Imprimacion epoxi dxido micaceo

E%0

Imprimacion epoxi poliamida de dos
componentes pigmentado con éxido de
hierro micaceo (MI0), de altos s¢lidos y
espesor. Repintable con sistemas epoxi,
poliuretanos, acrilicos y sintéticos.

Puede ser empleada como imprimacion
o0 como capa intermedia para la protec-
cién anticorrosiva del acero expuesto
a ambientes en elevada corrosividad
como ambientes C4, C5 Industrial y C5
Maritimo (ISO 12944). Adecuado para
acero estructural y tuberfas expuestas
a ambientes corrosivos, asi como su uso
es recomendado para en centrales eléc-
tricas, aeropuertos, edificios, refiner{asy
equipos de mineria.

Diluyente epoxi D-100. Brochay pistola
airless: 0-10%.

Altacto: 1 h/Repintado: 12-24h
Curado total: 5-6 dias.

Mate.

12m?/L (60 micras secas/capa).

Gris-negro
O4a 102705
P 16L 102704

& =\
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Isalnox Imprimacion
Imprimacion alquidica antioxidante

~BOO%

Imprimacion antioxidante de secado
rapido abase de resinas alquidicas y pig-
mentos anticorrosivos de Ultima gene-
racion. No contiene plomo ni cromatos.
Protege al metal frente a la oxidacion.
Elevada adherencia sobre substratos
ferrosos.

Interior-exterior. Estructuras metalicas,
cerrajerfa, maquinaria, etc.

Aplicacidnabrocha orodillo: diluir conun
10-15% de Disolvente Sinteticos (D-90).
Aplicacionapistola: diluiral 10-20% con
Disolvente Universal D-10.

Altacto: 30 min/ Repintado: 3-4 h.

Semimate.

10-13 m?/L (40-50 micras secas).

Blanco, gris y rojizo

O o,75L 102236
7 4L 102237
{7 16L 102291
Colores RAL

& Consultar tarifa especial RAL
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S11000 Minio sin plomo

Imprimacion alquidica anticorrosiva

6

Minio anticorrosivo sin plomo de secado
rapido abase de resinas alquidicas y pig-
mentos anticorrosivos de Ultima genera-
cion. Excelente proteccion al metal fren-
te ala oxidacién en ambientes urbanos e
industriales de agresividad media.

Interior-exterior. Especialmente indica-
daparatrabajos de mantenimiento. Capa
deimprimacién antioxidante en sistemas
de proteccidn del acero contra la corro-
sion en ambientes urbanos e industria-
les con terminacion en Isaltex, Isaldux o
Esmalte de Secado Rapido Antoxidante.

Disolvente Sintético D-90 y Disolvente
Universal D-10. Aplicacién: brocha 10-
15%, rodillo 10-15%, pistola 10-20%.

Altacto: 30 min/ Repintado: 3-4 h.

Semimate.

8m?/L (60 micras secas).

Naranja minio

0O o75L 102021

4 102020

@& =0 [m)
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Improxy Imprimacién industrial
Imprimacion sintética temporal

©® 6

Imprimacion sintética de secado rapido.

Protecciéntemporal de piezas metalicas,
maquinaria.

Disolvente Clorocaucho D-40. Universal
D-10. Aplicacién: brocha 5-10%, rodillo
5-10% con D40, pistola 10-20% con
D10.

Altacto: 30 min/ Repintado: 3 h.
Total:6-12h.

Mate.

5-8 m2/kg.
Gris y rojizo
7 5kg 100047
P 25kg 100048

Preparacion e imprimaciones

61



D\D

S O 0 ©

LASUR PORO ABIERTO

Tratamiento de la madera

Xanol Fondo anticarcoma
Fondo a poro abierto

R 8

Kk

Protector de la madera en base acuosa
indicado para ejercer una funcidn pre-
ventiva frente a la accién de insectos
xiléfagos y hongos.

Uso exterior. Tratamiento de la madera
en exteriores (ventanas, puertas de ex-
terior, revestimientos, vallas, aleros y
cobertizos).

Listo al uso.

Repintado y secado total: >24 h.

Incoloro.

5m2/L
Incoloro
O o,75L 102774
{7 250 102775
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Xanol Fondo impregnante
Fondo a poro abierto

@

o e, Wi

Fondo acuoso paramadera, aporo abier-
to, tanto parainterior como para exterior
con accién bloqueadora de taninos. Ideal
paralaproteccion, yaseaenrestauracion
o0 en madera nueva. Regularizacion de la
absorciénde lamaderamejorando el ren-
dimiento y la adherencia de las capas de
acabado. No altera el color natural de la
madera.

Interior-exterior. Aplicable en todo tipo
de soportes de maderatales como: puer-
tas, ventanas, contraventanas, barandi-
llas, marcos, etc.

Altacto: 30 min/ Repintado: 2-3 h.

@ Incoloro.
10-15m?/L
Incoloro
O o,75L 102081
7 25L 102082

o
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Xanol Lasur
Lasur aporo abierto
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Lasur de acabado a poro abierto sa-
tinado, pensado para la decoracion y
proteccion de la madera expuesta a la
intemperie. Contiene filtro solar U.V. que
preserva contra la pérdida de color y el
blanqueo de las maderas en el exterior.
Contribuye a las certificaciones LEED y
BREEAM.

Interior-exterior. |deal parala de decora-
cion y proteccion tanto en restauracion
como enmaderanueva. Aplicable entodo
tipo de soportes de madera tales como:
puertas, ventanas, contraventanas, ba-
randillas, marcos, etc.

Primeramano, diluir hastaun 5% de agua,
la segunda mano se aplica sin diluir.

Altacto: 30 min/ Repintado: 2-3 h.

Satinado.

10-15m?/L
Colores carta
O o,75L 102087
{7 25L 102088
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Xanol Climas adversos
Lasur poro abierto altas prestaciones

f

Lasur de acabado a poro abierto, pensa-
do para la decoracién y proteccion de la
madera expuesta a la intemperie en am-
bientes con climas extremos. Alta resis-
tencia a los efectos nocivos de la intem-
perie. Contiene filtro solar UV a base de
nanoparticulas que multiplica la eficacia
del barniz frente la pérdida de color y al
blanqueo de las maderas en el exterior.

Interior-exterior. Ideal paraladecoracion
y proteccion tanto en restauracién como
en madera nueva. Aplicable en todo tipo
de soportes de madera tales como: puer-
tas, ventanas, contraventanas, barandi-
|las, marcos, etc.

Altacto: 30 min/ Repintado: 2-3 h.

Brillo, satinado y mate.

10-14 m?/Ly mano.

Brillo: transparente

O 0,75L 102089
2,51 102090
Satinado: transparente

O o.75L 102091
{7 250 102092
Mate: transparente

O o,75L 102093
O 251 102094

D\D
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Xanol Aceite de teca
Aceite restauracion

Aceite especialmente indicado para la
restauracion de muebles y todo tipo de
maderas. Protege, embellece y realza el
veteado de la madera. Excelente resis-
tencia al interior y al exterior. Lavable,
apenas deja capa, no salta en escamas.
Repele el agua y las manchas de aceites
y alimentos.

Interior-exterior.Muebles, sillas, tarimas
y todo tipo de elementos de madera en

general.

Altacto: 2 h/Repintado: 12-24 h.

Satinado.

6-7 m2/L
Incoloro
O o,75L 102099
P 250 102100
Teca
O o750 102099
{7 25L 102100
Miel
O o,75L 102099
7 25L 102100

o

@ O O

BARNIZ AL AGUA

Tratamiento de la madera

Xanol Tapaporos
Fondo de poliuretano

@

]
o
m
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Fondo poliuretano monocomponente en
base acuosa destinado para la prepara-
cion de superficies de madera, inclui-
dos suelos, para su posterior barnizado
o lacado. Facil lijado y répido secado.
Contribuye a las certificaciones LEED y
BREEAM.

Preparacién de todo tipo de superficies
de maderahomogeneizando laabsorcién
delsoporte y aumentando el rendimiento
delacabado.

0-5 % agua para aplicacién a brocha o
rodillo y 5-10 % agua para aplicacién a

pistola.

Al tacto: 30 min/ Repintado: 3-4 h.

Incoloro.

10-12m2/L
Incoloro
J o,75L 102083
250 102084

Tratamiento de la madera 63
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Xanol Selladora
Selladora alquidica

@

Selladora alquidica en base acuosa, con
excelentes propiedades de sellado y re-
lleno. Facil lijado. Sin olor. Contribuye a
las certificaciones LEED y BREEAM.

Preparacién de todo tipo de superficies
demadera, homogeneizando laabsorcion
delsoportey aumentando el rendimiento
delacabado. Interior-exterior.

Agua. Aplicacion: brocha 5-10%, rodillo
5-10%, pistola 10-15%.

Altacto: 2-3h/Repintado: 6-8 h.Lijado a
partir de 24 h.

Mate.

8-12m2/L
Blanco
J o,75L 102085
P 25L 102086
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Xanol Esmalte acrilico
Esmalte acrilico-poliuretanico

@ %

Esmalte acrilico-poliuretanico en base
acuosa de altisima calidad y tacto agra-
dable. Buena nivelacion y brochabilidad.
Resistente a los nocivos efectos de la
intemperie. No amarillea con el tiempo ni
siquiera en la oscuridad.

Recomendable paraellacado de puertas
y ventanas de madera.

Xanol Selladora o Xanol Tapaporos.
Como medio preventivo aplicar una capa
de Xanol Fondo Impregnante antes de la
selladora.

Agua. Aplicacion: brocha 0-5%, rodillo
0-5%, pistola 5-15%.

Al tacto: 30 min.-1 h/ Repintado: 5-6 h.

Satinado.

8-12m2/L

Blanco y negro

O o75L

{7 2,50

102095

102096

o
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Xanol Tarimas y terrazas
Barniz a poro abierto

® @

Barniz satinado a poro abierto de alto
poder de penetracion, pensado para la
decoracion y proteccidn de tarimas de
madera al exterior. Alta resistencia a los
efectos nocivos de laintemperie. Contie-
ne filtro solar U.V.que preserva contrala
pérdida de colory el blanqueo de las ma-
deras en el exterior.

Exterior. Ideal para la decoracién y pro-
teccidn de tarimas de madera tropical y
muebles de jardin al exterior. Pintado de
suelos rusticos, arcilla, barro cocido, etc.
Acabado antideslizante afiadiendo Resul.

Primeramano, diluirhastaun 5 % de agua,
la segunda mano se aplica sin diluir.

Altacto: 30 min/ Repintado: 2-3 h.
Satinado.

10-14 m?/Ly mano.

Tecay miel
O o,75L 102097
2,50 102098
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Xanol Parquets
Barniz de poliuretano

Fallte)

i, g

Barniz de poliuretano de un componen-
te en base acuosa de alta calidad, gran
dureza, resistente a la abrasion, secado
rapidoy facil aplicacion. Contribuye a las
certificaciones LEED y BREEAM.

Barnizado de madera interior expuesta
a fuertes abrasiones, especialmente:
pavimentos de parquet, escaleras, ba-
randillas, etc.

Xanol Tapaporos o aplicacion directa.

La primera, diluir un 10% con agua, esta
mano se puede sustituir por una de Xanol
Tapaporos, lasegunday terceramanosin
diluir o séloun 5%.

Al polvo: 30 min/ Al tacto: 60 min.
Dureza méxima: 7 dias.

Brillo, satinado y mate.

10-15m?/Ly mano.

Brillo: transparente

O o751 102114
7 25L 102115
Satinado: transparente

O o0,75L 102118
P 25L 102119
Mate: transparente

O o751 102116
{7 25L 102117

SO 0D =

Xanol Barniz interior
Barniz de poliuretano

@y

cAng

Barniz de poliuretano universal mono-
componente en base acuosa. Buenas re-
sistencias fisicas y qu{micas. Resistencia
a los productos de limpieza doméstica.
No modificael color natural de lamadera.
Buena adherencia y nivelacion.

Ideal para la decoracién y proteccién de
todo tipo de soportes de madera tales

como: puertas, barandillas, marcos, etc.

Xanol Tapaporos o aplicacién directa.
Al tacto: 30 min/ Repintado: 2-3 h.

Brillo, satinado y mate.

10-15m2/L

Brillo: transparente

O o.75L 102102
{7 251 102103
Satinado: transparente

O 0,751 102106
(] 2,5L 102107
Mate: transparente

O o751 102104
{7 2,5L 102105
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Xanol Barniz exterior
Barniz alquidico

Barniz alquidico de alta calidad en base
acuosa, de facil aplicacién, excelente
brochabilidad, gran durezayy flexibilidad.
Excelente resistencia al exterior debido
alaincorporaciénde potentes filtros U.V.

Exterior. Barniz universal para madera.
Producto paraladecoracidny proteccion
de la madera, tanto en interior como en
exterior, realzando su aspecto natural.

Xanol Tapaporos o Xanol Fondo
Impregnante.

Agua. Aplicacion: brocha 0-5%, rodillo
0-5%, pistola 5-10%.

Altacto: 4-6 h/ Repintado: m{nimo 12 h.

Brillo, satinado y mate.

10-14 m?/L

Brillo: transparente

O o750 102108
{7 25L 102110
Satinado: transparente
O 0,751 102109
{7 25L 102111
Mate: transparente

O o0,75L 102112
{7 2,5L 102113
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Xanol Barniz ignifugo
Barniz protector madera

&6
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Barniz base agua transparente para
proteger la madera contra el fuego.
Contribuye a las certificaciones LEED y

BREEAM.

‘? Barnizado eninteriores de tableros y ma-

deras euroclasificadas Bs1d0.

9 Elmismo producto se utiliza como fondo

y como acabado.

(©  Altacto: 30 mi/Repintado: 2-3h.
Durezaméxima: 7 dfas.

& Mateysatinado.

@ 200gr/m? proceso ignifugo completo.

Satinado: transparente
O o75L 102124

{7 25L 102125

Mate: transparente
O o,75L 102122

7 25L 102123
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BARNIZ DISOLVENTE

Tratamiento de la madera

Brisa Barniz marino
Barniz alquidico altas prestaciones

w0

Barniz sintético de granresistencia a
los agentes atmosfeéricos. Proteccion
ultravioleta. Destaca por su elevada
flexibilidad.

Interior-exterior. Madera. Ambientes
marinos y de alta montafia.

Xanol Tapaporos o Barniz Marino
diluido 5-10%.

Disolvente para sintéticos (D-90). Apli-
cacién: brocha 5-10%, rodillo 5-10%,
pistola 0-10% con D10.

Altacto: 3-4 h/ Repintado: 24 h.

Brillo.

10-14 m?/L
Transparente
O o251 100016
O o751 100017
O4a 100018

D\D
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Brisa Barniz interior-exterior
Barniz alquidico

wd 6

Barniz sintético de gran resistencia a
los agentes atmosféricos. Proteccion
ultravioleta. Destaca por su elevada
flexibilidad.

Interior-exterior. Madera. Ideal para la
decoracion y proteccion de todo tipo de
soportes de madera tales como suelos,
puertas, muebles, barandillas, marcos,
etc.

Xanol Tapaporos o Brisa Barniz Inte-
rior-exterior diluidoun 10%.

Disolvente parasintéticos (D-90). Aplica-
cion:brocha 0-5%, rodillo 0-5% con D10,
pistola 0-10%.

Altacto: 4-6 h/ Repintado 24 h.

Brillo, mate y satinado

10-14m2/L

Brillo: transparente

O o0.25L 100059
O o,75L 100060
] 4L 100061

Satinado: transparente

O o0,25L 100065
O o,75L 100063
T4 100066

Mate: transparente

O o0,25L 100071
O o,75L 100068
T4 100069



m

S B U

& O O

Brisa Barniz interior-exterior tinte
Barniz sintético pigmentado
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Barniz sintético interior-exterior de
gran dureza, rapidez de secado y bro-
chabilidad. Acabado brillo pigmentado.

Interior-exterior. Madera. Muebles,
puertas, ventanas.

Xanol Tapaporos o Brisa Barniz Tinte
diluidoun 10%.

Disolvente para sintéticos (D-90) o Uni-
versal D-10. Aplicacion: brocha 0-5%,
rodillo 0-5%, pistola 0-5%.

Altacto: 4-6 h/ Repintado 24 h.

Brillo.

10-14 m2/L

Castario, roble, cerezo, nogal oscuro,

caoba
O o.25L 100075
O o75L 100074

T

Isapol Parquet brillo
Barniz de poliuretano

®

1:!5.55.
Loy :l

Barniz de poliuretano monocomponente.
Alta resistencia a la abrasidn, los impac-
tosy los productos de limpieza. Reticula-
ble con lahumedad del medio ambiente.

Interior. Madera. Parquets, escaleras,
mostradores.

&% Isapol Parquet diluidoun 0-5% con D-30.

e Disolvente Poliuretano D-30. Aplica-
cién: brocha, 0-5%, rodillo 0-5%, pistola
0-5%.
Al polvo: 30 minutos /Al tacto: 1 h.
Dureza total: 7 dias.
< Brillante.
@ 10-14 m?/L
Transparente
O o075L 100004
D4 100005

@

USOS ESPECIALES

Tratamiento de la madera

Xanol Limpiador de madera
Limpiador manchas madera

Limpiador potente para maderas man-
chadas o agrisadas por agentes externos
tales como lluvia, polucién, rayos U.V. Eli-
mina los restos de suciedad y grasas que
ensucian la madera. Consigue que la ma-
derarecupere unaspecto limpioy nuevo.

Indicado paralarecuperaciénde lamade-
ra antes de la aplicacion de todo tipo de
lasures, barnices o aceites.

Diluir Xanol Limpiador en agua en una
proporcidn desde 1 de limpiador hasta 5
partes de agua (progresivamente de

1:1 hasta 1:5 seglin suciedad de la made-
ra). Mezclar bien.

(© Altacto:48h.
\<> Transparente.
Transparente

1L

102101
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Plastes y masillas

Rhonaplast Renovacidn
Enlucido regulacion

@@
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—

Enlucido en polvo de interior indicado
para el alisado, nivelacion y la renova-
cién de paredes con irregularidades o
relieves. Contribuye a las certificaciones
LEEDy BREEAM.

Ideal para su empleo sobre fondos de
yeso, escayola, madera, aglomerado,
pintura plastica, gotelé plastificado,
placas de cartén-yeso, cemento y prefa-
bricados.

Dureza Shore C: 45.

Hormigon: 4-5 h/ Pintura: 6-7 h.
Escayola: 4-5 h. (Espesor: 2 mm).

3 46n
<
N 10 mm por capa.

& ©
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40%-45% agua/kg enlucido.

1,25-1,40 kg/m? (Capa: 1 mm).

Blanco
[ 5kg 102192
|:| 15kg 102193
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Rhonaplast Renovacidn rapido
Enlucido regulacion rapido

@@

Enlucido en polvo de interior y de rapido
fraguado. Indicado para el alisado, nive-
lacion y la renovacion de paredes con
irregularidades o relieves. Contribuye a
las certificaciones LEED y BREEAM.

Ideal para su empleo sobre fondos de
yeso, escayola, madera, aglomerado,
pintura plastica, gotelé plastificado,
placas de cartén-yeso, cemento y prefa-
bricados.

Dureza Shore C: 74.

Hormigdn: 5-6 h/ Pintura: 5-6 h.
Escayola: 5-6 h. (Espesor: 2 mm).

2-3h
10 mm por capa.
40%-45% agua/kg enlucido.

1,45-1,55kg/m? (Capa: 1 mm).

Blanco
(5 ke 102514
0 15kg 102266
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Rhonaplast Renovacidn proyectable
Enlucido regulacion proyectable

Enlucido en polvo de interior, de uso ma-
nual o proyectado, indicado para el alisa-
do, nivelaciony larenovacion de paredes
con irregularidades o relieves. Contribu-
ye a las certificaciones LEED y BREEAM.

Ideal para su empleo sobre fondos de
yeso, escayola, madera, aglomerado, pin-
tura plastica, gotelé plastificado, placas
de cartén-yeso, cemento, prefabricados
y fondos de albafiiler{a en general.
Dureza Shore C:82.

Hormigon: 4-5 h/ Pintura: 4-5 h.
Escayola: 4-5 h. (Espesor: 2 mm)

>6h

5 mm por capa.

43%-47% agua/kg enlucido.

1,20-1,40kg/m?(Capa: 1 mm).

Blanco

15 ke

102390



Rhonaplast Renovacién PLUS
Enlucido regulacion 2en 1

@@

Binnval

Tennaler
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Enlucido en polvo de interior, formula-
do especialmente para el retapado y la
renovacion de soportes de gotelé plasti-
ficado, picados y superficies texturadas
tanto pintadas como sin pintar. Asi como
elalisado de las mismas. Contribuye alas
certificaciones LEED y BREEAM.

Ideal para su empleo sobre fondos de
yeso, escayola, madera, aglomerado,
pintura plastica, gotelé plastificado,
placas de carton-yeso, cemento y prefa-
bricados.

&2 DurezaShore C: 77.

(©  Hormigén: 4-5h/Pintura: 4-5 h.
Escayola: 4-5 h. (Espesor: 2 mm).

2h(aprox.)

S

20 mm por capa.

)
A
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W

45%-50% agua/kg enlucido.

& ©

1,00-1,20 kg/m?(Capa: 1 mm).

Blanco
(75 kg 102513
15 kg 102440

Rhonaplast Estandar
Enlucido capa media
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Enlucido de interior en polvo, de acaba-
do fino, formulado para alisar paredes
con pequefios defectos; retapar fisuras,
microfisuras y grietas de caracter no es-
tructural; y nivelar paredes y techos con
irregularidades o de nueva fabricacidn.
Contribuye a las certificaciones LEED y
BREEAM.

Ideal para su empleo sobre fondos de
yeso, escayola, madera, aglomerado, pin-
tura plastica, cemento, hormigdn, placas
de cartdn-yeso y prefabricados.

&2 Dureza Shore C: 85.

(©  Hormigén: 5-6 h/Pintura: 7-8 h.
Escayola: 5-6 h. (Espesor: 2 mm).

Cy  45h
< 5Smmporcapa.
N4

35%-40% agua/kg enlucido.

1,65-1,80kg/m?(Capa: 1 mm).

OO

Blanco

[ 1kg 102187
[ 5kg 102188
|:| 15kg 102189
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Rhonaplast Acabados
Enlucido terminacion

@@

Eitsmal

Enlucido en polvo de interior, indicado
para elalisado de paredes con pequefios
defectos, el rellenado de pequefios de-
fectos de la maderay para la obtencién
de superficies donde se requiera una
gran finura y alta calidad. Contribuye a
las certificaciones LEED y BREEAM.

Ideal para su empleo sobre fondos de

yeso, escayola, madera, aglomerado, pin-
tura plastica, cementoy prefabricados.

Dureza Shore C: 82.

Hormigdn: 6-7 h/ Pintura: 7-8 h.
Escayola: 6-7 h. (Espesor: 1 mm).

6-8h
1 mm por capa.
45%-50% agua/kg enlucido.

1,50-1,65 kg/m? (Capa: 1 mm).

Blanco
[ 5kg 102190
D 15kg 102191
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Rhonaplast Rellenos
Enlucido pararellenos

@@

Enlucido en polvo de interior indicado
para el rellenado y retapado de grietas,
fisuras y agujeros no estructurales, re-
tapado de juntas de union entre placas y
encolado de molduras. Contribuye a las
certificaciones LEED y BREEAM.

Yeso, cemento, pintura plastica tradi-
cional, escayolay cualquier otro soporte
habitual de albafiileria con cierto grado
de absorcion.

% 1h115h

B2 Dureza Shore C: 72.

(©  Hormigon:4-5 h/Pintura: 4-5 h.
Escayola: 4-5 h. (Espesor: 2 mm).

Yy 40-50min.

< 10mmparaenlucir delleno.

Xz

[limitado pararellenar.

45%-50% agua/kg enlucido.

& ¢

1,40-1,60 kg/m? (Capa: 1mm)

Blanco

@ 1kg 102233
@ Skg 102234
D 15kg 102235
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Rhonaplast Rellenos ZX

Enlucido pararellenos rapido

@@

Rhonaplast Multiusos Z8
Enlucido multiusos

@@
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Enlucido en polvo polivalente indicado
para el alisado y reparacion de prefabri-
cados, hormigdn, cemento, placas aislan-
tesyde contencidn, superficies de piedra
calizay elementos planos; paraelrelleno
de grietas y oquedades profundas en pa-
redes/techos; paraelrejuntado de placas
de carton-yeso y placas prefabricadas
para la construccion; y para la colocacion
de entarimados de yeso y soportes en
instalaciones y armarios. Se obtienen
superficies con clasificacion de acabado

Enlucido en polvo, hibrido y de gran ver-
satilidad, indicado para el rellenado y

retapado de grietas, fisuras y agujeros
no estructurales. Renovacion y alisado
de paredes con defectos tanto en bajo
como en gran espesor. Contribuye a las
certificaciones LEED y BREEAM.

Yeso, cemento, pintura plastica tradicio-
nal, escayola, ladrillo, piedra, azulejos y
fondos de poca absorcidn.

%z 1h-1:30h Q1-Q4. Contribuye a las certificaciones
LEED y BREEAM.
B2 Dureza Shore C:81. Excelente adherencia sobre los soportes
o, . mencionados.
(©  Hormigén:3h/Pintura: 3h.
Escayola: 2-3 h. (Espesor:10 mm). %z 50-60min.
(y 35-40min. ©=2 Dureza Shore C: 76.
i (©  Hormigon: 3:30-4:30 h/ Pintura: 4-5 h.
§=> 1,0 mm para enlucir de leno. Escayola: 3:30-4:30h. (Capa: 2 mm)
" llimitado pararellenar.
f' 30 min (aprox.)
é\,j 35%-40% agua/kg enlucido. -
<& 10mm paraenlucir de lleno.
@ 1,40-1,55 kg/m?2 (Capa: 1 mm). =~ llimitado pararellenar.

50%-55% agua/kg enlucido.

1,40-1,60kg/m?(Capa: 1 mm).

& O

Blanco Blanco

(J 1kg 102493 (] 5kg 102515

(] 5kg 102494 O1skg 102457

I:I 15kg 102495 @ HASTA FIN DE EXISTENCIAS
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Rhonaplast Exteriores
Enlucido fino

«®®@

Enova
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Enlucido fino de exterior, especialmente
indicado paralanivelaciénde superficies,
para el alisado de paredes con pequefios
defectos al exteriory elretapado de grie-
tas de caracter no estructural. Contribu-
ye a las certificaciones LEED y BREEAM.

Producto ideal para su empleo sobre
fondos de pintura plastica, cemento y
prefabricados.

Dureza Shore C: 83.

Hormigon: 6-7 h/ Pintura: 7-8 h.
(Espesor: 2 mm).

4-6h.
10 mm por capa.
37%-43% de agua/ kg de enlucido.

1,55-1,70kg/m? (Capa:1mm).

Blanco

(J1kg 102194
(J5kg 102196
025 ke 102195
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Rhonaplast Exteriores rugoso
Enlucido texturizado

«® @

—

Enlucido de exterior a base de cemento,
aridos de granulometr{a especifica, fibra
de vidrio y ligantes sintéticos. Indicado
para lareparacidn de aristas, reperfilado
de labios de junta, etc. en fachadas, para
el revestimiento de elementos estructu-
rales, regularizacion de superficies de
hormigon y para el retapado de huecos
y cavidades en soportes cementosos.
Contribuye a las certificaciones LEED y
BREEAM.

Producto ideal para su empleo sobre
fondos de cemento, hormigén, morteros
de obra, pintura tradicional y soportes
habituales de albafiiler{a con cierto gra-
do de absorcién, a excepcion de yesos y
escayolas.

Dureza Shore C: 87.

Hormigén: 7-8 h/ Pintura: 7-8 h.
(Espesor: 2 mm).

3-4h

10 mm para enlucir de lleno.
[limitado pararellenar.

28%-33% agua/kg enlucido.

1,60-1,80 kg/m?(Capa: 1 mm).

Blanco

025 kg

102306
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Rhonaplast Exteriores XF
Enlucido fibrado

«®@

Enlucido de exterior fibrado destinado
especialmente al enlucido de lleno y al
retapado de defectos no estructurales
en las fachadas. También puede ser em-
pleado paralareparaciony rehabilitacién
de superficies habituales de albafiileria.
Contribuye a las certificaciones LEED y
BREEAM.

Presenta una excelente adherencia so-
bre soportes tales como cemento, hor-
migon, yeso, escayola, ladrillo, pintura
tradicional, azulejos y soportes de baja
absorcion.

Dureza Shore C: 80.

Hormigon: 5-6 h/ Pintura: 6-7 h.
(Espesor: 2mm)

1h-1:30h.

Soportes cerdmicos: 5 mm.
Soportes absorbentes: 15 mm.

35%-40% agua/kg enlucido.

1,80-1,95 kg/m? (Capa: 1mm).

Blanco

015 kg

102378
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Rhonaplast Exteriores XHA
Enlucido de alta adherencia
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Enlucido de altas prestaciones indicado
para rellenar, reparar y renovar superfi-
ciesalinteriory exterior. Contribuye a las
certificaciones LEED y BREEAM.

Producto ideal para suempleo sobre fon-
dos de yeso, pintura plastica tradicional,
cemento, hormigdn, bloque, ladrillo, pie-
dra, gresite, pasta de vidrio y ceramica.

Dureza Shore C: 88.

Hormigon: 4-5 h/ Pintura: 5-6 h.
(Espesor: 2mm)

20-40 min.

10 mm para enlucir de lleno.
llimitado pararellenar.

40%-45% agua/kg enlucido.

1,40-1,60 kg/m? (Capa: 1 mm).

Blanco

 ske
015 kg

72
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102441
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Rhonaplast Antihumedad
Enlucido para bloqueo humedad

Enlucido fino interior-exterior de altare-
sistencia, especialmente indicado parael
tratamiento de humedades por capilari-
dady la regularizacion de soportes que
hayan sido deteriorados por la accion
de la humedad. Bloquea la humedad sin
alterar la transpirabilidad del soporte.
Producto de fraguado normal, de gran
facilidad de aplicaciony lijado. Contribu-
ye alas certificaciones LEED y BREEAM.

Producto ideal para su empleo sobre
fondos de cemento, hormigén, bloque,
ladrillo, prefabricados y piedra sin tra-
tamientos superficiales. Para una mayor
efectividad hidrofugante los soportes
deben estar exentos de cualquier tipo de
recubrimiento.

Dureza Shore C: 85.

Hormigon: 6-7 h / Pintura: 7-8 h
(Espesor: 2 mm).

4-6h.

10 mm para enlucir de lleno.
[limitado pararellenar.

23%-27% agua/kg enlucido.

1,55-1,70 kg/m? (Capa: 1mm)

Blanco
(J 5kg 102803
0 25kg 102614
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Rhonaplast Cubre ceramica
Enlucido parareparacion

@@
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Enlucido en polvo especialmente disefia-
do pararevestir gresite o superficies ce-
ramicas en aquellas zonas donde se quie-
ranrecubrir con pintura. Asi como para la
reparaciony rehabilitacion de superficies
habituales de albafiiler({a. Contribuye alas
certificaciones LEED y BREEAM.

Excelente adherencia sobre cemento,
hormigdn, yeso, escayola, ladrillo, pintura
tradicional, azulejos, gresite y soportes
de baja absorcion.

Dureza Shore C: 87.

Soportes cerdmicos: 12 h.
Superficies absorbentes: 4-6 h.
(Espesor: 2mm).

1-1:30h.

Soportes cerdmicos: 4 mm.
Soportes absorbentes: 10 mm.

38%-43% agua/kg enlucido.

1,70-1,90 kg/m? (Capa: 1mm).

Blanco

() ske
0 15kg

102231

102232



AL USO

Plastes y masillas

Rhonaplast Renovacidn al uso
Enlucido al uso regulacion

Masilla al uso de uso interior. Especial-
mente indicado para la renovacion de
fondos antiguos, alisado de fondos con
gotelé, reparacion de pequefios defec-
tos superficiales, retapado de poros de
lamadera. Indicado para uso interior.

Producto apto para su empleo sobre
yeso, escayola, cemento, pintura plastica,
gotelé plastificado, tela de fibrade vidrio
pintaday madera.

&2 Dureza Shore C: 89.

Hormigdn: 4-6 h/ Pintura: 5-6 h.
Escayola: 4-6 h. (Espesor: 2 mm).

<& 3 mmporcapa.
X

@ 1,50-1,60 kg/m?(Capa: 1 mm).

Blanco
TTs ke 102368
T 25 kg 102204

Rhonaplast Renov. proyectable al uso
Enlucido al uso regulacion proyectable

Masilla al uso de aplicacion manual y/o
proyectada de uso interior, especial-
mente indicada para cubrir defectos
superficiales y obtener sustratos finos y
lisos, paralarenovacion de fondos viejos,
reparacion de pequefios defectos super-
ficiales y para el retapado de los poros
de lamadera. Indicado para uso interior.

Producto apto para su empleo sobre
yeso, escayola, cemento, pintura plastica,
gotelé plastificado y madera.

Dureza Shore C: 78.

Hormigén: 6-7 h/ Pintura: 8 h.
Escayola: 6-7 h.(Espesor: 2 mm).

© 8

4 mm por capa.

)
g
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1,50-1,80 kg/m?(Capa: 1 mm).

Blanco

TT 25 kg 102320

Rhonaplast Multiusos ALL USE

Enlucido al uso multiusos

Masilla al uso multiusos de naturaleza
vinilica destinada para la renovacion y
alisado de superficies irregulares y con
pequefias imperfecciones, el pegado
de cinta y a la finalizacién de las juntas
existentes entre placas de cartén-yeso.
Puede ser empleada para la reparacién
de pequefias grietas superficiales y el
enlucido de paredes. Uso interior.

Producto apto para su empleo sobre
yeso, escayola, cemento, pinturaplastica,
gotelé plastificado, placas de cartdn-ye-
soy madera.

Dureza Shore C: 74.

Hormigdn: 4-6 h/ Pintura: 7-8 h.
Escayola: 4-6 h. (Espesor: 2 mm).

© 8

4-5 mm por capa.

7,
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1,55-1,70kg/m?(Capa: 1 mm).

O ¢

Blanco
B1kg 102519
TTs5 ke 102518

© HASTA FIN DE EXISTENCIAS
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Rhonaplast Estandar al uso
Enlucido al uso alisados

Masilla al uso de uso interior especial-
mente indicada para el alisado, repara-
ciény nivelacion de fondos absorbentes,
reparacion de pequefios defectos super-
ficiales, retapado de poros de la madera.
Indicado para uso interior.

Producto apto para su empleo sobre
yeso, escayola, cemento, pintura plastica,
gotelé plastificado, tela de fibrade vidrio
pintaday madera.

Dureza Shore C: 87.

Hormigdn: 5-6 h/ Pintura: 5-6 h.
Escayola: 5-6 h. (Espesor: 2 mm).

1 mm por capa.

1,50-1,60 kg/m?(Capa: 1 mm).

Blanco

[J 150ml 110756
Bl o5kg 102256
Bikg 102199
TT5ke 102200
T 25kg 102201
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Rhonaplast Acabados SYO

Enlucido éleo sintético

@

Masilla al uso de alta calidad y caracte-
risticas sintéticas al agua. Especialmen-
te indicada para el alisado y acabado de
superficies que vayan a ser esmaltadas,
lacadas, independientemente de su na-
turaleza quimica (base agua o base sol-
vente); o donde serequieran acabados de
extraordinaria finura. Uso interior.

Producto apto para su empleo sobre
yeso, escayola, pintura plastica, esmal-
tes, madera imprimaday superficies me-
talicas previamente tratadas.

Dureza Shore C: 80.

Hormigdn: 4-5 h/ Pintura: 4-5 h.
Escayola: 4-5 h. (Espesor: 2 mm).

1 mm por capa.

1,60-1,75kg/m?(Capa: 1 mm).

Blanco
B 1kg 102491
TT5ke 102492
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Rhonaplast Extra blanca al uso
Enlucido al uso extrablanco

@

Masillaplasticaextrablancaaluso, espe-
cialmente indicada para la reparacion de
pequefios defectos superficiales y reta-
pado de poros de lamadera. Uso interior.

Producto apto para su empleo sobre
yeso, escayola, cemento, pinturaplastica,
madera, material ceramico, etc.

Dureza Shore C: 89.

Hormigén: 1-2 h/ Pintura: 1-2 h.
Escayola: 1-2 h. (Espesor: 2 mm).

1-2 mm por capa.

1,60-1,70kg/m?(Capa: 1 mm).

Blanco

£ 05kg 102332
B 1kg 102333
TTske 102334



Rhonaplast Exteriores al uso
Masilla al uso fina

Rhonaplast Cubre ceramica al uso
Masilla al uso fina

Rhonaplast Fibra elastico
Masilla acrilica elastica
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Masilla acrilica elastica al uso, armada
con fibra de vidrio empleada para el re-
lleno y sellado de microfisuras, fisuras y
grietas de cardcter estructural. Sellado
de juntas y como sustituto de las bandas
de fibra de vidrio. Uso interior-exterior.

Producto apto para su empleo sobre
yeso, escayola, cemento, pintura plas-
tica, ladrillo, piedra, madera y cualquier
tipo de soporte de albafiileria con cierto
grado de absorcion.
Dureza Shore C: 75.

Hormigon: 12 h/ Pintura: 12 h.
Escayola: 12 h. (Espesor: 1 mm).

10 mm por capa.

50-60 gr/m lineal de fisura.

© 8
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Masilla lista al uso indicada para el relle-
no de pequefios defectos superficiales
(grietasy agujeros de origen no estructu-
ral), y larenovaciony alisado de cualquier
superficie al exterior con cierto grado de
absorcién. Uso interior-exterior.

Presenta excelente adherencia sobre
yeso, cemento, escayola, madera, super-
ficies pintadas, etc,, siendo el perfecto
sellador para todo tipo de superficies.

Dureza Shore C: 85.

Superficies absorbentes 4-5 h.
(Espesor: 1mm).

1 mm por capa.

0,7 kg/m?(Capa: 1 mm).

© 8
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Enlucido al uso microfibrado de uso inte-
rior y exterior en base acuosa. Indicada
para el enlucido de paredes y fachadas,
para el rejuntado de azulejos y la nivela-
cién de superficies vitrificadas obtenien-
do acabados de extraordinaria finura.

Producto apto para su empleo sobre
yeso, escayola, cemento, pintura plastica,
placas de cartdn-yeso, esmaltes tradicio-
nales, azulejos y gres.

Dureza Shore C: 80.

Hormigon: 5-6 h/ Pintura: 5-6 h.
Escayola: 5-6 h. (Espesor: 2 mm)

Soportes ceramicos: 3 mm.
Soportes absorbentes: 10 mm.

1,25-1,45 kg/m?(Capa: 1 mm).

Blanco Blanco Blanco
B 1kg 102197 B 1kg 102202 B 1kg 102489
T skg 102198 TTske 102203 TTske 102490
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Plastes y masillas

Rhonaplast Cemento cola
Adhesivo pegado de azulejos

® e

W

Adhesivo cementoso de altas prestacio-
nes de clasificacion C1E destinado para
el pegado de azulejos sobre superficies
de albafiileria.

Indicado para la colocacién y pegado
de materiales ceramicos en paredes y
suelos: azulejos, mosaicos, baldosas,
gres, gresite, baldosin catalén, terrazo,
toba rustica, klinker y revestimientos de
piedra natural no susceptibles al cambio
de coloracidn. Colocacién de baldosas
ceramicas con niveles de absorcién del
1% al 3%. Puede ser empleado para la
colocacion de baldosas en piscinas y
suelos radiantes. Aplicable sobre sopor-
tes de ladrillo, cemento, piedra, hormigdén
y fibrocementos.

0,27 L/kg de polvo.
Tiempo de ajustabilidad = 30 min

2h.

3kg/m2.

Blanco

102268
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Rhonaplast Cemento blanco
Aglomerante base mineral

@@

Conglomerante hidraulico cementoso
de uso interior-exterior. Contribuye a las
certificaciones LEED y BREEAM.

Mezclado con arena puede emplearse
para trabajos de albafiiler(a. También
se puede emplear para reparaciones en
zonas himedas (bafios, cocinas, ...), fija-
cién de sanitarios y fontaner{a, uniones
entre paredes y suelos, solados y base
para pavimentos y reparaciones sobre
hormigon, ladrillo y piedra (nunca sobre
yeso o escayola).

0,35 L/kg de polvo.

Inicial: 1:30 h
Final: 4-6h

4-5h.(variable segun espesory condicio-
nes ambientales).

3h.

3kg/m2.

20 mm.

Blanco

(J 15 kg

102269

&
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Rhonaplast Yeso de rellenos
Relleno de huecos

B ®
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Yeso fino para el relleno de huecos
interiores y la sujecion de materiales.
Contribuye a las certificaciones LEED y
BREEAM.

Indicado para el relleno de huecos en
paredes, la reparacion de placas de car-
tén-yeso, la fijacion de cajas y materia-
les eléctricos, asi como para el anclaje
de empotrados, zocalos y molduras de
escayola.

0,5 L/kg de polvo.

20-30 min.

4-5h.(variable segun espesory condicio-
nes ambientales).

Fino.

10 min.

1,5 kg/m? (Capa: 1 mm).

Blanco

(J 1ke

102271
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Rhonaplast Escayola de moldeo
Moldeo y reparacion escayola

@& e

Escayola destinada para el moldeo y la
reparacion en escayola de molduras,
rosetones, plafones y falsos techos.
Contribuye a las certificaciones LEED y
BREEAM.

Indicado para el relleno de grietas no es-
tructuralesy agujeros, as{ como parama-
nualidades y moldeo. También se emplea
para el relleno y retapado de elementos
decorativos de yeso.

RHONAPLAC

Plastes y masillas

Rhonaplac Juntas
Enlucido juntas fraguado medio

B Rced

Rhonaplac Juntas rapido
Enlucido juntas fraguado normal

B Rced

Enlucido en polvo de uso interior y fra-
guado medio para el rellenado de juntas
de placas de cartdn-yeso. Seca rapido y
no muestramermaapreciable nicuarteo.
Destaca su resistencia al descuelgue.
Resulta facil de amasar, aplicar y lijar. Se
obtienen superficies con clasificacion de
acabado QI1-Q4. Requiere el uso de cinta.
Contribuye a las certificaciones LEED y
BREEAM.

Indicado para alisar y reparar pequefios

Enlucido en polvo de uso interior y fra-
guado normal para el rellenado de juntas
de placas de cartdn-yeso. Seca rapido y
no muestra merma apreciable ni cuar-
teo. Muestra resistencia al descuelgue.
Resulta facil de amasar, aplicary lijar. Se
obtienen superficies con clasificacion de
acabado QI1-Q4. Requiere el uso de cinta.
Contribuye a las certificaciones LEED y
BREEAM.

Indicado para alisar y reparar pequefios

0,5 L/kg de polvo. defectos sobre las placas, ademas de defectos sobre las placas, ademads de
rejuntar tanto placas de carton-yeso rejuntar tanto placas de carton-yeso
20-30 min. como placas prefabricadas empleadas como placas prefabricadas empleadas
en construccion. en construccion.
4-5h.(variable segiin espesory condicio-
nes an(wbientales).g pesory ©&2 Dureza Shore C: 76. &2 Dureza Shore C: 76.
Fino. 4 40%-45% agua /kg de enlucido. £ 40%-45% agua /kg de enlucido.
10 min. %z 4-6h % 23h
(O  Escayola(capafina): 1-1:30 h. (©  Escayola(capafina): 1-1:30 h.
Escayola (espesor: 2 mm): 3:30-4:30h. Escayola (espesor: 2 mm): 3:30-4:30 h.
< Fino. < Fino.
f' 3-4h. f' 1:30-2h.
ey 200-300 gr/m lineal de junta. o) 200-300 gr/m lineal de junta.
<> 5Smmparaenlucir delleno. < 5Smmparaenlucir de lleno.
Blanco Blanco Blanco
J 1kg 102270 (] 5kg 102500 (J 5ke 102506

O1s5ke 102501 O15kg 102507
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Rhonaplac Juntas PLUS
Enlucido juntas sin cinta

Rhonaplac Adhesivo

Enlucido capa de agarre

BB @@

Rhonaplac Multiusos
Enlucido al uso multiusos

& ®ceé

Enlucido en polvo de uso interior y fra-
guado rapido para el rellenado de juntas
de placas de carton-yeso. Destaca la
posibilidad de prescindir de la banda de
celulosa. Permite aplicar en grandes es-
pesores (10 mm). Seca rapido y no mues-
tramerma apreciable nicuarteo. Muestra
resistencia al descuelgue. Resulta facil
de amasar, aplicar y lijar. Se obtienen
superficies con clasificacion de acabado
Q1-Q4. Contribuye a las certificaciones
LEEDy BREEAM.

Indicado para alisar y reparar pequefios
defectos sobre las placas, ademads de
rejuntar tanto placas de carton-yeso
como placas prefabricadas empleadas

Enlucido en polvo que sirve como pasta
de agarre de fraguado y secado rapido
para placas de carton-yeso en interior.
Se consiguen las propiedades mecanicas
de unaformarapiday eficaz. Resultafacil
de amasary aplicar. Destaca su excelente
poder adherente. Contribuye a las certifi-
caciones LEED y BREEAM.

Indicado para colocar placas de yeso
y de carton yeso sobre muros de obra
absorbentes y trasdosados directos.
Para soportes de yeso, cemento, pintura
plastica tradicional, escayolay cualquier
otro soporte habitual de albafiileria que
presente cierto grado de absorcién.

|

Enlucido en pasta, listo al uso, destina-
da al pegado de cinta y a la finalizacién
de las juntas existentes entre placas de
carton-yeso. Ofrece gran trabajabilidad
y facilidad de alisado y lijado. Destaca
la tixotrop{a del producto con la que se
consigue que el material no descuelgue.
Presenta una adherencia y un poder cu-
briente excelentes.

Uso interior. Esta especialmente disefia-
daparalacolocacionde lacintaentre pla-
cas de cartén-yeso. Puede ser empleada
para lareparacion de pequefias grietas o
defectos superficiales y enelenlucido de
paredes. Producto apto para su empleo
sobre yeso, escayola, cemento, pintura

)
)
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en construccion &2 Dureza Shore C:62. plastica, gotelé plastificado, placas de
cartén-yesoy madera.
Dureza Shore C: 76. é 50%-55% agua /kg de enlucido.
©=2 Dureza Shore C:80.
50%-55% agua /kg de enlucido. 2 1h-1.15h
~ (©  Hormigon:4-6h/ Pintura: 7-8h.
50-60 min. (©  Hormigén: 4-5h/Pintura: 4-5 h. Escayola: 4-6 h. (Espesor: 2 mm).
Escayola: 4-5 h. (Espesor: 2 mm). ]
Escayola (capa fina): 1-1:30 h. < Muyfinoy duro.
Escayola (Espesor: 2 mm): 3:30-4:30 h. < Fino.
£p  1.55170kg/m>
Fino. f’ 40-50 min.
< 3 mmpor capa.
30 min (aprox.). ey 1,8-3 kg/m?(variable segtin n®pelladas y $F
tamario de placa).
200- i j .
00-300 gr/mlineal de junta <> llimitado para adherir.
£
10 mm para enlucir de lleno.
Blanco Blanco Blanco
(D 5kg 102508 (D 5kg 102504 T ke 102502

O 15kg 102509 0 15kg 102505 TT 25kg 102503



Rhonaplac Enlucido pintura
Enlucido mixto proyectable

Rhonaplac Exteriores
Enlucido al uso exteriores

® @ ce @

Enlucido en pasta multiuso para renovar
y alisar superficies al exterior, as{ como
para el pegado de cinta y la finalizacion
de las juntas existentes entre placas de
cartén-yeso tanto eninterior como enex-
terior.Presenta excelente trabajabilidad
y facilidad de alisado y lijado. Destaca su
poder cubriente y su acabado de gran
finura. Gracias a su tixotropia compen-
sada, no descuelga.

Indicada especialmente para la colo-
cacion de la cinta entre placas de car-
ton-yeso. Puede ser empleada para la
reparacion de pequefias grietas superfi-
ciales y para el enlucido de paredes. Uso
interior-exterior. Se puede aplicar sobre
yeso, escayola, cemento, pintura plastica,
gotelé plastificado, placas de cartén-ye-
soy madera.

Dureza Shore C: 74.

Hormigdn: 4-6 h/ Pintura: 7-8 h.
Escayola: 4-6 h. (Espesor: 2 mm).

Muy finoy duro.

(1]
i,

Producto de interior, mixto y de aplica-
cion proyectada, concebido para la ter-
minacion y uniformizacion de placas de
cartdn-yeso o yesos nuevos. Presenta
facilidad de aplicaciény de lijado. Desta-
ca su gran poder cubriente, ademas del
acabado de gran finura y blancura. Per-
mite colorear con colorantes acuosos.
Gracias a su tixotropia compensada, no
descuelga. Regulariza las absorciones de
los montajes de cartén-yeso para evitar
los "rechupados” observados tras el pin-
tado de la superficie (efecto pantalla).

Indicada para recubrir y uniformizar
placas de yeso, escayola, cartén-yeso,
soportes absorbentes habituales de
albafiiler{a que hayan sido previamente
revisadosy preparados (muros y techos).

Dureza Shore C: 89.

Hormigon: 3-4 h.
Escayola: 3-4 h. (Espesor: 1 mm).

Muy finoy duro.

"
7
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1,60-1,80 kg/m2.

e O 0§

1,55-1,70 kg/m2.

A

< 1lmmporcapa.
3 mm por capa. =~
Blanco Blanco
TT ske 102548 T7 25kg 102391
TT 25kg 102549
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ALTA DECORACION

Alta decoracion

Estuco travertino
Estuco decorativoalacal

]

Estuco decorativoabase de cal, enpolvo,
que permite conseguir un efecto similar
al antiguo marmol romano travertino.
Elevada transpirabilidad. Excelente
comportamiento frente a la formacién
de moho y proliferacion de bacterias
en su superficie. Uso interior-exterior.
Contribuye a las certificaciones LEED y
BREEAM.

Se emplea en alta decoracion para obte-
ner los bellos efectos que producen las
vetas de marmol travertino en paredesy
techos de vestibulos y estancias domeés-
ticas o comerciales. Ideal en fachadas
exteriores de villas y edificios histori-
cos. Puede ser aplicado sobre madera,
ladrillo, hormigén o cualquier soporte
absorbente o semi-absorbente habitual
en construccion.

Imperdec blanco diluido con agua en un
5-10%.

30%-35% agua/kg enlucido

Primera capa (llana): al tacto, 3 h.
Lijable, 24 h.

Muy fino.

1,1-13kg/m?

O 15k

80

102481
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Patina travertino
Veladura estuco travertino

Acabado decorativoy protector tintable
indicado parasuuso sobre Estuco traver-
tinoaplicadoy seco.Esunaveladuralava-
bley ecoldgica de uso interior y exterior.
Este producto se emplea para realizar la
terminacion coloreada sobre los relieves
de Estuco travertino.

Estuco travertino.
Altacto, 1 h(aprox.)

Brillo.

13-16 m?/L (variable segtin soporte).

T a

102569

T a

102569
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Murano Estuco ala cal
Estuco mineral

- @

Estuco decorativo mineral, a base de cal
aéreareactiva conel CO, y polvo de mar-
mol. Ideal para reproducir efectos mar-
moleados, mediante estucados a llana
con un mismo tono o combinaciones de
varios. Es inodoro y no toxico.

Interior-exterior. Acabados de gran lujo,
imitacidn a marmol, restauracion de es-
tancias antiguas.

Fixenol Pigmentado o Teide Especial
Mate.

Listo para su aplicacion.

Altacto: 1 h/Lijado: 12h.
Entrecapas: 2 h. brillo: 30 min.
Secado total: 20-25 dias.
Liso brillo.

1.5 m?/kg (en capa de 200 micras max.).

B 1kg 101052
T 5kg 101054
TT 20kg 101053
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Estuco veneciano
Estuco sintético

- @

Estuco italiano sintético de interior, con-
sigue acabados de lujo a través de senci-
llos espatulados. Extraordinario brillo sin
ceras y décil aplicacion.

Interior. Se emplea en alta decoracion
para obtener los bellos efectos que pro-
ducen las vetas de marmol en paredes y
techos de vestibulos y estancias domés-
ticas o comerciales. Cuando se desee un
acabado de gran lujo sobre enlucidos de
yeso o escayola.

Fixenol Pigmentado, Revisal Lisoo Teide
Especial Mate.

Listo para su aplicacion.

12manoa llana: 1 h/Lijable: 24 h.
Espatulados secos (brillo): 30 min.

Liso brillo.

0,6-1 kg/m?

>
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Muros a la antigua
Enlucido muros rusticos

Enlucido preparado en pasta para la de-
coraciéneninterior consiguiéndoserelie-
ves para la simulacién de muros rusticos
y antiguos.

Se emplea en alta decoracidn para ob-
tener los relieves y desniveles que apa-
recfan en los muros antiguos. Aplicable
en paredes de vestibulos y estancias
domésticas o comerciales. Después ter-
minar con Gel Patina.

Fixenol Pigmentado o Teide Especial
Mate.

Listo para su aplicacion.
24h.

Rustico.

0,6-1,4kg/m?

>

O\D

8O0 O

Gel patina
Patina cerosa

- @

Patina cerosa empleada para realizar la
terminacion coloreada sobre los relieves
de los Muros a la Antigua.

Este producto se emplea pararealizar la
terminacion coloreada sobre los relieves
de los Muros a la Antigua. Igualmente
se puede aplicar sobre paredes lisas
pintadas.

Sobre Muros ala Antigua o pintura
plastica.

1h.
Sedoso.

80-100 ml/m2

0 1kg 101049
5k 101051
T 20kg 101050

ﬁ5kg
T7 20kg

101067

101068

B3 0,75L

T a

101058

101060
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Nacarval reflejos
Barniz reflejos multicolor

Barnices que aplicados sobre paredes y
techos, proporcionan reflejos metalicos.

Interior. Efectos metalicos para alta
decoracion.

Stper Satinado.

Agua. Aplicacion: brocha: 0-5%, rodillo:
0-5%, pistola: 5%.

Altacto: 30 min/Repintado: 2 h.
Total: 15-20 dfas.

Brillo metalizado.

10-12m2/L

>

m
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Isa-oro _lIsa-plata
Barniz reflejos perlados

Barnices que aplicados sobre paredes y
techos, proporcionan reflejos perlados
tanto para el acabado oro como para el
acabado plata.

Interior. Efectos metalicos para alta
decoracion.

Super Satinado.

Agua. Aplicacion: brocha: 0-5%,
rodillo: 0-5%, pistola: 5%.

Altacto: 30 min/ Repintado: 2 h.
Total: 15-20 dfas.

Brillo perlado.

10-12m2/L

>

>
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Isa-alliage Efecto metalizado brillante
Efecto metalizado decorativo

Esmalte decorativo en base acuosa de
elegante efecto metalizado y altisima
calidad. Excelente resistencia al frote
himedo. Libre de disolventes orgénicos.

Interior-exterior. Efectos metalicos para
alta decoracion.

Metal: Isalnox Multiadherente acqua,
Isalnox Imprimacién acqua. Madera: Ac-
quatex Primer. Obra: Acquatex Primer,
Fixenol Pigmentado.

Agua. Aplicacion: brocha y rodillo 0-5%,
pistola 5%.

Altacto: 1 h/Repintado: 6-12h.

Pulido con efecto metalico.

6-8m2/L

03 075L

TT 250

82

101039

101040

7 0,75L

T7 251

101041

101042

0w
T7F 251

102534

102824
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Siamm Efecto aterciopelado
Efecto metalizado decorativo

- @

Recubrimiento decorativo en base acuo-
sa, formulado con resinas y pigmentos
metalizados especiales. Reproduce
fielmente, dependiendo del angulo de
incidencia de la luz, el aspecto estético
de los antiguos terciopelos.

Esta especialmente indicado su uso en
interior sobre superficies previamente
preparadas.

Teide Especial Mate.
Agua. Aplicacion con llana.

Al tacto: 30-45 min a una humedad rela-
tivadel 50%.

Satinado aterciopelado con reflejos
metalizados.

10-12m2/L

3 075L 102000
T7 250 102001
7 0750 102000
TF 250 102001

» Tarifalsaval 2021

Alta decoracion
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PINTURAS DEPORTIVAS

Pinturas deportivas

Suelos pistas deportivas
Pintura instalaciones deportivas

.-.@ Q

Pintura en dispersion acuosa de elevada
resistencia, dureza y durabilidad. Efecto
antideslizante. Pensada para la pro-
teccidn y decoracion de instalaciones
deportivas tanto en paredes como en
suelos, sefializacion de carril bici, sendas
y caminos peatonales.

Protecciony decoracion de pistas depor-
tivas: tenis, frontdn. Tanto en paredes

como suelos.

Fixacril en hormigones porosos.

Agua. Aplicacion: brocha: 0-15%, rodillo:
0-15%, pistola (siempre sobre asfalto):
10-15%

Al tacto: 30 min, 1 h/ Repintado: 3-4 h.
Total: 15-20 dias.

Semisatinado.

8-12m?/L

101009

101008
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Clorocaucho piscinas
Protecciony decoracion de piscinas

®

Pintura a base de resinas de clorocau-
cho para la proteccion y decoracion de
piscinas, estanques y depdsitos de agua
no potables construidos en hormigdn,
cementoy similares.

Pintado de piscinas de obra nueva o an-
teriormente pintadas con pintura cloro-
caucho, estanques de agua no potable.
No apta para el pintado de piscinas de
material cerdmico, “gresite” y fibra de
vidrio.

Disolvente Clorocaucho D-40. Aplica-
cién: rodillo méx. 20%, pistola airless

max. 5%, pistola aerograficamax. 20%.

Altacto: 30 min / Repintado: 6-8 h.
Total: 10-12 dias.

Ligeramente satinado.

6-8m2/L

100141

100140

>
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Acrilica piscinas
Protecciony decoracion de piscinas

@

Pinturaacrilicaparalaprotecciony deco-
racién de piscinas, estanquesy depositos
de agua no potable de hormigdn, cemen-
toysimilares.

Piscinas de obra nueva o anteriormente
pintadas con pintura acrilica al agua.

Acrilica piscinas diluida.

Agua. Aplicacion: brocha 0-15%, rodillo
0-15%, pistola 10-15%.

Al tacto:10-30 min / Repintado: 2-4 h.
Total: 10-20 dfas.

Ligeramente satinado.

6-8m?/L

TF ske

101004
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BASE AGUA

Tratamiento suelos

Suepox
Pintura epoxi LEED-BREEAM

CERE IR

[}

.
El
Fl

Pintura epoxi en base acuosa, de dos
componentes, de altas prestaciones
y resistencias, que contribuye a las
certificaciones LEED y BREEAM.

Interior (en exteriores, se produce caleoy
desviaciondelcolor). Apta paraelpintado
de suelos de naves industriales, talleres,
hospitales, almacenes, aparcamientos,
etc. Paredes con elevados requisitos de
limpieza e higiene (escuelas, gimnasios,
hospitales, mataderos, bodegas, etc.).
Ideal para aquellas edificaciones en las
que se desee una clasificacion BREEAM
y/o LEED.

Suepox base.

Agua. Si se necesita diluir, maximo 5%
(parabrocha, rodillo o pistola).

Altacto: 4-5 h/ Repintado: 12-48 h.
Total: 24 h/ Prestaciones max.: 8 dias.

1:30h.
Satinado y brillo.

6-10 m?/L y mano.

Brillo: verde, gris y rojo

Base + Catalizador

T7 4
TF 150

102816

102818

Satinado: verde, gris y rojo

Base + Catalizador

T4 102812
7 150 102814
Colores RAL

& Consultar tarifa especial RAL

>
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Suepox Base
Imprimacion epoxi LEED-BREEAM

BEOLO

[}
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Sellador epoxi al agua, de dos
componentes, incoloro. Sin olor,
no contiene disolventes organicos.
Contribuye a las certificaciones LEED y
BREEAM.

Sellador y consolidante en paramentos
de hormigdn, cemento, yeso, etc. Como
promotor de anclaje en superficies difi-
ciles como son hormigon fratasado fino,
aluminio, acero galvanizado, etc. Puente
de anclaje entre revestimientos antiguos
y nuevos de sistemas sensibles al disol-
vente. Aplicacion sobre superficies con
humedad como paso previo asutermina-
cién con pinturas de acabado. Ideal para
aquellas edificaciones en las que se de-
see una clasificacién BREEAMy/o LEED.

Agua. Si se necesita diluir, maximo 5%
(para brocha, rodillo o pistola).

Altacto: 4-5 h/ Repintado: 12-48 h.
1:30h.
Satinado.

6-10 m?/L y mano.

Transparente

Base + Catalizador

T7 4
TF 150

102808

102809

D\D
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Acquapox

Pintura epoxi altas prestaciones

B OB

|= ﬁ-is'a;.rg
RS- 5

Pintura epoxi en base acuosa, de dos
componentes, de altas prestaciones y
resistencias.

Interior (en exteriores, se produce caleoy
desviaciondel color). Aptaparaelpintado
de suelos de naves industriales, talleres,
hospitales, almacenes, aparcamientos,
etc. Paredes con elevados requisitos de
limpieza e higiene (escuelas, gimnasios,
hospitales, mataderos, bodegas, etc.).

Acquasell sellador epoxi.

Agua. Si se necesita diluir, maximo 5%
(para brocha, rodillo o pistola).

Altacto: 4-5 h/ Repintado: 12-48 h
Total: 24 h/ Prestaciones max.: 8 dias.

1:30h.

Satinado y brillo.

6-10 m2/Ly mano.

Brillo: verde, gris y rojo

Base + Catalizador

T7a
TF 151

102425

102393

Satinado: verde, gris y rojo

Base + Catalizador

T a 101302
T 150 101301
Colores RAL

é Consultar tarifa especial RAL
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Acquasell Sellador epoxi
Sellador y consolidante epoxi

s ¢

[iesal
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Sellador epoxial agua de dos componen-
tes incoloro. Sin olor, no contiene disol-
ventes organicos.

Sellador y consolidante en paramentos
de hormigdn, cemento, yeso, etc. Como
promotor de anclaje en superficies difi-
ciles como son hormigén fratasado fino,
aluminio, acero galvanizado, etc. Puente
de anclaje entre revestimientos antiguos
y nuevos de sistemas sensibles al disol-
vente. Aplicacion sobre superficies con
humedad como paso previo a su termina-
cién con pinturas de acabado.

Agua. Si se necesita diluir, maximo 5%
(pararodillo o pistola).

Altacto: 4-5 h/ Repintado: 12-48 h.

1:30h.

Satinado.

6-10 m?/Ly mano.

Transparente

Base + Catalizador

T7 a4
TF 151

86

100387

101311

o

Vulcapol

Barniz acrilico-poliuretano acuoso

I:EISEE
ks g

Barniz acuoso acrilico-poliuretano bi-
componente para proporcionar al sus-
trato pintado de una mayor resistencia y
facilidad de lavado frente a las manchas
generadas por los neumaticos durante el
transito.

Producto de acabado en suelos continuos
en los que se requieran propiedades de
impermeabilizacion y antipolvo. Especial-
mente indicado para suelos de labora-
torio, garajes, sobre morteros, sistemas
epoxi o poliuretanicos tanto al interior
como al exterior. En sistemas sometidos
altrafico ligero pero continuado, donde se
requieran altas propiedades de resisten-
cia qu{mica, al rayado y estabilidad ala luz.

6h.

Altacto: 30 min
Repintado: 2-3h
Transito vehicular: 5 dias

Brillo.

10-15m?/Ly mano.

Transparente
TF 4L 102622
T 150 102625

c,\_[]
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Duepol acqua 2 comp.

Pintura de poliuretano pigmentada en
base acuosa.

CEER® Q¢

I: ﬁlﬁaa
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Pintura de acabado al poliuretano bicom-
ponente enbase acuosa, sindisolventesy
de emisiones reducidas que unavez seco
proporciona una pelicularesistente a los
rayos UV.

Uso interior-exterior. Pintura especial-
mente desarrollada para su aplicacion
en suelos de aparcamientos, naves in-
dustriales, talleres y, en general, en to-
dos los interiores y exteriores donde se
necesite decorar, proteger o sefializar
zonas concretas. Superficies horizonta-
lesy verticales.

Acquasell Sellador epoxio Duepol acqua
2 comp. diluido al 15%.

Agua. Si se necesita diluir, 0-10% (para
brocha, rodillo o pistola).

Altacto: 1h/Repintado: 12-48h
Transitable vehiculos ligeros: 48 h
Resist. max.: 8 dias.

45 min.

Mate sedoso.

10-12m?/Ly mano.

Verde, gris y rojo

Base + Catalizador

T7 4
T7 151

102556

102557

Colores RAL

é Consultar tarifa especial RAL
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Barniz acqua Poliuretano suelos
Barniz de poliuretano alifatico

Barniz de poliuretano alifatico mono-
componente en base acuosa para el
tratamiento, decoracion y proteccion de
suelos.

Proteccién y decoracién de suelos, me-
jorando laresistencia a la abrasion. Capa
final en sistemas de impermeabilizacién
horizontales, mejorando transitabilidady
resistencia a la radiacion UV. Proteccion
del hormigdn. Ideal para la decoraciény
proteccion de todo tipo de soportes de
madera (suelos, puertas, muebles, baran-
dillas, marcos, etc.).

Agua. brocha o rodillo: 0-5%,
pistola: 5-10%.

Al tacto: 30 min/Repintado: 2-3h

Satinado y mate.

10-15m?/Ly mano.

Satinado: transparente

T7 aL

100369

Mate: transparente

T a

100370

o\_[]
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Protect HI Resina hormigén impreso
Barniz acrilico acuoso

Barniz acrilico acuoso especial para el
tratamiento, decoracion y proteccion de
pavimentos de hormigén impreso. Pro-
ducto con buenas resistencias fisicas
y quimicas, alta transparencia, sin olor,
flexible y de rapido secado.

Tratamiento, decoraciény proteccion de
pavimentos de hormigén impreso mejo-
rando laresistencia alaabrasiony los
negativos efectos de la intemperie.
Proteccién del hormigoén.

Al tacto: 30 min/ Repintado: 2-3h

Ligeramente satinado.

10-16m?/Ly mano.
(Dependiendo del fondo)

Transparente

T7 a4
TF 150

101625

101620

o

& O O

Sefializacién vial acqua
Pintura acrilica para sefializacion

Pintura acrilica en base acuosa aplicable
en capa gruesa, de secado muy rapido y
gran adherencia sobre suelos de asfalto
y hormigén.

Interior-exterior. Especialmente indica-
da para aparcamientos, zonas privadas,
etc.

Conveniente utilizar el fijador penetrante
Fixacril parasellar hormigones excesiva-

mente porosos.

Agua. rodillo: 0% / pistola airless: 0-5%
pistola aerogréfica: 0-10%.

25 min.
Mate.

3,5m?/Ly mano (200 pm).

Blanco, azul, rojo y amarillo

TF 151

100166

Tratamiento suelos 87



> o0 @

g ¢

BASE DISOLVENTE

Tratamiento suelos

Rapidtrans 2 comp.
Suelos industriales rapida ejecucion

c8 @

[ -

W caval

Pintura para suelos bicomponente, de
baja viscosidad, con buena resistencia
qu(mica, mecénicay alosrayos UV.Des-
tinada para aquellos lugares en los que
se requiera un transito rapido a causa
de la necesidad de una pronta puesta
enobra. Aplicable a temperaturas bajo
0°C.Bajoolor.

Uso interior-exterior. Pintado de suelos
de hormigdn, hormigén impreso, etc. en
camaras frigorificas, congeladores o
neveras sin necesidad de parar su fun-
cionamiento. Garajes o parkings, naves
industriales, centros comerciales, ...
donde se requiera una pronta reanu-
dacion del transito de personas y/o de
vehiculos.

Listoaluso.

Altacto: 2:30 h/Repintado: 30 min
Peatonal: 4 h/Vehiculos:8h
Curado: 24h

15-20 min.

Brillo.

14 m?/L (30 micras secas).

Verde, gris y rojo

Base + Catalizador

T7 3L
T7 12L

102749

102750

Colores RAL

é Consultar tarifa especial RAL
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Verde, gris y rojo

Epoxi autonivelante EP3000
Resina epoxi autonivelante

W aeal

Revestimiento epoxidico autonivelante
que, mezclado con aridos especiales,
forma pavimentos decorativos de 2 a
3 mm de espesor con altas resistencias
quimicasyfisicas.No contiene disolven-
tes(100% sélidos).

Interior (en exteriores, se produce caleo
y desviacion del color). Recubrimiento
de pavimentos de hormigén que requie-
ran altaresistencia a la abrasiony alos
productos quimicos, siendo a la vez im-
permeable, facil de limpiar y altamente
estético. Ideal para locales industriales
y comerciales, tales como industrias de
componentes electronicos, laborato-
rios, industrias farmacéuticas, talleres
mecanicos, almacenes, etc.

Epoxi sellador incoloro 100% sélidos,
Epoxiselladorincoloro 40% solidos.

Diluyente reactivo. Si se necesita diluir,
maximo 5% (pararodillo o pistola).

Altacto: 4 h/Repintado: 16 h.
Transito vehiculos ligeros: 48 h
Resist. max.: 8 dias.

45 min.
Brillo.

1,55-1,7 kg/m?y mm de espesor.

adicional

Base + Catalizador

T7 10kg

102574

Colores RAL

é Consultar tarifa especial RAL
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Epoxi autonivelante 100% sélidos
Resina epoxi pigmentada

CEBELID R
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Revestimiento epox{dico pigmentado
de altas prestaciones, con alta resis-
tencia a la abrasion y al desgaste. No
contiene disolventes (100% sdlidos).
Mortero autonivelante mezclado con
aridos especiales.

Interior (en exteriores, se produce caleo
y desviacion del color). Apropiada para
confeccionar morteros autonivelantes.
Aparcamientos, naves industriales, ta-
lleres, estructuras metalicas o maqui-
naria industrial y, en general, en todos
los interiores donde se necesite de-
corar, proteger o sefializar zonas con-
cretas, tanto en superficies verticales
como horizontales.

Epoxi sellador incoloro 100% sélidos,
Epoxisellador incoloro 40% sélidos.

Disolvente Epoxi (D-100).
Si se necesita diluir, maximo 5% (para
rodillo o pistola).

Altacto:4h/Repint.min 16 h, max.24 h.
Transito vehiculos ligeros: 48 h.
Resist. max: 8 dias.

45 min.

Brillo.

Como mortero autonivelante:
1 kg/m?y mm de espesor.
Como pintura: 4 m*/kg

Verde, gris y rojo

Base + Catalizador

7 16kg

101305

Colores RAL

é Consultar tarifa especial RAL
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Epoxi sellador incoloro 100% sélidos
Imprimacion epoxiincolora sin dte.

80
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Imprimacidn incolora, selladora sin disol-
vente (100% solidos) a base de resinas
epoxidicas con elevada capacidad hu-
mectante y buena penetracion.

Excelente como fijador, reforzante de
superficies degradadas y sellador para
el hormigoén poroso.

Disolvente Epoxi (D-100). Segtin méto-
do de aplicacion: 0-30% (para rodillo o
pistola).

Altacto: 4 h/ Repintado: 16-24 h.
Total: 16 h.

20-35 min.
Brillo.

0,25-0,35 kg/m>

Transparente

Base + Catalizador

P 16kg

101314

>

©

Epoxi sellador incoloro 40% sélidos
Imprimacion epoxiincolora

06
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Imprimacidn selladora incolora a base
de resinas epoxidicas con elevada capa-
cidad humectante y buena penetracion.

Excelente como fijador, reforzante de
superficies degradadas y sellador para
la posterior aplicacion de pinturas epoxi,
poliuretano, clorocaucho, etc., en suelos.

Listo aluso (pararodillo o pistola).

Altacto: 4 h/ Repintado: 16-24 h.

f’ 3y 20-35min.

@ Brillo.

{(:)} 0,1-0,2kg/m?
Transparente

Base + Catalizador

T 4kg
7 16 kg

101638

101329

>
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Isalpox Multicapa
Resina epoxi transparente

20

I i
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Resina epoxi de 2 componentes trans-
parente de altas resistencias quimicay
mecanica para la proteccion y decora-
cion de suelos. No contiene disolventes
(100% sélidos). Altisima resistencia a
los disolventes, 4cidos y bases diluidas,
gasolina, gasoil, liquido de frenos, aceites
lubricantes y detergentes.

Uso en interiores. Apropiada para con-
feccionar suelos decorados continuos
basados en sistemas de cuarzo y/o chips
coloreados. Empleo en oficinas, comer-
cios y en general en todos los interiores
donde se necesite decorar suelos conti-
nuos (sin juntas).

Conveniente preparar los suelos con

Epoxi sellador incoloro 100% sélidos,
para sellar los poros del hormigén.

Disolvente Epoxi D-100. Sise necesita
diluir, maximo 5% (para rasta de goma o
llana dentada).

Altacto: 4 h/Total: 16 h.

Transito vehiculos ligeros: 48 h.

Resist. max.: 8 dias.

45 min.

Brillo.

1 kg/m?y mm de espesor.

Transparente

Base + Catalizador

ke
7 16 kg

102693

100167

Tratamiento suelos 89
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Isalpox Epoxi 2 comp.
Pintura epoxi-poliamida pigmentada

(B O IH R
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Pintura epoxi-poliamida, de 2 componen-
tes, de altas prestaciones y resistencias.

Suelos y paredes de hormigon, naves
industriales, aparcamientos, etc. Muy re-
comendado para el pintado de todo tipo
de estructuras metalicas o la fabricacion
de maquinaria industrial. Uso interior, en
exteriores se produce caleo y desviacién
del color.

Sellador Epoxi 100% Sélidos. Sellador
Epoxi 40% Solidos.

Disolvente Epoxi D-100. Si se necesita
diluir, maximo 10% (rodillo o pistola).

Al tacto: 2 h/ Repintado: minimo 6 h,,
maximo: 24 h/ Tréansito vehiculos ligeros:
48 h/Resistencias maxima: 8 dias.
4-6h.(20°C).

Satinado.

6-10m2/L

Verde, gris y rojo

Base + Catalizador

Ta 101317
161 100170
Colores RAL

é Consultar tarifa especial RAL

Duepol Poliuretano suelos 2 comp.
Pintura de poliuretano pigmentada
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Pintura de poliuretano de dos compo-
nentes indicada para suelos donde se
requiera resistencia a rodadura. Efecto
antipolvo.

Uso interior y exterior. Pintado de sue-
los de hormigon, hormigdn impreso, etc,,
donde se necesite decorar y proteger al
suelo del desgaste producido por elusoy
el paso del tiempo.

?//> Epoxi sellador incoloro 100% sélidos,
Epoxi sellador incoloro 40% sélidos o
Duepol Poliuretano Suelos diluido al 15%.

% Disolvente Poliuretano (D-30). brocha o

S OO 0

rodillo: 5-15%)/ pistola airless: 0-5%
pistola aerogréfica: 5-10%.

Altacto: 1 h/Repintado: 12-48h.
4-6h.
Brilloy alto brillo.

6-10 m?/L y mano.

o
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Duepol Barniz 2 comp. al disolvente
Barniz incoloro de poliuretano alifatico

Bo9®
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Barniz de poliuretano alifatico de dos
componentes para el tratamiento, deco-
raciény proteccion de suelos.

Interior-exterior. Pintado de suelos
de hormigdn, impreso, etc. En general,
donde se necesite decorar y, al mismo
tiempo, proteger al suelo del desgaste
producido porelusoy el paso del tiempo.

Disolvente Poliuretano (D-30).
5% (para brocha, rodillo o pistola).

Al tacto: 2 h/ Repintado: min. 8 h.
Total: 8 dias.

4h.

Brillo, satinado y mate.

10-14 m?/Ly mano (a 30 micras secas).

Brillo: transparente

Base + Catalizador

T4
7 16L

100196

100195

Alto brillo: verde, gris y rojo

T4 102677
7 16L 102678
Brillo: verde, gris y rojo
74 101310
{7 16L 101309
Colores RAL

é Consultar tarifa especial RAL

Satinado: transparente

Base + Catalizador

T4
{7 16L

Mate: transparente

100188

100189

Base + Catalizador

4
{7 16L

100207

100208
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Clorocaucho suelos
Pintura de clorocaucho pigmentada
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Pintura abase de resinas de clorocaucho
especialmente indicada para la protec-
ciény decoracion de suelos.

Interior-exterior. Desarrollada para su
aplicacién en suelos de aparcamientos y
naves industriales y lugares donde se ne-
cesite proteger o decorar el suelo.

Conveniente utilizar el fijador penetrante
Fixacril parasellar hormigones excesiva-

mente porosos.

Disolvente Clorocaucho (D-40). 0-5%
(parabrocha, rodillo o pistola).

Altacto: 30 min/ Repintado: 6 h.
Satinado y brillo.

6-10 m?/L y mano.

O 0
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Seiializacién vial
Pintura acrilica para sefializacion
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Pintura a base de resinas acrilicas en so-
lucién derapido secadoy excelente adhe-
rencia destinada para la sefializacion de
marcas viales en suelos de aparcamien-
tos, almacenes, etc.

Interior-exterior. Suelos de parkings, va-
dos, zonas horarias privadas, etc.

Conveniente utilizar el fijador penetrante
Fixacril parasellar hormigones excesiva-
mente porosos.

Disolvente Clorocaucho (D-40). brocha
orodillo: 5-15% / pistola airless: 0-5%
pistola aerografica: 5-10%.

Altacto: 10-15 min (200 pm)
Transitable: 30 min.

Satinado.

2-5m?/Ly mano.

@

PAVIMENTOS CEMENTOSOS

Tratamiento suelos

Rhona A-200

Imprimacion tactificante

Imprimacion tactificante para morteros
de altas prestaciones.

Se utiliza paraimprimaciones sobre todo
tipo de soportes minerales para la pos-
terior aplicacion de cualquier mortero
cementoso y para la unién de hormigén
nuevo y hormigon ya endurecido.

>30 min.

El consumo aproximado es de 0,100-
0,200 kg/m? dependiendo de la rugosi-
dad del soporte.

Brillo: verde, gris y rojo

£ 0,751 102702
4L 102701
{7 16L 102700
Blanco, amarillo, rojo, RAL 3002 y azul Transparente
Satinado: verde, gris y rojo satinado
TT 4xg 101992
B o751 100146 a4 100152
TT 15kg 101993
P4 100144 7 15L 100153
7 16L 100145 Colores RAL
Colores RAL

é Consultar tarifa especial RAL
é Consultar tarifa especial RAL
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Rhona MA-400
Mortero autoniv.cement. CT-C16-F4-A22.

€@

Mortero autonivelante cementoso para
interioresy zonas de transito peatonal de
uso profesional. Contribuye a las certifi-
caciones LEED y BREEAM.

Nivelaciony soporte hasta espesores de
30 mm en suelos donde se quieran poner
revestimientos tipo moquetas, azulejos,
planchas de vinilo, lindleo, laminas de
caucho, as{comorevestimientos y suelos
epoxio poliuretano. Parala nivelacién de
suelos enobray sureparacion. Suelos en
los que se vayan a efectuar un transito
peatonal. Aplicaciones tipicas de comer-
cios, viviendas, etc.

48 h aprox.
45-60 min
3-30 mm por capa para enlucir.

20% - 23% de agua por kg de enlucido.

1,5-1,7kg/m? ymmde espesor.

Gris

0 25kg
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Rhona MA-420
Mortero autoniv.cement. CT-C16-F4-A22.

c«® @
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Mortero autonivelante cementoso para
interiores y zonas de transito peatonal
de altas prestaciones. Contribuye a las
certificaciones LEED y BREEAM.

Nivelaciony soporte hasta espesores de
30 mm en suelos donde se quieran poner
revestimientos tipo moquetas, azulejos,
planchas de vinilo, lindleo, l[daminas de
caucho, asi comorevestimientosy suelos
epoxio poliuretano. Para a nivelacion de
suelos enobray sureparacion. Suelos en
los que se vayan a efectuar un transito
peatonal.

48 h aprox.

45 min

3-30 mm por capa para enlucir.

20% - 23% de agua por kg de enlucido.

1,5-1,7 kg/m?y mm de espesor.

Gris

[ 25kg

102546

Rhona MA-510
Mortero autoniv.cement. CT-C20-F6-A22.
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Mortero autonivelante cementoso
modificado con polimeros para su uso
industrial y zonas con transito medio.
Contribuye a las certificaciones LEED y
BREEAM.

Uso interior-exterior. Nivelaciony so-
porte hasta espesores de 30 mm. Re-
habilitacién de pavimentos de parkings
interiores con transito moderado. Capa
de regularizacidn para acabados con
sistemas de resina o pintura para pavi-
mentos. Capa de recrecido de soleras y
revestimientos cementosos.

(© 48haprox.
(Cy  45min
&2  3-35mmpor capaparaenlucir.
X~
é 20% - 23% de agua por kg de enlucido.
€% 15-1.7 kg/m?y mm de espesor.
Gris

[ 25kg

102427



Rhona MA-570

Morteroautoniv.cement. CT-C40-F10-A15.
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Mortero cementoso modificado con po-
limeros empleado para la regularizacion,
rehabilitacidn y nivelacidn de suelos en
interiores o exteriores aplicable engran-
des espesoresy donde serequierangran-
desresistencias tantoalaflexiéncomoa
la compresion.

Nivelacidn de sustratos en los que se
requieran altas condiciones de transito
(transito pesado) siempre y cuando se
revista conuna pintura de naturaleza po-
liuretanica o epoxi. Indicado para produc-
tos de restauracion. Producto apto para
soportar cargas de medias a pesadas.
Nivelacion de suelos multipropdsitos
para nivelar y alisar revestimientos de
hormigon a espesores entre 3y 40 mm
enuna sola mano de aplicacion.

(©  48haprox.
f' 45-60 min
{? 3-40 mm por capa para enlucir.
e
é 21% - 24% de agua por kg de enlucido.
€% 15-17kg/m? ymmdeespesor.
Gris
D 25kg 102647
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Rhona PU 3 comp

Mortero hibrido cemento-poliuretano

(e @

Revestimiento hibrido cemento-poliure-
tano en base acuosa indicado para la ni-
velaciénde superficies enlos que se vaya
arequeriraltasresistenciasa cargas, alta
resistencia a la abrasion y resistencias
quimicas.

Uso interior. Indicado para areas so-
metidas a elevadas cargas, abrasién y
exposicion quimica consiguiendo una su-
perficie apta para plantas de procesado
de alimentos (sin contacto directo con
alimentos), en areas secas y himedas,
congeladores y refrigerados, areas de
choque térmico, plantas quimicas, dreas
de proceso, laboratorios y almacenes.

Acquasell sellador epoxi.

T. de curado: Peatones: 4-6 h. Vehiculos
ligeros: 16h. Vehiculos pesados: 24 h.
Curado total: 3-5 dias.

f 15-20min
g 2-5mmporcapa.
é Comp.A:3kg

Comp.B:3,14kg
Comp.C:14,75kg

S

1,9 kg/m? y mm de espesor.

Blanco, gris, negro, amarillo y rojo

0209 kg 102543

USOS ESPECIFICOS

Tratamiento suelos

Aridos saturacién

Aridos parasuincorporaciénalasresinas
autonivelantes.

S 1-2kg/m

Aridos

O2s kg 110140



Chips multicolor

Escamas coloreadas de materia plastica.
Mezcla de chips de varios colores para la
decoracion de suelos. El efecto decora-
tivo se obtiene espolvoreando los chips
sobre sistemas autonivelantes recién
aplicados, recubriéndolos con Isalpox
multicapa.

@ 0,15-0,3 kg/m2.

Carta chips

T7 10kg

101785

CONSULTARPLAZOS DE ENTREGA
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Cuarzo coloreado

Arido coloreado para la realizacién de
suelos decorativos mediante su es-
polvoreo y posterior fijado con Isalpox
Multicapa.

@3 3-4kg/m2.

Carta cuarzo

I:I 25kg

& Color C1 119100
A Color C2 119101
A Color (3 119102
A Color C4 119103
& Color C5 119104
& Color C6 119105
& Color C7 119106
é Color C8 119107

CONSULTARPLAZOS DE ENTREGA

Resul
Aditivo antideslizante

Micro-polimeros en forma de particulas
esféricas que, afiadidas a la pintura, pro-
porcionan un acabado antideslizante no
abrasivo. Ayuda a prevenir resbalones y
caldas, y garantizar la maxima seguridad
y proteccion en superficies resbaladizas
y peligrosas.

Indicado paratodo tipo de pinturasy bar-
nices, tanto en base agua como en base
solvente. Se afiade directamente sobre
la pintura a emplear, requiriéndose una
ligera agitacion para su incorporacién en
el producto.

Incoloro

0 03kg 119076



TINTES
Tintes

p»  Tinte Universal

Tinte en pasta muy concentrado, com-

patible con pinturas plasticas con base
al agua o con esmalte y barnices al disol-
vente. Colores solidos a la luz, excepto
amarillo limén, amarillo medio y rojo vivo.
Interior-exterior.

Aluso.
Elde la pintura coloreada.

El de la pintura coloreada.

Mezcla: Maximo 5%.

S O O © =

£} 50ml 101141
£ 250 ml 101142
£ 500 ml 101143

£} 50ml 101141
f) 250 ml 101142
£ 500 ml 101143

b Tinte Acqua

Tinte en pasta muy concentrado, aptas
Unicamente con pinturas plasticas con
base al agua. Colores sélidos a la luz ex-
cepto amarillo, rojo, naranjay violeta.

m

Interior-exterior.

Aluso.
Elde la pintura coloreada.

Elde la pintura coloreada.

S O 0 &\

Mezcla: Maximo 5%.

£} 50ml 101139
£ 500 ml 101140
f) 1000 ml 101138

£} 50ml 101139
£} 500 ml 101140
f) 1000 ml 101138

f) 50ml 101139
£} 500 ml 101140
f) 1000 ml 101138

» Tarifalsaval 2021

Tintes
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DISOLVENTES

Disolventes

) Disolvente Universal

®

Diluyente adecuado para la mayor par-
te de las pinturas al disolvente. Esta
formado por una equilibrada mezcla de
disolventes con el fin de conseguir una
evaporacion uniforme y una buena nive-
lacién de los productos con el diluidos.

Especialmente indicado en todas aque-
llas pinturas que recomiendan su uso
como regulador de la viscosidad, per-
mitiendo la dilucion de estas para su
correcta aplicacién tanto a brocha, ro-
dillo o pistola, asi como la limpieza de
todas las herramientas en los productos
recomendados.

D\D

Transparente.

> ©

Tipo lento.

O o5L 100124

O 100121

{7 sL 100122

{7 25L 100123
9%

> O

Disolvente Sintético

®

Diluyente especial para las pinturas sin-
téticas. Olor caracteristicoy evaporacién
media. Utilizado en las proporciones es-
pecificadas en la ficha técnica del pro-
ducto final, no altera las propiedades de
este tltimo.

Especialmente indicado en todas aque-
llas pinturas que recomiendan su uso
como regulador de la viscosidad, permi-
tiendo la dilucion de estas para su co-
rrecta aplicacion tanto a brocha, rodillo
o pistola, asi como la limpieza de todas
las herramientas en los productos reco-
mendados. Esmaltes y barnices sintéti-
cos, imprimaciones, clorocauchos.

Transparente.

Tipo medio.

Owu 100137
{7 5L 100139
{7 25L 100138

D O =0

Disolvente Limpieza

Mezclaequilibrada de disolventes de ele-
vado poder de disolucion. Esta formado
por una equilibrada mezcla de disolven-
tes con el fin de conseguir una buena
disolucion de las pinturas todav{a hime-
dasydejar lasherramientas de aplicacién
completamente limpias.

Especialmente indicado para limpiar las
herramientas empleadas enlaaplicacidn
de todo tipo de pinturas.

Transparente.

Tipo répido.

5L 100132

{7 25L 100131

Consultar precios tarifa especial disolvente.



)  Disolvente Tixoval

®
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Disolvente exento de hidrocarburos aro-
maticos adecuado paranuestras pinturas
tixotroépicas Tixoval Antihumos y Tixoval
Antihumedad. Su velocidad de secado
permite la mejora de las propiedades
de aplicacién y acabado tanto en Tixo-
val Antihumos y Tixoval Antihumedad,
dotandolos de una excelente igualacién.

Especialmente indicado en todas aque-
llas pinturas que recomiendan su uso
como regulador de la viscosidad, permi-
tiendo la dilucidn de estas para su co-
rrecta aplicacion tanto a brocha, rodillo
o pistola, asi como la limpieza de todas
las herramientas empleadas en los pro-
ductos recomendados.

D\D

Transparente.

Tipo lento.

> O

O 100133

P 5L 100134

) Disolvente Poliuretano

&)

Mezcla de disolventes especial diluyen-
te para las pinturas de poliuretano. Esta
fabricado con una equilibrada mezcla de
disolventes exentos de humedad y poco
higroscépicos. Se consigue una uniforme
evaporaciény unperfectoacabadode los
poliuretanos.

Especialmente indicado en todas aque-
llas pinturas que recomiendan su uso
como regulador de la viscosidad, permi-
tiendo la dilucion de estas para su co-
rrecta aplicacion tanto a brocha, rodillo
o pistola, asi como la limpieza de todas
las herramientas empleadas.

D\D

Transparente.

> ©

Tipo medio.

O 100119
7 sL 100120
{7 251 100118

»  Disolvente Epoxi

(&

Mezcla de disolventes especial diluyente
para pinturas epoxidicas. Esta fabricado
con una equilibrada mezcla de disolven-
tes exentos de impurezas. Se consigue
una uniforme evaporacion y un perfecto
acabado de las pinturas epoxidicas.

Especialmente indicado en todas las
pinturas epoxidicas como regulador de
la viscosidad, permitiendo la dilucion de
estas para su correcta aplicacion tanto
a brocha, rodillo o pistola. También esta
indicado para lalimpieza de todas las he-
rramientas empleadas enla aplicacidnde
las mencionadas pinturas.

D\D

Transparente.

:—:}@

Tipo répido.

Own 100112

7 sL 100114

{7 251 100113
» Tarifalsaval 2021 Disolventes 97
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Disolvente Clorocaucho

)

Mezcla de disolventes como especial
diluyente para las pinturas de clorocau-
cho. Evaporacion media. Utilizado en las
proporciones especificadas en la ficha
técnica del producto final, no altera las
propiedades de este ultimo.

Especialmente indicado en todas aque-
llas pinturas que recomiendan su uso
como regulador de la viscosidad, per-
mitiendo la dilucion de estas para su
correcta aplicacion tanto a brocha, ro-
dillo o pistola, as{ como la limpieza de
todas las herramientas en los productos
recomendados.

Transparente.

Tipo medio.

O 100112

P sL 100114

P 25L 100113
98

Consultar precios tarifa especial disolvente.



TINTOMETRIA BASE AGUA

Sistemas tintométricos

©

&

O

® 0O

14 COLORANTES (v/ @0@

Free  Qgenda

MAXIMO 3 BASES POR CALIDAD

Blanca: para tonos claros
Intermedia: para tonos medios

Transparente: para tonos llenos

Acrilicas - Vinilicas - Alquidicas en dispersion -
Acrllica estirena- Terpolimero - Epoxi agua.

@ Negro Bu 101120 T a 101121
Ocre 0w 101133 T a 101135
Pardo B 101090 T aL 101092
Blanco 8w 101084 T 4 101085
@ Azul 8w 101095 T a 101096
@ Verde Bu 101097 T a 101099
@ Amarillointerior [ 1L 101104 T a 101103
Rojo 6xido B 101078 T a 101077
@ Amarillo sélido 8w 101087 T a 101086
@ Magenta 0w 101127 T a 101124
Rojo interior B 1 101107

@ Naranja 8w 101117

@ Violeta 81 101113

@ Rojo exterior 81 101129

» Tarifalsaval 2021 Sistemas tintométricos 929



Bixolan

o @ECEcre @

Impermisal Supreme

@O R oo

Impermisal Elastico liso

oo @CGG&BQ

;y

T 1l

Base BL Base BL Base BL
T a 101730 T a 102777 T a 100798
7 151 100824 7 151 102776 7 151 100797
Base IN Base IN Base IN
74 101730 74 102777 T a 100798
T 15L 100824 T 15L 102776 7 15L 100797
Base TR Base TR Base TR
T4 101730 T aL 102777 7 4 100798
T 151 100824 7 151 102776 7 15L 100797

Impermisal Elastico rugoso

(11 @ c&e

Impermisal Liso mate

Impermisal Rugoso mate

.o @ c&e

Base TR Base BL Base TR
7 15L 100799 T4 100785 7 15L 100791
T 150 100784
Base IN
7 4L 100785
T 150 100784
Base TR
7 4L 100785
7 15L 100784
100



Impermisal Liso satinado

oo @ &) cae

Impermisal Natur

ose @ce

Revisal Elastico liso

see Q CE cae

Base TR Transparente Base BL

7 4L 100807 7 aL 101663 T a 102522

7 151 100806 7 150 101662 TF 151 100804
Base IN
T a 102522
7 15L 100804
Base TR
Ta 102522
7 15L 100804

Revisal Extra-liso

Revisal Liso

Revisal Rugoso

ooe Q cec&eq) sse Q CE€ cse sse CGG&BQ
!;. —— — -
m:a!e__u_! Yiisaval : !HB:E_E!
—— [] LA . o []
Base BL Base BL Base TR
T a 102691 8w 100945 TF 25kg 100987
7 150 102690 T a 100946
Base IN T 15L 100944
T4 102691 Base IN
T 151 102690 Owu 100945
Base TR T a 100946
7 4L 102691 T 151 100944
7 15L 102690 Base TR
01w 100945
Ta 100946
7 151 100944
» Tarifalsaval 2021 Sistemastintométricos 101



Fixenol Pigmentado Extreme Antigoteras Isaclean Repele las manchas

e Boae PO o CE€ -BEQYS 6

Base TR Base TR Base BL
B 102832 Ta 100833 B 101820
T a 100342 7 150 100832 74 101819
7 150 100341 T 1 101818
BaseIN
01 101820
7 4L 101819
7 12L 101818
Base TR
01 101820
T a 101819
7 12L 101818
Silicoval Mate ecoldgico mineral Créme de Satin Elba Plastico mate

“@@E . @@ @@

Blanco Base BL Blanco Base BL Base BL
74 102567 O 102227 Hu 100496
7 150 102538 T a 102039 T4 100497
7 151 101781 T 151 100498
Base IN Base IN
Owu 102227 Hu 100496
T a 102039 T4 100497
7 151 101781 T 151 100498
Base TR Base TR
Owu 102227 Ou 100496
T a4 102039 T4 100497
7 150 101781 T 150 100498
102



Teide Especial mate

(L1l @

Telio

-~-@Bee

De)

Coblanc

oo @ \f’

Base BL Base BL

B 100516 7 4L 102740
7 a 100517 T7 151 102739
T 15L 100686 BaseIN

Base IN T7 4L 102740
B 100516 7 151 102739
T4 100517 Base TR

T7 151 100686 T7 4L 102740
Base TR T 15L 102739
B 100516

T4 100517

7 151 100686

Cubrex SB20 Hidréfugo Interior-exterior

L1l @

ese (€ CoO Q

Base BL

T a 102584
7 151 102585
Base IN

Ta 102584
T 15L 102585
Base TR

T a 102584
7 151 102585
M18 Olimpia

@6

Blanco Base BL Base BL Base BL
Bu 101838 T a 100881 Owu 100539
7 4L 101837 T7 15L 100882 T a 100542
7 15L 101836 Base IN 7 151 100543
T4 100881 BaseIN
T7 151 100882 O 100539
Base TR 7 a 100542
T a 100881 T 151 100543
T 151 100882 Base TR
O 100539
Ta 100542
7 15L 100543

» Tarifalsaval 2021

Sistemas tintométricos
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Supra Mate

L1l @

Super satinado

.-.@@

Base BL Base BL
T a 100584 B 100440
T 150 100583 T a 100437
Base IN 7 150 100438
Base IN
T4 100584 ase
1L 100440
T2 150 100583 =
Base TR T a 100437
ase
T2 15L 100438
7 4 100584
Base TR
T2 150 100583
B 100440
T4 100437
T2 15L 100438

Esmalte alifatico 2k® Acqua + cataliz.

- @8

Acquatex Esmalte al agua brillo

@0 n

Acquatex Esmalte al agua satinado

@ %

Brillo: Base TR + Catalizador Base BL

O o75L 102778 O o,75L 100404
T4 102783 7 4L 100406
Mate: Base TR + Catalizador Base IN

O o75L 102780 O o751 100404
T a 102784 Tra 100406
Satinado: Base TR + Catalizador Base TR

J o75L 102781 O o751 100404
Ta 102785 Oa 100406
104



Acquatex Esmalte al agua mate

=

Acquatex Esmalte al agua extramate

Sl =l

Acquatex PU Esmalte al agua brillo
@ EE

Base BL Base BL Base TR

O o,75L 100417 O o751 102859 O o751 102357
Ta 100419 T a 102858 T a 102356
121 100418 12 102849

Base IN

Oo,75L 100417

7 4L 100419

712 100418

Base TR

Oo7sL 100417

4 100419

12 100418

Acquatex PU Esmalte al agua satinado

@

Acquatex PU Esmalte al agua mate

@

Acquatex Ceramica brillo

@ %

Base TR Base TR Base TR
Jo75L 102359 Jo75L 102361 Jo75L 102363
T4 102358 T4 102360 7 25L 102362
» Tarifalsaval 2021 Sistemas tintométricos 105



Acquatex Cerdmica satinado

.-.@b

Acquatex Primer universal mate Isalnox Imprimacién acqua

aee @ L1 1) @ %

Base TR Base TR Base TR

O o,75L 102365 o750 102355 O o751 102773
pasL 102364 a4 102354 4 102772
Isalnox Imprimacion multiad. acqua Inoxmel base Inoxmel

ou@% o-o@@%ﬁ o-o@@%ﬂ

Base TR Base TR Base TR

Oo,75L 102240 7 4L 102807 P4 102755
T a 102241
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Isalnox Esmalte acqua

“~B0S66

Xanol Esmalte acrilico

-@ %

Murano Estuco a la cal

- @

Base TR Base TR Base neutra
O 0,751 102252 O 0,75L 102095 8 1ke 101052
Ta 102253 P 25L 102096 T skg 101054

T7 20kg 101053
Estuco veneciano Gel patina Siamm Efecto aterciopelado

(1 1] @

LI} @

Lll] @

Base neutra Base TR Oro/plata
81 101049 Bo75L 101058 8 0,75L 102000
T 5ke 101051 T7 4L 101060 TF 250 102001
T 20kg 101050
Suelos pistas deportivas
-® @
Base TR
T a 101009
T7 15L 101008
» Tarifalsaval 2021 Sistemas tintométricos 107



TINTOMETRIA BASE DISOLVENTE

Sistemas tintométricos

©&
©

() 14 COLORANTES 000
ERENG

1BASE POR CALIDAD

@  Transparente: para tonos reduciendo al
maéximo el stock.

{7 Alquidica-Epoxi-Pliolite - Acrilicas - Poliuretanos
alifaticos - Clorocauchos - Poliuretanos aromaticos.

%
@

o°" %

& | o

@ Amarillo oro 81 102029 T4 102034
@ Negro mezclas 01 101163 O4a 101164
@ Amarillo limpio 81 102030 T4 102035
@ Azul 1 101179 7 4L 101180
6 Blanco 80 1 101209 Ta 101210
é Ox.de hierroama {7 1L 101168 TPa 101167
@ Naranja sélido 51 102031 O4a 102036
@ Negro intenso 8w 101201 TP a 101202
@ Rojo sélido 8 wn 102032 Tra 102037
@ Rojo 6xido 8w 101171 Ta 101174
6 Violeta 1 101199 4L 101200
6 Verde 8 1 101177 Ta 101178
@ Amarillo opaco 81 102033 T4 102038
@ Magenta 01 101185 4 101186
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Plioval Esmalte alifatico 2k? Ultra + catalizador Esmalte alifatico 2k® Brillo + catalizador

“ @& O S ce - @8 O “~BBO S

Base TR Brillo: Base TR + Catalizador Base TR + Catalizador
T4 100102 O o,75L 102788 O o75L 100177
P 150 100101 Ta 102789 Ta 100179
Satinado: Base TR + Catalizador 7 16L 100178
Oo7sL 102790
4L 102791
Esmalte alifatico 2k Satin. + catalizador Esmalte alifatico 2k® Mate + catalizador Esmalte alifatico 2k® Extramate + cat.

~BBO S ~B8BO % ~BBO S

Base TR + Catalizador Mate: Base TR + Catalizador Extramate: Base TR+ Catalizador
o750 100182 o775 100185 o750 102877
T4 100184 T4 100187 O4a 102875
» Tarifalsaval 2021 Sistemas tintométricos 109



Isaltex Esmalte sintético brillo

“® ¢

Isaltex Esmalte sintético mate

X

Isaltex Esmalte metalizado

-6

Base TR Base TR Base M

Oo7sL 100247 O o,75L 100221 o75L 100234
Oa 100249 4 100222 4 100236
{7 16L 100248

Isal-lac Satinado

~@Bo 66

Enampox Esmalte epoxi 2 comp.

“BO%

Esmalte secado rapido

-l 0%

Base TR Base TR + Catalizador Base TR

O o75L 100275 T4 100169 P4 100293
4 100276 {7 16L 100292
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Isaldux Esmalte industrial Isalnox Imprimacion Isalnox Imprimacion multiadherente

YL @00 —-@ %0

Brillo: base TR Base TR Base TR

Oo7sL 101917 Oo75L 102236 O o750 102238
Ca 101928 raL 102237 T4 102239
7 16L 101947 7 16L 102291

Satinado: base TR

O 0,75L 101918
D4 101925
J16L 101948

Mate base: TR

Oo7st 101949
4 101950
{7 16L 101951
Isalnox Esmalte Isalnox Esmalte forja Isalnox Esmalte martele

@ % Y @ 6

Brillo base TR Base oscura Base oscura
O o751 102242 O o751 102248 Oo75L 102250
Da 102243 74 102249 T a 102251
Satinado base TR Base gris Base gris
O 0,75L 102244 Oo,75L 102248 O o751 102250
Ta 102245 74 102249 Ta 102251
» Tarifalsaval 2021 Sistemas tintométricos 111



Imprex Imprimacidn epoxidica 2 comp.

“~BO0 0%

Brisa Barniz marino

“® 6

Brisa Barniz int-ext brillo

X

t ;_,\*,.:[\-\..'-.

Base TR + Catalizador Base B BaseB

O o,75L 101307 O o,75L 100017 O 0,75L 100060
74 101306 Ta 100018 T4 100061
P 16L 101308

Brisa Barniz int-ext satinado

-6

Brisa Barniz int-ext mate

“® 6O

Isalpox Epoxi 2 comp.

“~REBOIS

Base B BaseB Base TR + Catalizador
Jo75L 100063 o751 100068 TPa 101317
Cra 100066 ra 100069 F 16L 100170
112



Duepol Poliuretano suelos 2 comp. brillo Duepol Poliuretano suelos 2 comp. alto brillo Clorocaucho Suelos brillo

~E@EO (NN -6 -® 60X

Base TR + Catalizador Base TR + Catalizador Brillo: Base TR
O4a 101310 O4a 102677 O 0,75L 102702
7 16L 101309 P 16L 102678 T4 102701
7 16L 102700
Clorocaucho Suelos satinado Seiializacién Vial Liquido limpieza Tintometria

“® 060X o ®

[ =]
————
Satinado: Base TR Base TR
J 0,75L 100146 7 4L 100152 [5L 101010
T4 100144 150 100153
7 16L 100145
» Tarifalsaval 2021 Sistemas tintométricos 113



CLASIFICACION RAL CLASE 1

Clasificacion de colores en grupo de precios carta RAL

»  Duepol Poliuretano suelos 2 comp. »  Duepol Poliuretano suelos 2 comp. »  Clorocaucho Suelos brillo
brillo alto brillo Pintura de clorocaucho pigmentada
Pintura de poliuretano pigmentada Pintura de poliuretano pigmentada
-
eadiie |
B sava
O4a J16L Ta 7 16L Ta 7 16L
Grupo @ Grupo @ Grupo @
Grupo @ Grupo @ Grupo @
Grupo @ Grupo ©@ Grupo ©@
Grupo @ Grupo @ Grupo @

> Clorocaucho Suelos satinado
Pintura de clorocaucho pigmentada

) Seiializacion vial

Pintura acrilica para sefializacion

r. - : ;:
Wisava

e O 1eL Oa {151
Grupo @ Grupo @
Grupo @ Grupo @
Grupo © Grupo ©
Grupo @ Grupo @
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RAL 1000 Beige verdoso @ RAL3007 Rojo negruzco RAL5021 Azul agua

RAL1001 Beige @ RAL3009 Rojo 6xido RAL5022 Azulnoche

RAL1002 Amarillo arena @ RAL3011 Rojo pardo RAL 5023 Azul lejania

RAL1003 Amarillo sefiales D RAL3012 Rojo beige RAL 5024 Azul pastel

RAL 1004 Amarillo oro @ RAL3013 Rojo tomate RAL 6000 Verde patina
@ RAL1005 Amarillo miel @ RAL3014 Rojo viejo RAL6001 Verde esmeralda

RAL 1006 Amarillo maiz RAL3015 Rosa claro RAL 6002 Verde hoja

@ RAL1007 Amarillo narciso RAL3016 Rojo coral RAL6003 Verde oliva

@ RAL1011 Beige pardo RAL3017 Rosa RAL 6004 Verde azulado

RAL1012 Amarillo limdn RAL3018 Rojo fresa RAL 6005 Verde musgo

RAL1013 Blanco perla RAL 3020 Rojo trafico RAL 6006 Oliva grisaceo

RAL1014 Marfil RAL 3022 Rojo salmén RAL 6007 Verde botella

RAL1015 Marfil claro RAL 3027 Rojo frambuesa RAL 6008 Verde parduzco

RAL1016 Amarillo azufre RAL3031 Rojo oriente RAL6009 Verde abeto

RAL1017 Amarillo azafran RAL 4001 Rojollila RAL6010 Verde hierba

RAL1018 Amarillo de zinc RAL 4002 Rojo violeta RAL6011 Verdereseda

RAL1019 Beige agrisado RAL 4003 Violeta érica RAL6012 Verde negruzco

RAL 1020 Amarillo oliva RAL 4004 Burdeos RAL6013 Verde cafa

RAL1021 Amarillo colza RAL 4005 Lila azulado RAL6014 Amarillo oliva

RAL1023 Amarillo tréfico RAL 4006 Pdrpura trafico RAL6015 Oliva negruzco

@ RAL1024 Amarillo ocre RAL 4007 Violeta pdrpura RAL6016 Verde turquesa

® RAL1027 Amarillo curry RAL 4008 Violeta sefiales RAL6017 Verde mayo

RAL1028 Amarillo meldn RAL 4009 Violeta pastel RAL6018 Verde amarillento

RAL1032 Amarillo retama RAL 4010 Magenta tele RAL6019 Verde blanquecino
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RAL 1033 Amarillo dalia RAL 5000 Azulvioleta @ RAL6020 Verde cromo
RAL1034 Amarillo pastel RAL 5001 Azulverdoso @ RAL6021 Verde palido
RAL1037 Amarillo sol RAL 5002 Azul ultramar @ RALG022 Oliva parduzco
@ RAL2000 Amarillo naranja RAL 5003 Azul zafiro @ RALG024 Verde trafico
@ RAL2001 Rojo anaranjado RAL 5004 Azul negruzco @ RAL602S Verde helecho
@ RAL2002 Naranja sanguineo RAL 5005 Azul sefiales @ RALG026 Verde dpalo
@ RAL2003 Naranja palido RAL 5007 Azul brillo @ RAL6027 Verde luminoso
@ RAL2004 Naranja puro RAL 5008 Azul grisaceo @ RAL6028 Verde pino
© RAL2008 Rojo claro anaranj. RAL 5009 Azulazur @ RAL6029 Verde menta
@ RAL2009 Naranja tréfico RAL5010 Azulgenciana @ RALG032 Verde sefiales
@ RAL2010 Naranja sefiales RAL5011 Azul acero @ RAL6033 Turquesa menta
@ RaL2011 Naranja intenso RAL5012 Azul luminoso @ RAL6034 Turquesa pastel
® RAL2012 Naranja salmén RAL5013 Azul cobalto @ RAL7000 Gris ardilla
@ RAL3000 Rojo vivo RAL5014 Azul olombino @ RAL7001 Grisplata
@ RAL3001 Rojo sefiales RAL5015 Azul celeste @ RAL7002 Grisoliva
@ RAL3002 Rojo carmin RAL5017 Azul trafico @® RAL7003 Gris musgo
@ RAL3003 Rojo rubi RAL5018 Azulturquesa @ RAL7004 Gris sefiales
@ RAL3004 Rojo purpura RAL 5019 Azul capri @® RAL7005 Grisratén
@ RAL3005 Rojo vino RAL5020 Azul océano @ RAL7006 Gris beige
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@ RAL7008 Gris caqui (1) @ RAL8019  Pardogrisaceo (1]
@ RAL7009 Gris verdoso (1) @ RAL8022  Pardonegruzco (1)
@® RAL7010 Gris lona (1) @ RAL8023  Pardoanaranjado (1)
® RaL7011 Gris hierro (1) @ RAL8024  Pardobeige (1)
@ RAL7012 Gris basalto (1) @ RAL8025  Pardopélido (1)
@ RAL7013 Gris parduzco (2] @ RAL8028 Marrdntierra (1)
. RAL7015 Gris pizarra (1) RAL9001  Blancocrema (1)
. RAL7016 Gris antracita (1) RAL9002  Blanco grisaceo (1)
@ RrAL7021 Gris negruzco (1) RAL9003  Blanco sefiales (1)
@ RAL7022 Gris sombra (1) @ RAL9004  Negrosefiales (1)
® RAL7023 Gris hormigdn (1] @ RALO005  Negrointenso (1)
@ RAL7024 Gris grafita (1) RAL9010  Blancopuro (1)
@ RAL7026 Gris granito (1) @ RALI011  Negrografito (1)
@ RAL7030 Gris piedra (1) RAL9016  Blanco trafico (1)
® RAL7031 Gris azulado (1) @ RALI017  Negrotrafico (1)
RAL7032 Gris guijarro (1) RAL9018  Blanco papiro (1)
©® RAL7033 Gris cemento (1)
© RAL7034 Grisamarillento @
RAL 7035 Gris luminoso (1)
@ RAL7036 Gris platino (1)
® RAL7037 Gris polvo (1]
RAL7038 Gris agata (1]
® RAL7039 Gris cuarzo (1)
@ RAL7040 Gris ventana (1)
© RAL7042 Gris trafico A (1)
@ RAL7043 Gris trafico B (1)
RAL7044 Gris seda (1)
@ RAL7045 Gristele 1 (1)
@ RAL7046 Gristele 2 (1]
RAL7047 Gris tele 4 (1)
@ RALB00O Pardo verdoso (1)
@ RrALSB0O1 Pardo ocre (1)
@ RAL8B0O2 Marrénsefiales @
@ RAL8003 Pardo arcilla (2]
©® RALB00D4 Pardo cobre (1)
@ RAL8007 Pardo corzo (3]
@ RAL800S Pardo oliva (2]
@ RAL8011 Pardo nuez (3]
@ RALB012 Pardo rojo (1]
@ RAL8B014 Sepia (3)
@ RALBO1S Castafio (1)
@ RALBO1G Caoba (1)
@ RALB017 Chocolate (1)
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CLASIFICACION RAL CLASE 2

Clasificacion de colores en grupo de precios carta RAL

>  Esmalte alifatico 2kRUltra+ Cat.

Esmalte poliuretano altos sélidos

> Esmalte alifatico 2k® + Catalizador

Esmalte poliuretano acrilico

>  Isaltex Esmalte sintético
Esmalte sintético altos sélidos

Oa 7 16L 4 7 16L Oa P 16L
Grupo @ Grupo @ Grupo @
Grupo @ Grupo @ Grupo @
Grupo @ Grupo @ Grupo @
Grupo @ Grupo @ Grupo @

» lsal-lac Satinado

Esmalte laca poliuretano altos solidos

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

»  Enampox Esmalte epoxi 2 comp.

Esmalte epoxi poliamida

>  Esmalte secado rapido
Esmalte sintético antioxidante

Da O 161 Oaua (7 16L
Grupo @ Grupo @
Grupo @ Grupo @
Grupo © Grupo ©
Grupo @ Grupo @

» Tarifalsaval 2021
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> Isaldux Esmalte industrial >  Isalnox Imprimacion > Isalnox Imprimacion multiadherente
Esmalte altas prestaciones Imprimacion alquidica antioxidante Imprimacion polivalente antioxidante

Da 161 Oa 7 16L Oa {7 16L
Grupo @ Grupo @ Grupo @
Grupo @ Grupo @ Grupo @
Grupo © Grupo @ Grupo ©
Grupo @ Grupo @ Grupo @
> lIsalnox Esmalte > Imprex Acqua 2 comp. > Imprex Imprimacién epoxidica 2 comp.
Esmalte antioxidante directo al metal Imprimacion epoxi antioxidante Imprimacion epoxi-poliamida
4 7 16L T a T2 15L T a P 16L
Grupo @ Grupo @ Grupo @
Grupo @ Grupo @ Grupo @
Grupo @ Grupo @ Grupo ©
Grupo @ Grupo @ Grupo @
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> Imprex HS > Suepoxbrillo > Suepoxsatinado
Imprimacién epoxi-poliamida rica en zinc Pintura epoxi LEED-BREEAM Pintura epoxi LEED-BREEAM

T a b6 T7 4L TF 15L T7 4L TF 15L
Grupo @ Grupo @ Grupo @
Grupo @ Grupo @ Grupo @
Grupo @ Grupo @ Grupo @
Grupo @ Grupo @ Grupo @
»  Acquapox Brillo »  Acquapox Satinado »  Duepol acqua 2 comp.
Pintura epoxi altas prestaciones Pintura epoxi altas prestaciones Pintura de poliuretano pigmentada en
base acuosa.
II Immﬁ I| Immﬁ | ‘:IE'-HWiF!
' = ' i | =
¢ :
e s =
7 4L 7 151 4 7 151 T4 7 151
Grupo @ Grupo @ Grupo @
Grupo @ Grupo @ Grupo @
Grupo @ Grupo © Grupo @
Grupo @ Grupo @ Grupo @
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> Rapidtrans 2 comp. > Epoxiautonivelante EP3000 > Epoxi autonivelante 100% solidos
Suelos industriales rapida ejecucion Resina epoxi autonivelante Resina epoxi pigmentada

(T T2 TJa 7 10kg T4 7 16L
Grupo @ Grupo @ - Grupo @ -
Grupo @ Grupo @ - Grupo @ -
Grupo © Grupo @ - Grupo © -
Grupo @ Grupo @ - Grupo @ -

»  Isalpox Epoxi 2 comp.
Pintura epoxi-poliamida pigmentada

Ca O 16L
Grupo @
Grupo @
Grupo @
Grupo @
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RAL 1000 Beige verdoso (2] @ RAL3007 Rojo negruzco (2] @ RALS021 Azul agua (2]
RAL 1001 Beige (1) @ RAL3009 Rojo dxido (1) @ RALSO22 Azulnoche (2]
RAL1002 Amarillo arena (1) @ RAL3011 Rojo pardo (2] @ RAL5023 Azul lejania (1)
RAL 1003 Amarillosefiales @ D RAL3012 Rojo beige (2] @® RAL5024 Azul pastel (1]
RAL 1004 Amarillo oro (4] ® RAL3013 Rojo tomate (3] @ RALG000 Verde patina (1)
@ RAL1005 Amarillo miel (4] @ RAL3014 Rojo viejo (1) @ RALG001 Verdeesmeralda @
RAL 1006 Amarillo maiz (4] RAL3015 Rosaclaro (1) @ RAL6002 Verde hoja 0o
@ RAL1007 Amarillonarciso @ @ RAL3016 Rojo coral (4] @ RAL6003 Verde oliva (1)
@ RALI011 Beige pardo (1) @ RAL3017 Rosa (2] @ RAL6004 Verde azulado (2]
RAL1012 Amarillo limén (4] ©® RAL3018 Rojo fresa (2] @ RAL600S Verde musgo (2]
RAL1013 Blanco perla (1) @ RAL3020 Rojo trafico 0 @ RALG006 Oliva grisaceo (3]
RAL1014 Marfil (1) @ RAL3022 Rojo salmén (2] @ RAL6007 Verde botella (3]
RAL 1015 Marfil claro (1) ® RAL3027 Rojoframbuesa @ @ RALG008 Verdeparduzco @
RAL1016 Amarillo azufre (3] ® RAL3031 Rojo oriente (3] @ RALG009 Verde abeto (3)
RAL1017 Amarilloazafran €@ @ RAL4001 Rojo lila (1) @ RALG010 Verde hierba 0
@ RAL1018 Amarillodezinc @ @ RAL4002 Rojo violeta (1) @® RAL6O11 Verde reseda (3)
© RAL1019 Beige agrisado (1) © RAL4003 Violeta érica (1) @ RAL6E012 Verdenegruzco @
© RAL1020 Amarillo oliva (1) @ RAL4004 Burdeos (2] ©® RAL6013 Verde cafia (1)
RAL1021 Amarillo colza (4] @ RAL4005 Lila azulado (1] @ RAL6014 Amarillo oliva (3]
RAL 1023 Amarillotréfico @ @ RAL4006 Purpuré trafico (2] @ RALGO1S Oliva negruzco (2]
@ RAL1024 Amarillo ocre (1) @ RAL4007 Violetaplrpura @ @ RALGO16 Verde turquesa (2]
® RAL1027 Amarillo curry (4] @ RAL4008 Violeta sefiales (2] @® RAL6017 Verde mayo (3)
RAL1028 Amarillo meldn (4] © RAL4009 Violeta pastel (1) @® RAL6018 Verde amarillento @
RAL1032 Amarilloretama @ @ RAL4010 Magenta tele (2] RAL6019 Verdeblanquecino @
RAL 1033 Amarillo dalia (4] @ RAL5000 Azul violeta (2] @ RAL6020 Verde cromo (2]
RAL 1034 Amarillopastel €@ @ RAL5001 Azul verdoso (2] @© RAL6021 Verde palido (1]
RAL 1037 Amarillo sol (4] @ RAL5002 Azul ultramar (2] @ RALGO22 Oliva parduzco (4]
@ RAL2000 Amarillonaranja @ @ RAL5003 Azul zafiro (2] @ RAL6024 Verde trafico (3)
® RAL2001 Rojo anaranjado (4] @ RAL5004 Azul negruzco (1) @ RALG02S Verde helecho (1)
@ RAL2002 Naranjasanguineo @ @ RALS005 Azul sefiales (2] @ RALG026 Verde 6palo (2]
@ RAL2003 Naranja palido (4] @ RAL5007 Azulbrillo (2] @ RAL6027 Verde luminoso @
© RAL2004 Naranja puro (4] @ RAL5008 Azul grisaceo (1) @ RAL6028 Verde pino (1)
© RAL2008 Rojoclaroanaranj. @ @ RAL5009 Azul azur (2] @ RAL6029 Verde menta (3)
©® RAL2009 Naranja trafico (4] @ RAL5010 Azul genciana (2] @ RAL6E032 Verde sefiales (2]
® RAL2010 Naranja sefiales (4] @ RAL5011 Azul acero (2] @® RAL6033 Turquesamenta (1)
@ RAL2011 Naranjaintenso @ @ RAL5012 Azul luminoso (2] @ RAL6034 Turquesapastel @
@ RAL2012 Naranjasalmén @ @ RAL5013 Azul cobalto (2] @ RAL7000 Gris ardilla (1)
@ RAL3000 Rojo vivo (3) @ RAL5014 Azul olombino (1) @ RAL7001 Gris plata (1)
@ RAL3001 Rojo sefiales (3) @ RAL5015 Azul celeste (1) @® RAL7002 Gris oliva (1)
@ RAL3002 Rojo carmin (3) @ RAL5017 Azultrafico (2] ©® RAL7003 Gris musgo (1)
@ RAL3003 Rojo rubi (2] @® RAL5018 Azul turquesa (1) © RAL7004 Gris sefiales (1)
@ RAL3004 Rojo purpura (2] @ RALS019 Azul capri (2] @® RAL7005 Grisratén (1)
@ RAL3005 Rojo vino (2] @ RAL5020 Azul océano (2] @ RAL7006 Gris beige (1)
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@ RAL7008 Gris caqui (1) @ RAL8019  Pardogrisaceo (1]
@ RAL7009 Gris verdoso (1) @ RAL8022  Pardonegruzco (2 )
@® RAL7010 Gris lona (1) @ RAL8023  Pardoanaranjado (2]
® RaL7011 Gris hierro (1) @ RAL8024  Pardobeige (1)
@ RAL7012 Gris basalto (1) @ RAL8025  Pardopélido (1)
@ RAL7013 Gris parduzco (1) @ RAL8028 Marrdntierra (3]
. RAL7015 Gris pizarra (1) RAL9001  Blancocrema (1)
. RAL7016 Gris antracita (1) RAL9002  Blanco grisaceo (1)
@ RrAL7021 Gris negruzco (1) RAL9003  Blanco sefiales (1)
@ RAL7022 Gris sombra (1) @ RAL9004  Negrosefiales (1)
® RAL7023 Gris hormigdn (1] @ RALO005  Negrointenso (1)
@ RAL7024 Gris grafita (1) RAL9010  Blancopuro (1)
@ RAL7026 Gris granito (1) @ RALI011  Negrografito (1)
@ RAL7030 Gris piedra (1) RAL9016  Blanco trafico (1)
® RAL7031 Gris azulado (1) @ RALI017  Negrotrafico (2]
RAL7032 Gris guijarro (1) RAL9018  Blanco papiro (1)
©® RAL7033 Gris cemento (1)
© RAL7034 Grisamarillento @
RAL 7035 Gris luminoso (1)
@ RAL7036 Gris platino (1)
® RAL7037 Gris polvo (1]
RAL7038 Gris agata (1]
® RAL7039 Gris cuarzo (1)
@ RAL7040 Gris ventana (1)
© RAL7042 Gris trafico A (1)
@ RAL7043 Gris trafico B (1)
RAL7044 Gris seda (1)
@ RAL7045 Gristele 1 (1)
@ RAL7046 Gristele 2 (1]
RAL7047 Gris tele 4 (1)
@ RALB00O Pardo verdoso (1)
@ RrALSB0O1 Pardo ocre (1)
@ RAL8B0O2 Marrénsefiales @
@ RAL8003 Pardo arcilla (4]
©® RALB00D4 Pardo cobre (1)
@ RAL8007 Pardo corzo (3]
@ RAL800S Pardo oliva (4]
@ RAL8011 Pardo nuez (3]
@ RALB012 Pardo rojo (2]
@ RAL8B014 Sepia (2]
@ RALBO1S Castafio (1)
@ RALBO1G Caoba (2]
@ RALB017 Chocolate (2]
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CLASIFICACION RAL CLASE 3

Clasificacion de colores en grupo de precios carta RAL

> Esmalte alifatico 2k? Acqua + Catal. > Acquatex PUBrillo

) : E oJ i
Esmalte poliuretano altas prestaciones smalte ecoldgico poliuretano

>  Acquatex PU Satinado
Esmalte ecoldgico poliuretano

va
- e
—
B3 0,750 Oa 83 0,750 Oa B 0,750 4
Grupo @ - Grupo @ - Grupo @ -
Grupo @ - Grupo @ - Grupo @ -
Grupo © - Grupo © - Grupo © -
Grupo @ - Grupo @ - Grupo @ B
»  Acquatex PUMate »  Isalnox Imprimacién multiad. acqua »  Isalnox Imprimacién acqua
Esmalte ecolégico poliuretano Imprimacion polivalente antioxidante Imprimacion alquidica antioxidante
£ 0,750 Tra £ 0750 a B 0750 a
Grupo @ - Grupo @ - Grupo @ -
Grupo @ - Grupo @ - Grupo @ -
Grupo @ - Grupo © - Grupo © -
Grupo @ - Grupo @ - Grupo @ -
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»  Isalnox Esmalte acqua
Esmalte antioxidante directo al metal

»  Inoxmel
Esmalte anticorrosivo LEED-BREEAM

ra & 0751 4
Grupo @ Grupo @ -
Grupo @ Grupo @ -
Grupo ©@ Grupo @ -
Grupo @ Grupo @ -
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RAL 1000 Beige verdoso @ RAL3011 Rojo pardo RAL 6005 Verde musgo

RAL1001 Beige @ RAL3012 Rojo beige RAL 6006 Oliva grisaceo

RAL1002 Amarillo arena RAL3013 Rojo tomate RAL 6007 Verde botella

RAL 1003 Amarillo sefiales RAL3014 Rojo viejo RAL 6008 Verde parduzco

RAL 1004 Amarillo oro RAL3015 Rosaclaro RAL 6009 Verde abeto

@ RAL1005 Amarillo miel RAL3016 Rojo coral RAL6010 Verde hierba

RAL 1006 Amarillo maiz RAL3017 Rosa RAL6011 Verdereseda

© RAL1007 Amarillo narciso RAL3018 Rojo fresa RAL6012 Verde negruzco

@ RAL1011 Beige pardo RAL3022 Rojo salmén RAL6013 Verde cafia

RAL1012 Amarillo limdn RAL 3027 Rojo frambuesa RAL6014 Amarillo oliva

RAL1013 Blanco perla RAL 3031 Rojo oriente RAL6015 Oliva negruzco

RAL1014 Marfil RAL 4001 Rojo lila RAL6016 Verde turquesa

RAL1015 Marfil claro RAL 4003 Violeta érica RAL6017 Verde mayo

RAL 1017 Amarillo azafran RAL 4004 Burdeos RAL6018 Verde amarillento

RAL1018 Amarillo de zinc RAL 4009 Violeta pastel RAL6019 Verde blanquecino

RAL1019 Beige agrisado RAL 4010 Magenta tele RAL 6020 Verde cromo

RAL1020 Amarillo oliva RAL 5000 Azulvioleta RAL6021 Verde palido

RAL1021 Amarillo colza RAL 5001 Azul verdoso RAL6022 Oliva parduzco

RAL 1023 Amarillo trafico RAL 5002 Azul ultramar RAL6024 Verde trafico

© RAL1024 Amarillo ocre RAL 5003 Azul zafiro RAL 6025 Verde helecho

® RaL1027 Amarillo curry RAL 5004 Azulnegruzco RAL 6026 Verde dpalo

RAL 1028 Amarillo meldn RAL 5005 Azul sefiales RAL6027 Verde luminoso

RAL1032 Amarillo retama RAL 5007 Azul brillo RAL 6028 Verde pino

RAL1033 Amarillo dalia RAL 5008 Azul grisaceo RAL6029 Verde menta

RAL1034 Amarillo pastel RAL 5009 Azul azur RAL6032 Verde sefiales

RAL1037 Amarillo sol RAL5010 Azul genciana RAL6033 Turquesa menta

RAL 2000 Amarillo naranja RAL5011 Azulacero RAL 6034 Turquesa pastel

RAL 2001 Rojo anaranjado RAL5012 Azul luminoso RAL7000 Gris ardilla

RAL 2002 Naranja sanguineo RAL5013 Azul cobalto RAL7001 Gris plata

RAL 2003 Naranja palido RAL5014 Azul olombino RAL7002 Grisoliva

RAL 2008 Rojo claro anaranj. RAL5015 Azul celeste RAL7003 Gris musgo

RAL 2009 Naranja tréfico RAL5017 Azul trafico RAL7004 Gris sefiales

RAL 2010 Naranja sefiales RAL5018 Azulturquesa RAL7005 Grisraton

RAL 2011 Naranja intenso RAL5019 Azul capri RAL7006 Gris beige

RAL 2012 Naranja salmén RAL 5020 Azul océano RAL7008 Gris caqui

RAL 3000 Rojo vivo RAL5021 Azulagua RAL 7009 Gris verdoso

RAL3001 Rojo sefiales RAL5023 Azul lejania RAL7010 Gris lona

RAL3002 Rojo carmin RAL5024 Azul pastel RAL7011 Gris hierro

RAL 3003 Rojo rubi RAL6000 Verde patina RAL7012 Gris basalto

RAL 3004 Rojo purpura RAL6001 Verde esmeralda RAL7013 Gris parduzco

RAL 3005 Rojo vino RAL6002 Verde hoja RAL7015 Gris pizarra

RAL3007 Rojo negruzco RAL6003 Verdeoliva RAL7016 Gris antracita
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RAL 3009 Rojo 6xido RAL6004 Verde azulado RAL7021 Gris negruzco
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@ RAL7022 Gris sombra (1) RAL 9004 Negro sefiales (1)
©® RAL7023 Gris hormigdn (2] RAL 9005 Negro intenso (1)
@ RAL7024 Gris grafita (1) RAL9010 Blanco puro (1)
@ RAL7026 Gris granito (1) RAL9011 Negro grafito (1)
@ RAL7030 Gris piedra (1] RAL9016 Blanco trafico (1)
® RAL7031 Gris azulado (1) RAL9017 Negro trafico (1)
RAL7032 Gris guijarro (1) RAL9018 Blanco papiro (1)
@® RAL7033 Gris cemento (1)
© RAL7034 Grisamarillento @
RAL 7035 Gris luminoso (1)
© RAL7036 Gris platino (1)
©® RAL7037 Gris polvo (1)
RAL7038 Gris agata (1]
@® RAL7039 Gris cuarzo (1]
@ RAL7040 Gris ventana (1)
© RAL7042 Gris trafico A (1)
@ RAL7043 Gris trafico B (1)
RAL 7044 Gris seda (1)
@ RAL7045 Gristele 1 (1)
@ RAL7046 Gris tele 2 (1)
RAL 7047 Gris tele 4 (1)
@ RAL8000 Pardo verdoso (1]
@® RALS001 Pardo ocre (1)
@ RAL8B0O2 Marrénsefiales @
@ RAL8003 Pardo arcilla (1)
@ RALB00D4 Pardo cobre (1)
@ RAL8007 Pardo corzo (1)
@ RAL8008 Pardooliva (1)
@ RaL8011 Pardo nuez (1]
@ RALBO012 Pardo rojo (2]
@ RALB014 Sepia (2]
@ RALBO1S Castafio (2]
@ RALBO1G Caoba (1)
@ RALB01Y Chocolate (1)
@ RAL8019 Pardo grisaceo (1)
@ RAL8O22 Pardo negruzco (1]
@ RAL8023 Pardoanaranjado @
@ RALB024 Pardo beige (1]
@ RALBO2S Pardo palido (1)
@ RAL8BO28 Marrén tierra (1)
RAL 9001 Blanco crema (1)
RAL 9002 Blancogrisdceo @
RAL 9003 Blanco sefiales (1)
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CARTAS DE COLOR

Material comercial

PRECIO NETO UNITARIO

CARTAS DE COLOR

CARTA COLORES CAOVAL 118669
TACO COLORES ESENCIALES 118668
PICK YOUR COLOR TREND COLLECTION 118637
PICK YOUR COLOR SLOW COLLECTION 118752
EUROTREND 1000 110095
NCS INDEX 2 1950 COLORES 110096
COLORES RAL 110097
CARTA COLORITUD 119079
ISALNOX ESMALTES ANTIOXIDANTES 119642
BARNICES SINTETICOS 110099
COLECCION ESENCIAEXTERIOR 110101
ESTUCO VENECIANO 110102
MUROS ALA ANTIGUA 110103
XANOL LASURES Y BARNICES 118606
SUELOS 110110
DEPORTIVAS 110111
BARNICES TINTE 110112
ESMALTES 110113
TINTES 110115
ANTIGOTERAS 110117
NACARADOS 110118
PAVIMENTO CHIPS DE COLOR 110125
PAVIMENTO CUARZO COLOREADO 110127
MURANO ESTUCO A LA CAL 110128
REVIQUARZ MORTEROS ACRILICOS 110549
MALETIN RHONATHERM 110129
SIAMM EFECTO ATERCIOPELADO 119372
CARTAPICK YOUR COLOR 119887
DISPLAYS

Display ACQUATEX AZULEJOS 118551
Display ESPACIOS KIDS 119605
Display FACHADAS 118500
Display ISALNOX 119643
Display XANOL 119549

*Consulta nuestra seccion de catalogos en www.isaval.es
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EMBALAIJES

Embalajes
0 caja lkg > Palet completo 360 unidades.
1,5kg <§» Palet completo 360 unidades.
5kg ® Palet completo 84 unidades.
l:l Saco 15kg S Palet completo 48 unidades.
25kg <§» Palet completo 42 unidades.
37 Bote 01L S Palet completo 1500 unidades.
Disolvente y Rhonaplast al uso:
0,5kg 840 unidades.
05L ® Palet completo Espacios kids:
540 unidades.
075L <§» Palet completo 672 unidades.
Pintura plastica:
420 unidades.
Colorante al disolvente:
1L §» Palet completo 350 unidades.
Colorante al agua:
300 unidades.
25L (cubeta) S Palet completo 112 unidades.
4L (cubeta) <$ Palet completo 96 unidades.
Xanol, Acquatex cerdmica:
25L ® Palet completo 170 unidades.
ot §» Palet completo 120 unidades
Skg P :
8L S Palet completo 44 unidades.
10L <§ Palet completo 44 unidades.
1L <§» Palet completo 33 unidades
20kg p .
15L
16L > Palet completo 33 unidades.
25kg
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Productos al disolvente

Pinturas, esmaltes y
barnices al agua

Disolventes

Plastes y masillas

Alta decoracién

Colorantes Esencia

Tintes al agua

Tintes Universales

Liquido limpieza
maquinas tintométricas

Quitapinturas

>

v

PEDIDO MINIMO DE ENVASES

por tipo de producto y formato
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Condiciones

de venta

Tarifa 2021
Pinturas Isaval

1. Todos los precios de esta tarifa son por unidades de envase.

2. Los precios se entienden de venta al publico recomendados, salvo donde expresamente se indiquen como netos. Al
concretar el pedido, se establecera el descuento y forma de pago sin compromiso para futuras operaciones.

3. Pinturas Isaval S.L. no efectuard giros inferiores a 100 euros, siendo estos casos cobrados mediante recibo de
contado o transferencia previa.

4. Aln cuando las mercancias hayan sido consignadas a portes pagados, éstas irdn siempre por cuenta y riesgo del
comprador. Debe el destinatario realizar unarevision muy metodica de lamercancia al descargarse del medio de trans-
porte. Las pérdidas, averias o retrasos ocurridos en el transito o descarga deberan reclamarse a la empresa transpor-
tista, antes de aceptar la mercancia en destino. En este caso, el cliente debera constar la incidencia en el albaran de la
agencia de transportes y comunicarselo inmediatamente al departamento de pedidos de Pinturas Isaval S.L.

5. No se admitiran reclamaciones pasadas 48 h. de haber recibido la mercancia en su destino.

6. Las mercancias iran a portes pagados cuando el importe del envio antes de impuestos supere los 600 € o los 500
kilos. Para pedidos que no cumplan estas caracteristicas y siempre que superen los 200 kilos se les cargara 9 cén-
timos de € por kilo. Pedidos inferiores a 200 kilos que no alcancen los 600 € iran siempre a cargo del cliente. Para
pedidos de Exportacidn, consultar las condiciones de pedido y transporte con el Departamento Comercial.

7. Laeleccién del medio de transporte corresponde a Pinturas Isaval S.L. De ser modificado por el cliente, éste abo-
nara la diferencia de costo entre el elegido por Pinturas Isaval S.L. y el elegido por el cliente.

8. Por si mismo, el retraso de los suministros, no sera causa justificada para la anulacién del pedido o indemnizacién
alguna.

9. Los colores o productos no estandarizados no se rigen por los precios de esta tarifa. Su precio habra de ser concre-
tado en cada pedido y dependera de las caracteristicas particulares de cada uno. De estos productos especiales no
se admitiran devoluciones.

10. Las devoluciones de cualquier producto habran de ser comunicadas con antelacion a Pinturas Isaval S.L. sin que
esto suponga la aceptacion de las mismas. En caso de aceptaciony siendo las causas no imputables a nuestra empre-
sa, la devolucion sera siempre a portes pagados por el comprador. Elimporte del abono se vera minorado por el cargo
correspondiente al costo de recuperacion de lamercanciay los portes sino vinieran pagados por el cliente. El abono
se deducira en la siguiente factura que se gire al cliente.

11. Los pedidos se ajustaran a las unidades que correspondan a cada embalaje (segtin relacién tabla adjunta). Pin-
turas Isaval S.L. se reserva el derecho de rectificar el pedido que no se ajuste a esta relacion, llevando la cantidad
solicitada a lamés cercana por exceso o defecto a la solicitada por el comprador.

12. En caso de litigio, las partes se someten expresamente a los Tribunales de Valencia, con renuncia expresa a cual-
quier otro fuero.

13. De conformidad a lo establecido enlaley 11/1997 y al Art. 18.1 del reglamento que la desarrolla, el responsable
de la entrega del residuo de envase o envase usado, para su correcta gestion medioambiental, sera el poseedor final
del mismo.

14. Los precios indicados en la presente tarifa estan sujetos a las fluctuaciones del mercado, pudiendo ser modifica-
dos por Pinturas Isaval S.L. al alza 0 a la baja sin previa concreta notificacion, siendo el precio de cada producto y para
cada pedido el que resulte de |a tarifa vigente al tiempo de realizarlo.
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